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1. Prezentarea societatii

Date generale

Denumirea Organizatiei S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A Petrosani
Sediul Social str. Cuza-Voda, Nr.23, Petrosani, jud. Hunedoara
Act de infiintare Hotararea nr.217 a Consiliului Judetean Hunedoara
Statut Juridic Societate Comerciala pe Actiuni cu capital integral
de stat
ORC J20/257/1995
C.LF. R7392416
Capital social 2.375.590 lei
Obiect de activitate Servicii de baza:
- captarea, tratarea si distributia apei
- canalizarea si epurarea apelor uzate
Servicii conexe serviciilor de baza

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROSANI este persoana juridica infiintata in
luna decembrie a anului 1997, urmare a reorganizarii R.A.A.V.J. Petrosani in societate comerciala,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 360/1998 si a Hotararii nr. 217/2007 a Consiliului
Judetean Hunedoara.

Societatea Comerciala "Apa Serv Valea Jiului” S.A. Petrosani a preluat activul si pasivul
patrimonial al R.A.A.V.J. Petrosani, regie ce fusese organizata in anul 1995, prin Decizia nr. 16 a
Consiliului Judetean Hunedoara.

Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea si
controlul functionarii serviciilor publice de apa potabila si de canalizare din Valea Jiului se
desfasoara sub autoritatea Consiliului Judetean Hunedoara si a Consiliilor Locale din Valea Jiului.

SC ”ASVJ” SA Petrosani este singurul operator care presteaza serviciul public de
distribuire a apei potabile, colectarea apelor uzate menajere si pluviale si epurarea apelor uzate
menajere, pentru utilizatorii finali din toate localitatile Vaii Jiului, respectiv Petrila, Petrosani,
Aninoasa, Vulcan, Lupeni si Uricani.

Sistemul de alimentare cu apa potabila s-a dezvoltat in lungul vailor celor doua ramuri ale
Jiului, respectiv pe valea Jiului de Est pentru oragele Petrila , Petrosani si valea Jiului de Vest pentru
oragele Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa. In mod asemanator a fost dezvoltat si sistemul de

colectare a apelor uzate.
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Coduri CAEN
Conform Ordinului 337/2007 al Institutului National de Statistica
- 3600 - CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTITA APEI
- 3700 - COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE
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2. Aspecte legislative
Sediul materiei:

e [egeanr.51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

e [egea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241 din 20006;

e Regulamentul- cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare aprobat prin
Ordinul nr.88/2007 al Presedintelui ANRSC;

e HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate.

Potrivit art.1 (2) lit.c din Legea nr.51 din 2006, republicata, serviciul de utilitate publica este
definit ca totalitatea activitatilor reglementate, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de
utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la (...)*
colectarea , canalizarea si evacuarea apelor pluviale”.

Prin serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, se intelege conform art.3 lit.a din Legea
nr. 241 din2006, republicata, totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si
social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei
potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru
colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de
suprafata provenite din intravilanul acestei

Potrivit art.3 lit.c din Legea nr.241 din 2006, republicata: ,, serviciul de canalizare include si
activitatile de:

- colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor
pluviale si asigurarea functionalitatii acestora.

- evacuare a apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.”

La art.5(1) din Legea nr.241/2006 este prevazut ca ,sistemul de canalizare trebuie sa
asigure cu precadere colectarea, transportul, epurarea si evacuarea intr-un receptor natural a apelor
uzate provenite de la utilizatorii sitemelor de apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafata
colectate de pe teritoriul localitatilor”.

Legea nr.241/2006 stabileste in sarcina autoritatilor publice locale obligatia de a-si stabili
strategia urmarind cu prioritate si imbunatatirea calitatii mediului, prin utilizarea rationala a
resurselor natural de apa si epurarea corespunzatoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile
legislatiei de mediu si ale directivelor Uniunii Europene.

In conformitate cu obligatiile asumate de Romania in raporturile cu Uniunea Europeana,

legislatia nationala a fost aliniata la legislatia de mediu a Uniunii, astfel Directiva Consiliului nr.
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91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusa in intregime in HG nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Prin acest act normativ, Romania declara intregul sau teritoriu ca zona sensibila, insituindu-
se obligatia ca pentru toate aglomerarile umane cu un numar mai mare de 10.000 locuitori
echivalenti trebuie sa se asigure infrastructura necesara in domeniul epurarii apelor uzate, care sa
permita epurarea avansata a apelor uzate urbane (art.5' din HG nr.188/2002). La art.2 din acest act
normativ, se definesc apele uzate urbane ca fiind ,, ape uzate menajere sau amestec de ape uzate
menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice”. Totodata, la art.4 din Anexa 1, se instituie
obligatia ca , inainte de a fi evacuate in receptorii naturali apele uzate colectate in retelele de
canalizare vor fi supuse unei epurari”, iar la art.8 din Anexa 1, cea de . monitorizare a apelor
uzate urbane, inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, de catre operatorii de servicii publice
ai retelelor de canalizare si statiilor de epurare .

Serviciul se organizeaza si functioneaza cu respectarea reglementarilor specifice din
domeniul gospodaririi apelor, protectia mediului si sanatatii populatiei, dar si a principiilor
economice si de eficienta ( art.1 (4) lit.i din Legea nr.51/2006), rentabilitate, calitate si eficenta
serviciului (art.7 (1) din Legea nr.241/2006), urmand ca recuperarea costurilor sa se realizeze prin
preturi si tarife (art.1 (4) lit.1 din Legea nr.51/2006).

Potrivit art.35 alin (1) din Legea nr.241/2006, finantarea cheltuielilor de operare necesare
functionarii si exploatarii serviciului se asigura prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor
emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Pentru prestarea serviciului de colectare, canalizare si epurarea a apelor pluviale de pe
domeniul public si privat al localitatii, art.15 (1) lit.j din Legea nr.241/2006 stabileste in sarcina
autoritatilor publice locale obligatia de a incheia contract cu operatorul.

Contractele individuale incheiate cu utilizatorii vor cuprinde si clauze referitoare la
modalitatea de determinare si plata a acantitatilor de ape uzate si meteorice, dupa caz.

Potrivit art.6 din legea nr.241/2006, desfasurarea activitatilor specifice se face in baza unui
regulament elaborat in conformitate cu regulamentul —cadru elaborat de ANRSC, care contine
prevederi minimale obligatorii. Regulamentul serviciului stabileste cadrul juridic unitar privind
functionarea serviciilor, definind raporturile juridice dintre operator si utilizatori, fiind obligatoriu
pentru toate categoriile de utilizatori.

Regulamentul- cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare, asa cum a fost aprobat
prin Ordinul nr.88/2007 al Presedintelui ANRSC, la Sectiunea a 5-a contine dispozitii cu privire la
evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor, respectiv - cu privire la
modalitatea in care se realizeaza serviciul si la stabilirea cantitatii de apa meteorice preluata de

reteaua de canalizare in vederea facturarii catre utilizatori.
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Art.215 din regulament prevede:

(1) Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin
inmultirea cantitatii specifice de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara
emiterii facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare
utilizator si cu coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-1:2006.

(2) In cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic,
aplicabile fiecarui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate fot
analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta aleasa, in documentele
mentionate se va evidentia formula de determinare folosita.

Prin Contractul de delegare a gestiunii incheiat in anul 2009 cu ADI "APA VALEA
JIULUT”, au fost delegate serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si
exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea
acestora, pe intreg teritoriul definit de Aria delegarii, operatorul avand un drept exclusiv de
furnizare a acestor servicii.

Prin acest contract a fost delegat societatii noastre inclusiv serviciul de colectare, transport si

tratare a apelor uzate (care include si apele meteorice).
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3. Prezentarea sistemului alimentare cu apa si canalizare

3.1. Descrierea sistemului de alimentare cu apa

COD CAEN - 3600 (Captarea, tratarea si distributia apei)

In figura de mai jos sunt prezentate elementele de captare, tratare, Inmagazinare, sistem de

transport si distributie din zona Valea Jiului.
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Figura 3-1 Zona de alimentare cu apa in Valea Jiului

Sistemul public de alimentare cu apa potabila din Valea Jiului, administrat de SC ”A.S.V.J.”

SA Petrogani, cuprinde toate componentele necesare desfagurarii activitatii conform cerintelor si

standardelor in vigoare:

captari - surse de apa bruta;

- aductiuni;

- statii de tratare a apei bruta;

- rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;

- retele de distributie;

- brangamente pana la punctul de delimitare a responsabilitatii;
- laboratoare de analize fizico — chimice si bacteriologice;

- laborator de metrologie;
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- ateliere de intretinere si reparatii;
- statii de pompare;

- mijloace de transport;

- aparatura de masura si control;

- utilaje specifice;

- cladiri administrative si anexe;

- personal specializat.
e Surse de apa

Apa bruta este prelevata din:

- surse de suprafata: Valea de Pesti (debit proiectat 400 1/s);
Lazaru (debit proiectat 700 1/s)
Braia (debit proiectat 120 1/s);
Polatiste (debit proiectat 210 1/s);
[zvorul (debit proiectat 45 1/s);
Stoinicioara (debit proiectat 45 1/s;conservare);
Jiet (debit proiectat 150 1/s);
Taia (debit proiectat 300 1/s);

- surse subterane: Paraul Rece (debit proiectat 5 1/s);
Toplita (debit proiectat 8 1/s);
Herta (debit proiectat 10 1/s);
Morisoara (debit proiectat 20 1/s);
Drenuri Jiet (debit proiectat 50 1/s);

o Instalatii de transport, distributie si inmagazinare a apei

Instalatii de transport si distributie

Avand in vedere suprafata mare deservita de sistemul de alimentare cu apa potabila,
conductele de transport a apei de la statiile de tratare la rezervoarele de inmagazinare, au dimensiuni
intre & 200 mm si & 800 mm.

Din aceleasi considerente au fost amplasate 3 statii de clorinare a apei, in localitatile Lupeni,
Vulean, Aninoasa. Sistemul de clorinare prevede toate echipamentele sl aparatura necesare pentru

realizarea unui proces de clorinare modern si eficient, controlat prin masurarea cantitatii de clor

rezidual.
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Diametrele conductelor care alcatuiesc reteaua de distributie sunt cuprinse intre & 20 mm si

@ 600 mm.

Conductele principale de aductiune si de distributie a apei pentru fiecare localitate sunt

indicate in tabelul nr. 1. Lungimea indicata include si tronsonul de aductiune care strabate

localitatea respectiva.

Tabelul nr. 1. Conducte de aductiune si distributie

Nr. Localitatea Conducte aductiune Conducte de distributie
crt. km km
1 | Petrila 2541 65,26
2 | Petrosani 39,53 115,63
3 | Aninoasa 11,82 24,15
4 | Vulcan 20,26 59,80
5 | Lupeni 14,10 64,07
6 | Uricani 20,68 26,50
TOTAL 131,80 355.41

Instalatii de inmagazinare a apei

Pe teritoriul fiecarei localitati a Vaii Jiului sunt amplasate rezervoare de inmagazinare a
apei. Capacitatea totala de inmagazinare a apei este de 35.800 m>, din care rezerva intangibila de
incendiu este 7.160 m>. Volumul de inmagazinare disponibil este 28.640 m’.

Rezervoarele sunt prevazute cu toate instalatiile hidraulice, mecanice si electrice necesare

unei bune functionari i sigurantei in exploatare.

Apa din rezervoare nu se poate goli decat pana la nivelul rezervei de incendiu care

reprezinta 20% din volumul rezervoarelor.

Pentru evitarea umplerii rezervorului peste nivelul maxim, instalatia este prevazuta cu

conducta de preaplin prin care este evacuat surplusul de apa.
3.2. Descrierea sistemului de canalizare §i epurare a apelor uzate
COD CAEN - 3700 (colectarea si epurarea apelor uzate)

Aceasta se realizeaza printr-un sistem centralizat de canalizare, mixt, cu o lungime totala de
247,646 km si 3 statii de epurare Cimpa, Danutoni si Uricani, care colecteaza apele uzate prin doua

colectoare principale, dezvoltate in lungul vailor celor doua ramuri ale Jiului, respectiv pe valea
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Jiului de Est pentru oragele Petrila , Petrosani si Valea Jiului de Vest pentru oragele Uricani, Lupeni,
Vulcan si Aninoasa. Astfel colectorul de est preia apele uzate menajere si pluviale din Petrila si
Petrogani i colectorul de vest preia apele uzate menajere si pluviale din orasele Lupeni, Vulcan si
Aninoasa.

Datorita reliefului, transportul spre statta de epurare Danutoni a apelor uzate colectate din
orasul Uricani nu a fost posibila, astfel ca pentru rezolvarea acestei situatii s-a construit o statie de
epurare a apelor uzate pe teritoriul orasului. Aceeasi situatie o intalnim pe teritoriul orasului Petrila,
unde a fost construita o statie de epurare care preia apele uzate din zonele Cimpa si Biraoni.

In vederea preluarii si transportului apelor uzate catre statiile de epurare a fost necesar sa se
monteze, in unele zone, statii de pompare apa uzata astfel ca societatea noastra are in exploatare un

numar de 13 statii amplasate astfel: 5 la Petrila, 2 la Petrosani, 1 la Aninoasa ,4 la Vulcan si 1 la

Lupeni.

Statia de epurare Danutoni

Statia de epurare a apelor uzate Danutoni a fost proiectata intre anii 1967-1969 si a fost pusa
in functiune la inceputul anilor '70.

In statie se colecteaza prin doua colectoare, apele uzate menajere preluate din partea de est si
din partea de vest a Vaii Jiului, respectiv din orasele Petrila, Petrosani, si Aninoasa, Vulcan, Lupeni.

Statia de epurare a apelor uzate Danutoni este amplasatd in zona de confluenta a Jiului de
Est cu Jiul de Vest, intr-o zona unde cotele terenului permit scurgerea gravitationala a apelor uzate
din cele doua colectoare principale.

Statia este organizata pe o suprafata de 51.900 m>.

Prin realizarea treptei biologice, in anul 2009, statia a fost proiectata ca prin procesul de
epurare sa poata deservi 80.000 locuitori echivalenti, dar prin finalizarea lucrarilor de extindere a
treptel biologice pentru a realiza tratarea tertiara, in septembrie 2014, aceasta poate deservi un
numar de 129.000 P.E.

Statia epureaza atat ape uzate menajere cat si ape pluviale, reteua de canalizare fiind mixta.

Emisarul statiei de epurare este Raul Jiu.

Capacitatea de epurare proiectata este:

Debitul maxim proiectat Qmax= 86.400 m’/zi ; 1000 1/s
Qor max = 3600 m*/h
Debitul mediu proiectat Quned= 48.000 m>/zi . 556 1/s

Qor med = 2000 m3/h
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Statia de epurare Uricani

Statia de epurare este situata in intravilanul localitatii Uricani, in partea de nord-est a
localitatii, pe malul drept al raului Jiul de Vest, cu acces dinspre drumul national DN 66.

Apa uzata menajera preluata din reteaua de canalizare a orasului Uricani este supusa unui
proces de epurare mecanica,dupa care este trecuta intr-un bazin de epurare biologica cu namol
activat, cu stabilizare simultana a namolului.

Statia de epurare Uricani este proiectata pentru urmatoarea capacitate:

Debitul maxim proiectat Qmax= 5.725 m’/zi ; 606,26 1/s
Qoor max = 238,55 m*/h
Debitul mediu proiectat Qmed= 4.771 m’/zi 355,22 1/s

Qor mea = 198,79 m*/h

Limitele pentru agentii poluanti din apa uzata deversata direct in emisar, sunt in
conformitate cu NTPA 001/2002

Pentru realizarea unora dintre principiile luate in considerare la organizarea si administrarea
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in Valea Jiului, respectiv securitatea, calitatea si
eficienta acestora, cat si pentru asigurarea unui regim normal de functionare al intregului sistem de
canalizare, echipele din cadrul sectiilor operationale ale societatii executa zilnic lucrari de
intretinere si reparatii.

Intretinerea si repararea retelelor aflate in administrarea societatii implica interventii cu
autospecialele din dotare, astfel numai in anul 2015 s-au executat un numar de 1.471 lucrari in
sistemul de canalizare.

Totodata se realizeaza activitatile specifice de monitorizare si de epurare a apelor uzate.

Apele pluviale sunt colectate in reteaua de canalizare si transportate in statiile de epurare,

fapt ce duce la cresterea costurilor de epurare a apelor uzate.
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4. Calculul ratei infiltratiilor

Gradul de infiltratii/exfiltratii pentru sistemul de canalizare a fost determinat cu acuratete
rezonabila in urma campaniei de masuratori, desfasurata in intreaga Valea Jiului, ale sistemului de

canalizare pentru determinarea parametrilor hidraulici ai retelelor publice componente.

Evaluarea infiltratiilor/exfiltratiilor din retelele de canalizare privind debitele si incarcarile

apelor uzate

In perioada 18-23 februarie 2015 au fost prelevate si analizate probe de apa uzata din puncte
reprezentative ale retelelor locale ale oraselor: Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila si
Petrosani. Probele momentane de apa uzata au fost prelevate la intervale de circa 60 minute, in
perioada din zi lucratoare 10:00 — 16:00.

Conform studiului de calitate a apelor uzate rezulta urmatoarele aspecte legate de conditiile
hidrogeologice locale:

- solurile sunt constituite in principal din formatiuni geologice sedimentare asezate
deasupra unui strat impermeabil de roci de baza, format din sisturi cristaline si
argile nisipoase dure;

- sedimentele sunt constituite din nisip, pietris si bolovanis, intr-o matrice maloasa

de3-7m grosime. Un strat vegetal de 0.30 - 0.50 m grosime acopera suprafata

solului;
Evaluarea calitatii apei uzate din retelele de canalizare

Apele uzate dintr-o retea de canalizare au o calitate variabila in timp si in spatiu, in functie
de sursa de poluare, de perioadele din zi cu activitatile casnice generatoare de ape uzate, de
activitatile industriale din zona de colectare, de nivelul infiltratiilor si cel al precipitatiilor. Pe
termen lung, din analiza datelor de laborator pot fi obtinute corelatiile intre principalii indicatori de
calitate ai apei, corelatii care pot fi utile in conducerea proceselor de epurare.

Analiza statistica a datelor de calitate pentru apele uzate este utila in urmarirea evolutiei
calitatii apei din diferite sectoare ale retelei de canalizare. Colectarea datelor privind calitatea si
implicit debitele pentru toate intrarile de ape uzate in reteaua de canalizare nu trebuie sa se
realizeze numai in scopul arhivarii. Datele trebuie prelucrate si interpretate astfel, incat sa poata fi

sesizate abaterile de la domeniile normale, sa constituie baza pentru modelarea proceselor de
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epurare, sa se constituie ca date de baza pentru proiectare in cazul extinderii statiei de epurare sau a
unor sectoare de canalizare.

In stabilirea debitelor de ape uzate influente in statia de epurare se considera principiul:
“debitele de ape wuzate sunt identice debitelor necesarului de apa” din Sistemul centralizat de
alimentare cu apa (conform SR 1343 — 1:2006).

Debite facturate si masurate la intrarea SE Uricani in 2014:

Luna Apa facturata Apa uzata masurata Apa uzata/ apa
mc/luna I/s mc/luna I/s facturata

lanuarie 13 954 52 49 890 18.6 3.6
Februarie 15350 6.3 53610 22°D 3.5
Martie 12 696 4.7 57270 21.4 4.5
Aprilie 13 994 5.4 71 220 27.5 5.1
Mai 13 878 552 81 600 30.5 5.9
lunie 13 202 5.1 55 560 21.4 42
lulie 13716 5.1 54 930 20.5 4.0
August 14 007 5.2 58 530 21.9 4.2
Septembrie 15382 5.9 45 810 17.7 3.0
Octombrie 14 191 5.3 51810 19.3 37
Noiembrie 13 152 5.1 47 670 18.4 3.6
Decembrie 13 402 5.0 64 500 24.1 4.8
Mediu anual 13910 5.3 57 700 21.9 4.1
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Debite facturate si masurate la intrarea in SE Danutoni in 2014:

Luna Apa facturata Apa uzata masurata Apa uzata/ apa
mc/luna I/s mc/luna I/s facturata

lanuarie 305 370 114.0 830 640 310.1 2.7
Februarie 316 110 130.7 919 380 380.0 29
Martie 290 650 108.5 919 980 343.5 32
Aprilie 295 045 113.8 828 660 319.7 2.8
Mai 303 295 113.2 1037970 387.5 34
lunie 387 505 149.5 818 530 315.8 2 ]
lulie 287125 107.2 974 070 363.7 3.4
August 295 270 110.2 984 000 367.4 3.3
Septembrie 297 639 114.8 984 000 379.6 3.3
Octombrie 294 115 109.8 810 450 302.6 2.8
Noiembrie 286 114 110.4 906 060 349.6 3.2
Decembrie 283 313 105.8 1036200 386.9 3.7
Mediu anual 303 463 115.7 920 828 350.5 3.0

Raportul intre volumele lunare de apa uzata masurate la intrarea in Statia Uricani si debitele
facturate la consumatorii casnici, sociali, comerciali, industriali este 4,1. Din aceste date avute la
dispozitie se poate spune ca nivelul infiltratiilor si cel al precipitatiilor este foarte mare,
aproximativ 75,9 %. De aceea si valorile indicatorilor de calitate ai apei sunt foarte mici in reteaua

de canalizare, iar influentul statiei de epurare este foarte diluat conducand la cheltuieli foarte mari

de exploatare.

Debitele de apa uzata din canalizarea menajera se compun din apa mejera, infiltratii si aport
pluvial; separarea pe aceste componente a fost realizata prin corelare cu precipitatiile lunare la SM
Petrosani. Debitele pluviale cu descarcare directa in emisar au fost estimate in functie de

suprafetele colectate/lungimile de retea aferente:
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. Compus din:
Statiade ([Total influent in SE,
Epurare I/s Apa menajera, | Infiltratii, | Aport pluvial,
I/s I/s I/s
Uricani 21.:9 5.3 3.6 130
Petrosani 350.5 115.7 23.0 211.9

Modul de evaluare a infiltratiilor/exfiltratiilor din retelele decanalizare

Pentru identificarea ratei de infiltrare/exfiltrare in reteaua de canalizare au fost efectuate
masuratori de debit in urmatoarele configuratii de amplasare a debitmetrelor:

- amplasarea debitmetrelor pentru determinarea locala a infiltratiilor/exfiltratiilor:

Camin amonte Camin aval

B = =

e e — iDebitmetru montat aval!
IDebitmetru mentat amonte — = —

AQ=Qam-Qav

Daca: AQ <0=>AQ reprezinta debitul infiltrat in conducta
AQ >0=>AQ reprezinta debitul exfiltrat din conducta
AQ =0=> conducta este etansa

Legenda:

Qam - debitul masurat in sectiunea amonte

Qav - debitul masurat in sectiunea aval
AQ  -diferenta de debit infiltrat/exfiltrat

Nota:
Pe conducta dintre caminul amonte si caminul aval nu
sunt conectati consumatori

- amplasarea debitmetrelor pentru determinarea zonala a infiltratiilor/exfiltratiilor se face pe
colectorul ori colectoarele principale care intra si care ies din zona pe care dorim sa facem
determinarea. In balanta apei care intra in sectorul monitorizat se ia in considerare si debitul de apa

potabila facturat, considerat ca fiind returnat complet in reteaua de canalizare.
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Detectarea infiltratiilor in conducte se poate face si prin verificarea dilutiei apei menajere din

sistemele de canalizare. Probabilitatea de infiltrare in reteaua de canalizare este mai mare datorita

nivelului ridicat al panzei freatice (1-2m).

Concluzii

Principalele concluzii privind infiltratiile/exfiltratiile din retelele de canalizare si privind

debitele si incarcarile apelor uzate:

Prin analiza fizico-chimica a probelor medii compuse din probele momentane a rezultat ca
valorile principalilor indicatori de calitate ai apei uzate au fost cu mult mai mici decat valorile
estimate conform NP 133/2003, ceea ce denota ca aportul infiltratiilor este major.
Din balanta apei rezulta un nivel al infiltratiilor si precipitatiilor asupra debitelor de apa uzata
inregistrate la Statiile de epurare foarte mare. Pentru Zona Uricani, nivelul acestora (debite ape
uzate inregistrate la intrarea in Statia de epurare si debitele facturate in anul 2014) a fost de 82,8
%. Pentru Zona Petrila- Petrosani, Lupeni-Vulcan-Aninoasa, nivelul calculat al infiltratiilor a
fost de 72.9 %.
Nivelul infiltratiilor si precipitatiilor s-a calculat (debite ape uzate inregistrate la intrarea in
Statiile de epurare si debitele facturate in anul 2014) a fost:

- pentru Zona Uricani, a fost de 82,8 %;

- pentru Zona Petrila- Petrosani, Lupeni-Vulcan-Aninoasa, a fost de 72,9 %.
Colectarea apei menajere se face, in general, fara mari probleme in ceea ce priveste blocajele in

retea (exceptie fac perioadele in care se remediaza avarii ori exista perioade cu intensitati mari

de precipitatii).
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S. Analiza datelor spatiale cu tipurile de utilizare intravilane

si aplicarea coeficientilor de curgere

Pentru analiza spatiala au fost incluse tehnici prin care s-au studiat relatiile dintre entitati,
din punct de vedere topologic, geometric sau geografic utilizand modelele specifice GIS. Aceste
modele au abilitatea de a relationa datele spatiale cu informatii despre o anumita caracteristica de pe
harta prin suprapuneri spatiale, potrivirea adreselor si geocodarea, georefenrentierea, etc.

Pentru Valea Jiului au fost analizate suprafetele construite din intravilanul localitatilor pe
zone reprezentative pentru cresterea acuratetii rezultatelor finale. Astfel s-au identificat zone de

case si blocuri impartite pe categorii, cartiere sau zone.
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Pentru o analiza corecta a suprafetelor ocupate de locuintele din Valea Jiului s-au identificat
numarul de case, blocuri, scari de bloc precum si numarul de apartamente si persoanele care sunt
inregistrate in baza de date a SC Apa Serv.

Pe seama acestor informatii s-au obtinut reprezentari grafice care ofera o imagine sugestiva
a repartizarii locuitorilor in locuinte gospodarii individuale sau blocuri cu spatii comune. Din datele
prezentate iasa in evidenta municipiul Petrosani, cea mai mare localitate din Valea Jiului, cu o

pondere reprezentativa a numarului de case si blocuri aflate in intravilan,
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Repartizarea numarului de locuinte din localitatile Vaii Jiului

LOCUINTE

Repartizarea numarului de case din localitatile Vaii Jiului

CASE

URICANI

3% \

ANINOASA
10%

(M

Repartizarea numarului de blocuri din localitatile Vaii Jiului

BLOCURI
UR;I;:ZNI_\

ANINOASA
4%
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Repartizarea numarului de scari la blocurile din localitatile Vaii Jiului

SCARI
URll(()Z:JNI

|
{
|
1
|
!

ANINOASA

3%

Repartizarea numarului de apartamente blocurile din localitatile Vaii Jiului

URICANI

8%\

ANINOASA

2%

Repartizarea numarului de persoane din localitatile Vaii Jiului

NR PERS

URICANI
9%

ANINOASA
4‘:!"0
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Suprafetele ocupate de locuintele din Valea Jiului s-au analizat tinandu-se cont de suprafata
totala a condominiului raportat la numarul de locuinte din fiecare condominiu in parte, pentru
locuintele din blocurile de locuit, iar pentru locuintele din casele de locuit s-au calculat suprafetele
construite ale fiecarei gospodarii in parte raportat la numarul de locuinte dupa caz. Din analiza
statistica a suprafetelor studiate au fost eliminate extremele pentru a putea obtine rezultate cu erori
in limite rezonabile calculandu-se cei mai reprezentativi indicatori pentru aplicarea cat mai corecta

a calculelor analitice privind cantitatea de apa meteorica facturata abonatilor casnici.

Calculul suprafetelor aferente locuintelor de tip condominiu (blocuri de locuit) in Valea Jiului

|

Suprafete
60,00
50,00 ® *
®
40,00 2 L g ® ..
: e S0 b
30,00 {——® * &
g ® & ®
\ Lo ¢ 3

4 3,
' ¢ ‘e * & das’s oo
R L s

10,00

- Minima 3,64 m’

- Maxima 49,99 m’
- Mediana 15,40 m’
- Media 16,38 m*

Suprafata medie calculata pentru locuintele de tip condominiu din Valea Jiului s-a calculat la

valoarea de 16,38 m?/locuinta.
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Calculul suprafetelor aferente locuintelor de tip gospodarii individuale (case de locuit) in Valea

Jiului
Suprafate
160,00
140,00 +———-—4— 00 = . = - “3 ;
120,00 ®e Qlo—‘-.’ » ) . ®
® pes ¢ o %o ,.0%, ®

100,00 |4, A . d _ét.. S ® U BT

' .‘.0 & ® ® 90 o o

o
® ¢ ¢ >
@ » S ® ¢ % o
80,00 ~¢.—¢Q o e ‘f—‘ M—F’—’—’—OA—*——Q—Q—“—w—
o% o ¢ o %o b B i ¥ Pt
60,00 {4® 0_9_«%_9___
' L @, &
L " ® & . o
A R Q" :

40,00 ® :0 . % o
20,00 > - *
L - |
- Minima 23,00 m*
- Maxima 139,14 m’
- Mediana 77,16 m’
- Media 79,06 m’

Suprafata medie calculata pentru locuintele din gospodariile individuale din Valea Jiului s-a

calculat la valoarea de 79,06 m*/locuinta.
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Pentru calcularea cantitatii de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare este necesara

folosirea coeficientului de scurgere aferenta fiecarui tip de suprafata in conformitate cu Standardul

Roman 1846-2:2007.

Valori specifice pentru coeficientul de scurgere — SR 1846-2:2007

Coeficientul
Nr. .
ert. Natura suprafetei de scurgere
1 Invelitori metalice si de ardezie 0,95
2 Invelitori de sticla, tigla si carton asfaltat 0,90
3 Terase asfaltate 0,85 ... 0,90
4 Pavaje din asfalt si din beton 0,85 ... 0,90
5 Pavaje din piatra i alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic 0,70 ... 0,80
6 Pavaje din piatra cu rosturi umplute cu nisip 0,55 ... 0,60
7 Drumuri din piatra sparta (macadam)
e In zone cu pante mici (<1%); 0,25 ... 0,35
e in zone cu pante mari (>1%); 0,40 ... 0,50
8 Drumuri impietruite:
e In zone cu pante mici (<1%); 0,15 ... 0,20
o In zone cu pante mari (>1%); 0,25 ... 9,30
9 Terenuri de sport, gradini:
¢ In zone cu pante mici (<1%); 0,05 ... 0,10
e In zone cu pante mari (>1%); 0,10... 0,15
10 Incinte §i curti nepavate, neinierbate 0,05 ... 0,20
11 | Terenuri agricole (cultivate) 0,10... 0,15
12 | Parcuri si suprafete impadurite:
e In zone cu pante mici (<1%); 0,01 ... 0,05
e in zone cu pante mari (>1%); 0,05 ... 0,10
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6. Analiza volumelor de precipitatii comunicate de ANM

Volumele de precipitatii lunare au fost obtinute de la Administratia Nationala de

Meteorologie, Centrul Meteorologic Zonal Oltenia in baza contractului nr. 5 din 15.04.2014.

Conform comunicatelor oficiale, in localitatile Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni si Uricani nu

exista statii in reteaua nationala de supraveghere meteorologica, iar datele comunicate sunt de la

statia meteorologica Petrosani, localitate care in urma analizei repartizarii locuintelor din Valea

Jiului are o pondere reprezentativa.

Valorile lunare din intervalul anilor 2013 — 2015 sunt prezentate in tabelul de mai jos fiind

reprezentate in litrii/m?/luna:

Luna / anul Anul 2013 |Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016
lanuarie 47.4 19,8 32.7 24.6
Februarie 91,6 51,6 46,1 63
Martie 73.8 72,2 38.8 73.8
Aprilie 68.8 86,1 77,3
Mai 76,6 82,4 89,2
lunie 50,8 1572 21,9
lulie 73,2 69,2 78.3
August 106,7 60,5 107.2
Septembrie 62,7 95,5 35,8
Octombrie 71,5 15,9 83,7
Noiembrie 29,1 50,5 9.4
Decembrie 32,6 112,3 9.4
Total / an 752,2 760,9 620,4 161,44
Media / an 68,4 69,2 56,4 53,8
Media / 3 ani 62,80
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- Minima 9.4  I/m’
- Maxima 157.2 1/m*
- Mediana 68,8 1/m’
- Media 62,8 I/m’

Valoarea medie din ultimii 3 ani a precipitatilor masurate la statia meteorologica din

Petrosani este de 64,87 litrii/m*/luna.

pag. 26



7. Calculul analitic privind cantitatea de apa meteorica facturata

abonatilor casnici

Pentru calculul analitic privind cantitatea de apa meteorica facturata abonatilor casnici s-au
folosit rezultate din prezentul studiu considerandu-se valori specifice locale calculate pe baza
realitatilor din zona de operare din Valea Jiului.

Metodologia de calcul este prevazuta de Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu

apa si canalizare, aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al Presedintelui ANRSC
Pentru calculul cantitatii de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare a abonatilor
casnici din locuintele de tip condominium (blocuri de locuit) si gospodarii individuale (case de

locuit) s-a folosit urmatoarea formula de calcul:

- D

S F..
V=—2M [m*/luna]
1000
unde:
S — suprafata de calcul, m*;

Vavm — Cantitatea de precipitatii masurata de ANM, l/mz/luna;

@ — coeficientul de scurgere — SR 1846-2:2007, adimensional.

7.1. Calculul privind cantitatea de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare pentru

abonatii casnici din locuinte de tip condominiu (blocuri de locuit)

e Pentru categoria de utilizatori abonati casnici care locuiesc in imobile de tip condominiu
(apartamente in blocuri de locuit), suprafata considerata de calcul este media
suprafetelor nominalizate la capitolul 5 din prezentul studiu, respectiv 20,38
m?/locuinta.

e (antitatea de precipitatii comunicata de ANM se calculeaza ca medie multianuala din
perioada anilor 2013-2016 masurata la statia de meteorologie din municipiul Petrosani.
Valoarea medie calculata este de 62,80 litri/m?*/luna.

e Coeficientul de scurgere pentru suprafetele blocurilor aflate in intravilanul localitatilor

este de 0.7 fiind extras conform SR 1846-2:2007.
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Suprafata de calcul S =20,38 mp
Coeficientul de precipitatii Vanm = 62,80 litrii/mp/luna

Coeficientul de scurgere ® =0,70

20,38 x 62,8 x 0,7
Vbloe = = 0,896 m*/luna
1000

Rezultatul rotunjit al valorii este Viioe = 0,90 m’/luna

7.2. Calculul privind cantitatea de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare pentru

gospodarii individuale (case de locuit)

Pentru categoria de utilizatori abonati casnici care locuiese in gospodarii individuale
(case de locuit), suprafata considerata de calcul este media suprafetelor nominalizate la
capitolul 5 din prezentul studiu, respectiv 79,06 m*/locuinta.

Cantitatea de precipitatii comunicata de ANM se calculeaza ca medie multianuala din
perioada anilor 2013-2016 masurata la statia de meteorologie din municipiul Petrosani.
Valoarea medie calculata este de 62,80 litrii/m*/luna.

Coeficientul de scurgere pentru suprafetele construite ale gospodariilor individuale
(case de locuit) aflate in intravilanul localitatilor este de 0,2 fiind extras conform SR
1846-2:2007.

Suprafata de calcul S =79,06 mp
Coeficientul de precipitatii Vanm = 62,80 litrii/mp/luna
Coeficientul de scurgere @ =0,20

79,06 x 62,8 x 0,2
Viease = = 0,993 m*/luna
1000

Rezultatul rotunjit al valorii este Vease =0,99 m>/luna
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7.3. Caleculul privind cantitatea de apa meteorica facturata abonatilor casnici

Pentru calculul cantitatii de apa meteorica facturata abonatilor casnici s-a folosit urmatoarea

formula de calcul, ca medie ponderata:

unde:

Vbloc

%bloc

VCGSE

0,
A case

0 0,
Vh[()c i A)bloc + V ) A)

case case

0 0
/0 bloc + A)

V=

[m*/luna]

case

- cantitatea de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare pentru abonatii casnici din
locuinte de tip condominiu (blocuri de locuit)

- ponderea locuintelor pentru abonatii casnici din locuintele de tip condominiu (blocuri de
locuit) calculata pentru Valea Jiului la 79%

- cantitatea de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare pentru gospodarii individuale
(case de locuit)

- ponderea locuintelor pentru abonatii casnici din gospodariile individuale (case de locuit)

calculata pentru Valea Jiului la 21%

090 x 79 + 0,99 x 21
V= 2 2 = 3
79 421 0,92 m’/luna

Rezultatul rotunjit al valorii este V= 0,9 m*/luna
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