ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Regulamentului serviciuiui public de alimentare cy apa si de
canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a SC APAPROD SA DEVA

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;

Avand in vedere expunerea de motive nr, 801 4/17.05. 2019 Ia proiectul de hotarare initiat
de presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, domnul Mircea Flaviy Bobora;

Vazand:

- adresa nr. 139/13.05.2019 3 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars AQUA PREST
HUNEDOARA  inregistrats Ia registratura  Consiliului Judetean Hunedoara sub nr.
7802/15.05.2019; '

- Decizia nr. 16/16.04.2019 a Consiliului de Administratie al SC APA PROD S.A Deva
privind propunerea de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare Cu apa si de
canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a SC APAPROD SA DEVA, in baza Studiului de
specialitate elaborat de Facultatea de hidrotehnica Bucurest;

Tinand cont de prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap3 si de
canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului presedintelui ANRSC
nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare;

Potrivit Legii nr. 51/2006 privind servicile comunitare de utilitati publice, cu modificarile Si
completarile ulterioare;

Avand in vedere contractul de delegare al serviciilor de alimentare cy apa si de canalizare
in zona localitatilor din aflate in aria de operare a SC APAPROD SA Deva , aprobat prin
Hot&rérea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 40/2009, cu modificarile si completarile ulterioare:

in temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizional in administratia
publica, republicat;

in baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 -
republigaté, cu modificérile si completarile ulterioare;

In temeiul dispoxzitiilor art. 97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completérile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1.(1)- Se aproba modificares Regulamentului serviciului de alimentare cu ap3 si de
canalizare a localitatilor aflate in arig de operare a SC APAPROD SA Deva, potrivit anexei nr. 1
care face parte integrant3 din prezenta hotéarare.

(2)- Regulamentul serviciului de alimentare cu ap3 si de canalizare a localitatilor aflate in
aria de operare a SC APAPROD SA Deva, actualizat potrivit dispozitiilor alin. (1) este prevazut in
anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hot3rare.

Art.2.- Se mandateazi réprezentantul UATJudetul Hunedoara in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars AQUA PREST HUNEDOARA, s3 voteze modificarea
Regulamentului serviciuluj de alimentare cu ap si de canalizare a localitatilor aflate in aria de
operare a SC APAPROD SA Deva, potrivit dispozitiilor articoluluj 1,



Art.3.(1)- Prezenta se comunici celor interesat

locala, relatii publice, ATOP din cadrul aparatului
Hunedoara.

(2)- Prezenta poate fi contestaty in termenul si condi
contenciosului administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare,

i prin grija Serviciului administratie publica
de specialitate al Consiliului Judetean

tile Legii nr. 554/2004 a

PRESEDINTE, AVIZAT,
Mircea Flaviu Bobora SECRETAR AL JUDETULUI
Daniel DAN

Deva, la 2019



ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
Nr. 8014/17.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

SC APAPROD S.A. Deva este operator regional pentru serviciul de alimentare cu apa
potabild si de canalizare in zona localitatilor situate n Valea Streiului si Valea Muresului :
organizat ca societate comercial3 pe actiuni, avand ca actionar majoritar — Judetul Hunedoara
prin Consiliul Judetean Hunedoara — persoana juridica care detine 76 % din totalul actiunilor,

SC APAPROD SA Deva isi desfasoara activitatea potrivit Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap3 si de canalizare, incheiat cu Asociatia de
Dezvoltare Intecomunitars +»AQUA PREST HUNEDOARA'’- in numele unitatilor administrativ-
teritoriale membre, aprobat prin Hot3rarea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 40/2009, cu
modificérile si completarile ulterioare.

Potrivit acestui contract, operatorul regional de aps SC APAPROD SA Deva are obligatia
exploatarii, intretinerii si administrarii infrastructurii de apa si canal existente in zona oraselor din
zona de operare.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitars “AQUA PREST HUNEDOARA" s-a constituit n
scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatsri, monitorizarii si gestionarii in
comun a serviciului de alimentare cy apa si de canalizare Pe raza de competents a unitatilor
administrativ-teritoriale membre. De asemenea, constituirea AD! vizeazi realizarea in comun a
proiectelor de investitii publice de interes zonal sau regional, in aria de Operare a SC APAPROS
SA Deva destinate infiin{arii, modernizarii sifsau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati
publice aferente serviciului de alimentare cu ap3 si de canalizare, pe baza strategiei de
dezvoltare a acestuia,

in conformitate ¢y dispozitiile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modific&rile si completirile ulterioare si a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cy apa

publicat Regulamentul - cadry al serviciului de alimentare cy apa si de canalizare, iar prin Ordinul
ANRSC nr. 90/2007 3 fost publicat contractul - cadru de furnizare / prestare a serviciului de
alimentare cu ap3 si de canalizare. In regulamentul  serviciului $i in contractul de
furnizare/prestare 3 serviciului sunt prevazute raporturile juridice dintre operatorul regional  si
utilizatori.

Prin adresa nr. 139/13.05.2019 5 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUA PREST
HUNEDOARA inregistratd Ia registratura  Consiliului Judefean Hunedoara sub nr.
7802/15.05.2019, potrivit Deciziei nr. 16/16.04.2019 a Consiliului de Administratie al SC APA
PROD SA Deva, se solicits modificarea Regulamentulyi serviciului de alimentare cy apa si de
canalizare a localitatilor aflate in ariq de operare a SC APAPROD SA DEVA, in baza Studiului de
Specialitate elaborat de Facultatea de Hidrotehnica Bucuresti.



Modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cy apa si de canalizare Vizeaza
urmatoarele;

|. Montarea apometrelor se va face la totj utilizatorii ¢a o obligatie a S.C. APA PROD SA,
pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea administratiei publice locale;

II. Aplicarea unui procentului unic la nivelyl intregii arii de Operare pentru toti utilizatorii
(atét persoane fizice, cat si agenti economici) pentru cantitatea de apa uzata preluata in reteaua
de canalizare;

III. Inlocuirea n mod corespunzitor a anexele nr.2sinr.31lg Regulamentul serviciylui
public de alimentare ¢y apa si de canalizare 3 localitatilor aflate in arig de operare a S.C. APA
PROD S.A. DEVA.

Avand in vedere dispozitiile art. 8 afin (3) lit. i si art. 10 (5) din Legea 51/2006 si Actul
Constitutiv si Statutul AD AQUA PREST HUNEDOARA, Asociatia exercitd in numele si pe
Seama unitatilor administratiy - teritoriale, membre ale asociatiei, Competentele si atributiile ce Je

Fatd de considerentele enuntate mai sus, a fost intocmit prezentul proiect de hotarare
privind modificarea Regulamentului servigiului de alimentare cy apa si de canalizare g localitatilor
aflate in aria de Operare a SC APAPROD SA DEVA, proiect pe care 1l supunem spre analiza
comisiilor de specialitate, dezbatereg si aprobarea consiliulyi judetean.

PRESEDINTE,
Mircea Flaviy BOBORA



ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDETEAN
Serviciul Administrarea Domeniului Public Directia Administratie Publica
si Privat, si Agenti Economici Locala

Nr. 8015/17.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitars “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit in
scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in
comun a serviciului de alimentare cy apa §i de canalizare pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii
publice de interes zonal say regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii dup3
caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de alimentare ¢y apa si de canalizare, pe
baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

de alimentare cu apa §i de canalizare, incheiat cy Asociatia de Dezvoltare Intecomunitard ,AQUA
PREST HUNEDOARA”- in numele unitatilor administrativ-teritoriale membre, contract aprobat
prin Hotarérea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 40/2009. Potrivit acestui contract, operatorul
regional de ap3 are obligatia exploatirii, intrefinerii si administririi infrastructurii de apa si canal
existente in zona oragelor din zona de operare.

Prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 88/2007 a fost publicat Regulamentul - cadry af
serviciului de alimentare ¢y apa si de canalizare, jar prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007 a fost
publicat contractul - cadry de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cy apa si de
canalizare. In regulamentul serviciului $i in contractul de furnizare/prestare a serviciului se
detaliaza raporturile juridice dintre operator si utilizatori.

Potrivit art, 22 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitdti publice nr, 51/2006,
desfasurarea activitatilor specifice oricrui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de
gestiune aleasa, se realizeazs pe baza unui regulament al serviciului aprobat de autoritatile
administratiei publice locale, in conformitate cy regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru
ale serviciului, Tn cazul asociafiilor de dezvoltare intercomunitard avand ca SCop serviciile de
utilitati publice, regulamentul serviciului se elaboreazs in cadrul asociafiei se supun avizarii
autoritafilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile
mandatului prevazut la art. 10 alin, (9), si se aproba de adunareg generald a asociatjei,

Prin adresa nr. 139/13.05.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA PREST
HUNEDOARA inregistraty |a registratura ~ Consiliului Judetean Hunedoara sub nr.
7802/15.05.2019, potrivit Deciziei nr. 16/16.04.2019 a Consiliului de Administratie al SC APA
PROD SA Deva, se solicits modificarea Regulamentulyi serviciului de alimentare cy apé si de
canalizare a localitatilor aflate in ari de operare a SC APAPROD SA DEVA, in baza Studiului de



|. Montarea apometrelor se va face I toti utilizatorii ca o obligatie a S.C. APA PROD SA,
pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritateg administratiei publice locale;

Il. Aplicarea unui procentului unic Ia nivelul intregii arii de Operare pentru toti utilizatorii
(atét persoane fizice, cat si agenti economici) pentru cantitatea de apa uzata preluata in reteaua
de canalizare,

Fatd de considerentele enunfate mai sus, este necesars elaborarea unui proiect de
hotarare de consiliu judetean privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu ap3
si de canalizare a localitatilor aflate Tn aria de operare a SC APAPROD SA DEVA.

Sef Serviciu Director executiv,
Munteanu Marius Adina PRODAN-DUBESTEAN



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDQOARA?”
Sediul: Deva, Piata Unirii, nr, 9
C.LF. 24669224 [ CONSILIUL JUDETEAN |

Tel. 0254.211.200

|

Fax. 0254.211.201 N F 02 ~ .
E-mail: t@gmail. P -1
= Spest@emsil com o0l 2018 w0z _ 05 ziva_/5]

Nr. (¥9din_ /405 Q019

Catre,

U.A.T. Judetul Hunedoara
- In atentia domnului Presedinte, Mircea Flaviu Bobora
U.A.T.-uri Municipii/Orase/Comune membre A.D.I. AQUA PREST Hunedoara

- In atentia doamnei/domnului Primar

Va invitam sa participati in data de 31.05.2019, ora 13:00, la Adunarea Generala a

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara »AQUA PREST HUNEDOARA”, care se va desfasura in
Sala de Sedinte »Spiru Haret” a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara, cu urmitoarea ordine

de zi:

1.

Aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apad si de
canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA, in
conformitate cu Decizia nr, 16/13.05.2019 a Consiliului de Administratie al S.C. APA
PROD S.A. DEVA si a Regulamentului consolidat s; armonizat al serviciului public de
alimentare cu api i de canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a S.C. APA PROD
S.A. DEVA, precum si aprobarea Actului aditional nr. 7 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu api si de canalizare, realizat in conformitate
cu Decizia nr. 16/13.05.2019 a Consiliului de Administratie al S.C. APA PROD S.A. DEVA
si cu investitiile realizate de catre U.A.T.-urile membre si predate catre S.C. APA PROD
S.A. DEVA;

Diverse.

deliberative, pentru a aproba documentele aferente ordinii de zi.

Mentionam ca documentele de sedinta sunt transmise atasat prin e-mail.
In vederea unei bune desfasurari a sedintei AGA, va rugam sa participati la sedinta.
Va multumim,
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Art.2. Aproba inaintareq propunerii catre ADI Aqua Prest Hunedoara
in vederea aprobarii modificarii anexelor specifice din cadrul Contractuly;
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Catre,

AQUAPREST g
- /&37 1395 0/,

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua

Prest Hunedoara “

In atentia
- Domnului Presedinte Dorel Rusu
- Domnului Director Adrian Balan

Va inaintam Decizia Consiliului de Administratie al SC APA PROD SA Deva
nr 16/13.05.2019 in vederea aprobarii modificarii anexelor specifice din cadrul
Contractului de Delegare privind determinarea cantitatii de apa uzata evacuata in
reteaua de canalizare in baza Studiului de specialitate intocmit de Facultatea de

Hidrotehnica Bucuresti.

Cu stima,

Director Comercial
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Subiect Convocare sedinta AGA ADI AQUAPREST HD - 31 mai
2019, ora 13.00 f&inQ‘Q
Expeditor A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA <aquaprest@gmail.com>

Destinatar  Brad <bradprim@yahoo.com>, Calan
<primariacalan@yahoo.com>, Calan- reprez. AGA
<petrestanciu@gmail.com>, CJ Hd
<cjhunedoara@yahoo.com>, Cons Judetean HD
<cjh@cjhunedoara.ro>, Deva - Dud Isabela
<isabela.dud@primariadeva.ro>, Deva primar
<primar@primariadeva.ro>, Deva- Mircea Davidescu
<mircea.davidescu@primariadeva.ro>, Geoagiu
<primaria@geoagiu.ro>, Geoagiu - Rep. Puscasu Gabriel
<arhitectsef@geoagiu.ro> 11 mai multe...

-
Q"‘

CONSILIUL JUDETEAN
HUNEDOARA

N, 3802 Registratura Generals
anul HO6F Juna 5 ziua /5

Data 2019-05-14 14:21
* 2. Anexa 1 la Hot AGA_ modif. Regulam. varianta _14 mai 2019.pdf (~126 KO)
* 1. Proiect hotarare AGA act aditional CD-varianta _ 14 mai 2019.pdf (~133 KO)
* 4. Anexa 3 la Hot AGA _ Propunere Act aditional nr. 7 1a CD _ varianta 14 mai 2019.pdf (~157 KO)
« 0. Adresa 139_2019 convocare AGA Aquaprest Hd _- 31 mai 2019.pdf (~653 KO)
* 5. Anexa 1 (inv POS Mediu ) la Act aditional 7 Ia CD pentru sist. AC _ 14 mai 2019.pdf (~78 KO}
* 6. Anexa 2 (inv buget local ) la Act aditional 7 la CD pentru sist. AC _ 14 mai 2019.pdf (~85 KO)
* 7. Anexa 3 _Centralizator Anexe 1 + 2 _Act aditional 7 la CD pentru sist. AC.pdf (~81 KO)
* 3. Anexa 2 la Hot AGA _ Regulamentul serviciului SC APA PROD SA DEVA_ actualizat 14 mai 2019.pdf

(~827 KO)
8. SC APA PROD SA _Decizie CA 16 din 13 mai 2019_ procent apa uzat.pdf (~1,8 MO)

Buna ziua ,

Va invitam sa participati in data de 31.05.2619, ora 13:00, la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,AQUA PREST HUNEDOARA", care se va desfasura in Sala de Sedinte .Spiru Haret" a
Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara din Deva.

Va rugam ca in prima sedinta de Consiliu local sa.acordati reprezentantului dumneavoastra in Adunarea
Generala a Asociatiei un mandat special, prin hotarare a autoritdtii deliberative, pentru a aproba documentele
aferente ordinii de zi. ' ‘

Atasat va transmitem documentele pentru sedinta A.G.A. A.D.‘I‘; AQUAPREST Hunedoara, precum si 2 link-uri de unde se pot
descarca documentele mai mari.

In vederea unei bune desfasurari a sedintei A.G.A varugam sa participati la sedinta.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.

Va multumim.

Cu stima,

Director Executiy,
Dr.ing. Balan Adrian Gecrge

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA PREST HUNEDOARA"
Adresa: Deva, Piata Unirii, nr. 9, cam. 6D, jud. Hunedoara

CIF: 24669224

Tel. : 0254 211200

Fax : 0254 211201

Email : aguaprest@gmail.com

9. Studiu specialitate restitutie apa uzata _8C... '

10. Documente Anexe 1si 2 investitii 12 Actul ...
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ANEXA nr. 1
la Hotérarea Consiliului Judetean Hunedoara nr. ___ /2019

Modificarea
Regulamentului serviciului de alimentare
Ccu apa si de canalizare a localitatilor din aria de operare
a SC APAPROD SA Deva

Prezenta anex contine __file

PRESEDINTE,

SECRETAR AL JUDETULUI,
Mircea Flaviu Bobora

Daniel DAN



MODIFICAREA
Regulamentului serviciului de alimentare

cu apa si de canalizare a localitatilor aflate in aria de operare
a SC APAPROPD SA Deva

Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor din
zona de operare a SC APAPROD SA Deva, se modificd astfel:

Art.l.- Alin. (2) al art. 136 al Regulamentului serviciului public de alimentare cu ap3 si de
canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

"Alin.(2) -Montarea apometrelor se va face /a tofi utilizatorii ca o obligatie a S.C. APA
PROD S.A., pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea administratiei publice
locale.”

ArtIl.- Art. 177 al Regulamentului serviciului public de alimentare cu ap3 si de canalizare
a localitatilor aflate Tn aria de operare a S.C. APA PROD S A DEVA, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:

WAt 177.- Aplicarea procentului unic la nivelul Intregii arii de operare pentru tot] utilizatorii
(atat persoane fizice, cat si agenti economici) pentru cantitatea de apa uzata preluata in reteaua
de canalizare, se va realiza astfel

-Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita in cadrul contractului de
prestare/furnizare al serviciului, reprezinta o cota procentuala de 100% din cantitatea totala de
apa rece furnizata. In cazul in care utilizatorul deverseaza in sistemul de canalizare si ape uzate
provenite dintr-o sursa proprie, stabilirea cantitatii de apa deversata se face in cota procentuala
de 100% din cantitatea prelevata din aceasta sursa, Pentru masurarea cantitatii prelevata din
Sursa proprie, utilizatorul va monta pe baza unej documentatii tehnice aprobate de operator si pe
cheltuiala sa, un sistem de masurare;

-Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi
egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face
ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata
evacuata se va stabili prin masurarea acestuia say pe baza unui breviar de calcul intocmit de
utilizator si insusit de operator:

-Utilizatorii care se alimenteazs din surse proprii si care evacueazs apa uzatg in refeaua
de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul, in
care se va specifica modul de méasurare sau determinare a cantitatii evacuate.”

Art.lIl.- Anexele nr. 2 sinr. 3 13 Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA, isi pierd
valabilitatea.



ANEXA nr. 2
la Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. /2019

Regulamentul Serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare a localitatilor aflate in aria de operare
a SC APAPROD SA Deva
- actualizat 2019

Prezenta anex contine __ file

PRESEDINTE, SECRETAR AL JUDETULUI,
Mircea Flaviu BOBORA Daniel DAN



REGULAMENTUL
serviciului public de alimentare cu api si de canalizare a localitatilor
aflate in aria de operare a
S.C. APA PROD S.A. DEVA

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului public de alimentare cu apd si de
canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apd §i de canalizare, din localititile in
care existd sisteme publice de alimentare cu api si canalizare si care sunt membre ale ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA?”, indiferent de
mirimea acestora.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de
alimentare cu api si de canalizare, definind conditiile-cadru si modalititile ce trebuie indeplinite
pentru asigurarea serviciului, precum si relaiile dintre S.C. APA PROD S.A. si utilizatorii acestor
servicii.

(3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea,
exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu api si de canalizare.

(4) S.C. APA PROD S.A., operatorul de servicii de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent
de forma de proprietate, organizare si de modul in care este organizatd gestiunea serviciilor in
cadrul unitétilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor regulamentului serviciului
de alimentare cu apd si de canalizare elaborat si aprobat de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”.

ART.2

in sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupd cum urmeazi:

2.1. apd potabild - apd care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in
vigoare;

2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii
publice si servicii, care rezultdi mai ales din metabolismul uman si din activitifi menajere §i
igienico-sanitare;

2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activititi economico-industriale sau
corespunzand unei alte utilizari a apei dect cea menajers;

2.4. ape uzate origenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din
stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;

2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

2.6. autoritate de reglementare competentd - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilititi Publice - denumit in continuare ANRS.C;

2.7. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apd si/sau de canalizare de a
se branga/racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de distributie/colectare;



2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de S.C. APA PROD S.A, care stabilegte
conditiile de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la
bransamentul utilizatorului si prin care S.C. APA PROD S.A. se angajeazi si furnizeze serviciul de
alimentare cu api;

2.9. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de S.C. APA PROD S.A., prin care se
stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de ap3,
respectiv a racordurilor de canalizare, si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele
publice si instalatiile de utilizare;

2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de S.C. APA PROD S.A., prin care acesta se
angajeazd sd presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile §i parametrii cantitativi si
calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publici;

2.11. bransament de apa - partea din reteaua de alimentare cu apd, care asigura legétura dintre
reteaua publicd de distributie si reteaua interioari a unei incinte sau a unei clddiri. Bransamentul
deserveste un singur utilizator.

2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturi tehnica, referitoare la o
instalatie;

2.13. cdmin de brangament - constructie componentd a sistemului de distributic a apei, apartinind
sistemului public de alimentare cu api, care addposteste contorul de bransament, cu montajul
aferent acestuia;

2.14. contor de brangament - aparatul de masurare a cantiti{ii de apd consumatii de utilizator, care
se monteaza pe bransament intre doud vane-robinete, la limita proprietatii utilizatorului; contorul
este ultima componenti a retelei publice de distributie in sensul de curgere a apei, fiind utilizat la
determinarea cantititii de api consumati, in vederea facturirii.

2.15. contor de retea - aparatul de misurare a cantitafii de apa transportatii dintr-o zona in alta a
retelei publice. Contorul de reea nu poate fi utilizat la determinarea si facturarea cantititii de apa
consumatd de unul sau mai mulfi utilizatori:

2.16. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale
pentru relatiile comerciale dintre S.C. APA PROD S.A. si utilizator;

2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in
proprictatea publica a unititilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt
de folosintd sau interes public local ori Judetean, declarate ca atare prin hotirdre a consiliilor locale
sau a consiliilor judegene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public
national;

2.18. grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului i presiunii apei
necesare utilizatorului intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare si
utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

2.19. imobil - orice clidire sau teren, cu destinatie social-culturald, administrativa, de productie
industriald, comerciald, de prestiri servicii sau de locuintd, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic
dovedit. In cazul blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu este delimitat, se consideri
imobile toate acele blocuri care au adrese postale distincte;

2.20. indicatori de performanti generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmirite la nivelul S.C. APA PROD S.A.;

2.21. indicatori de performantd garantati - parametri ai serviciului de furnizare a ciror niveluri
minime de calitate se stabilesc si pentru care sunt prevazute penaliziri in contractele de
furnizare/prestare, in cazul nerealizirii lor;

2.22. infrastructurd tehnico-edilitari - ansamblul sistemelor de utilitdti publice destinate
furnizarii/prestirii serviciilor de utilititi publice; infrastructura tehnico-edilitari apartine domeniului
public sau privat al unititilor administrativ-teritoriale si este supusd regimului juridic al proprietatii
publice sau private, potrivit legii;

2.23. instalatii interioare de api - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea
utilizatorului, amplasate dup# punctul de delimitare dintre reteaua publicd si instalatia interioard de



utilizare a apei, si care asigurd transportul apei preluate din reteaua publici la punctele de consum
si/sau la instalatiile de utilizare;

2.24. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, care asiguri preluarea si transportul apei uzate de la instalagiile de
utilizare a apei pani la ciminul de racord din reteaua publici;

2.25. licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenti prin care se
recunoaste calitatea de operator de servicii de utilititi publice intr-un domeniu reglementat, precum
$i capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitdti publice;

2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional si urgent prin care, in cazul aparitiei
unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau masuri imediate pentru
impiedicarea sau reducerea extinderij pagubelor, se determini, se inliturd cauzele care au condus la
aparitia incidentului sau se asigurd o functionare alternativi, se repard sau se inlocuieste instalatia,
echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste functionarea in conditii normale sau cu
parametrii redusi, pAni la terminarea lucririlor necesare asigurdrii unei functioniri normale;

2.27. operator regional S.C. APA PROD S.A. - persoand juridicd romani care are competenta si
capacitatea, recunoscute prin licenti, de a furniza/presta, in conditiile reglementirilor in vi goare, un
serviciu comunitar de utilititi publice si care asigurd nemijlocit administrarea si exploatarea
sistemului de utiliti{i publice aferent acestuia.

2.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurati de S.C. APA PROD S.A., in punctul de
brangare, astfel incét si se asigure debitul normat de apd, la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai
dezavantajoasi;

2.29. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprictatea sau in administrarea
utilizatorului se branscazi la instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea S.C. APA PROD
S.A. furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigurd identificarea pozitiei de montare a
dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, ca si
precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin pirtilor cu privire la exploatarea, intretinerea
$i repararea acestora. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publici de
canalizare se face prin cdminul de racord, care este prima componentd a refelei publice, in sensul de
curgere a apei uzate;

2.30. racord de canalizare - partea din refeaua publica de canalizare care asigurd legitura dintre
instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si refeaua publica de canalizare, inclusiv
caminul de racord;

2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale destinat masurdrii, inregistririi si
individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de
apd montate in aval de contorul de brangament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.32. retea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apd, alcituitd din
refeaua de conducte cuprinsi intre captare si reteaua de distributie;

2.33. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apd, alcatuiti din
reteaua de conducte, armituri §i constructii anexe, care asiguri distributia apei la doi ori la mai
multi utilizatori independenti;

2.34. retea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcituiti din canale colectoare,
canale de serviciu, cimine, guri de scurgere si constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea si
transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai multi utilizatori independenti;

2.35. sectiune de control - locul de unde se preleveazi probe de api in vederea analizelor de
laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabila si industriald: ciminul de brangament;

- pentru apa uzata: cdminul de racord;

2.36. serviciu de alimentare cu apa si de canalizare - totalitatea activitigilor de utilitate publica si
de interes economic si social general efectuate in scopul captirii, tratarii, transportului,
inmagazindrii gi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei
localititi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor
meteorice si a apelor de suprafati provenite din intravilanul acesteia;



2.37. serviciu de alimentare cu api - totalitatea activititilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafati sau subterane;

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile si/sau industriale;

- inmagazinarea apei;

- distributia apei potabile si/sau industriale;

2.38. serviciu de canalizare - totalitatea activitdtilor necesare pentru:

- colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;

- epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;

- colectarea, evacuarea si tratarea adecvati a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si
asigurarea functionalititii acestora;

- evacuarea, tratarea si depozitarea ndmolurilor si a altor deseuri similare derivate din activititile
previzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul localitatilor;

2.39. sistem de alimentare cu api - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotirilor specifice, prin care se realizeaza serviciul de
alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmitoarele componente:

- captari;

- aductiuni;

- statii de tratare;

- statii de pompare, cu sau fara hidrofor;

- rezervoare de inmagazinare;

- refele de transport si distributie;

- brangamente, p4na la punctul de delimitare;

2.40. sistem de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotérilor specifice, prin care se realizeazi serviciul de
canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de reguld, urmitoarele componente:

- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare si preluare;

- retele de canalizare;

- statii de pompare;

- statii de epurare;

- colectoare de evacuare spre emisar;

- guri de varsare in emisar;

- depozite de namol deshidratat;

2.41. utilaj de bazi - totalitatea aparatelor si masinilor necesare asigurdrii procesului tehnologic si
a cdror oprire sau scoatere din functiune afecteazi sau poate afecta esential desfisurarea activitatii;

2.42. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiazi, direct sau indirect, individual sau
colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.

ART.3

La claborarea si aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu api si de canalizare,
autoritaile administratiei publice locale vor respecta urmdtoarele principii:

- securitatea serviciului;

- tarifarea echitabili;

- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

- transparen{a si responsabilitatea publica, incluzind consultarea cu patronatele, sindicatele,
utilizatorii §i cu asociatiile reprezentative ale acestora;

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

- accesibilitatea egald a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;



- respectarea reglementirilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si
sdnatagii populatiei.

ART. 4

(1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apd si de canalizare au drept scop
asigurarea alimentirii cu api, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe
teritoriul localititilor §i trebuie si indeplineasci la nivelul utilizatorilor, in punctele de
delimitare/separare a instalatiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite in
contractele de furnizare si cerintele indicatorilor de performantd aprobate de ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”.

(2) Propunerile de indicatori de performanti ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la
utilizatori, rezultate din studiul efectuat in acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice inaintea
aprobdrii, avind in vedere necesitatea asigurdrii alimentarii cu api, canalizarii si epurdrii apelor
uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localititii.

ART. 5

(1) Apa potabild distribuitd prin sistemele de alimentare cu apd este destinatd satisfacerii cu
prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici
§i, dupd caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.

(2) Apa potabild distribuitd utilizatorilor trebuie si indeplineascd, la bransamentele acestora,
conditiile de potabilitate si parametrii de debit si presiune previzute in normele tehnice si
reglementirile legale in vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisi numai in
masura in care existd disponibilititi fati de necesarul de apé potabila al localitatilor, stabilit potrivit
prescriptiilor tehnice in vigoare.

(4) In cazul in care cerintele de apa potabili ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral, acestia pot si isi asigure alimentarea cu apa potabild prin sisteme proprii, realizate si
exploatate Tn conditiile legii;

(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul
pietelor si al strazilor, spilarea periodicd a sistemului de canalizare, spilarea autovehiculelor si
consumul tehnologic al unititilor industriale, se va utiliza cu precidere apa industriali.

(6) Apa industriald sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de
alimentare cu apd industriali sau prin sisteme individuale realizate si exploatate de agentii
economici.

(7) Se interzice orice legiturd sau interconectare intre sistemele de alimentare cu api potabili si
sistemele de alimentare cu api industriali.

ART. 6

(1) Sistemul de canalizare trebuie si asigure, cu precidere, colectarea, transportul, epurarea si
¢vacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare
cu apd, precum si a apelor pluviale sau de suprafati colectate de pe teritoriul localititilor.

(2) Na@molurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de
cpurare a apelor uzate ordsenesti se tratcazi si se prelucreazi in vederea neutralizirii, deshidratarii,
depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementérilor legale in vigoare privind protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena §i sinitatea populatiei.

(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie si respecte conditiile precizate prin
acordul de preluare in canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe
cele impuse prin reglementirile tehnice in vigoare, astfel incét, prin natura, cantitatea ori calitatea
lor, s nu conduci la:



a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;

b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;

¢) perturbarea functionirii normale a statiei de epurare prin depasirea debitului si a incircarii sau
prin inhibarea proceselor de epurare;

d) aparitia unor pericole pentru igiena si sindtatea populatiei sau a personalului de exploatare a
sistemului;

€) aparitia pericolelor de explozie.

(4) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor provenite
din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in avizele,
acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit reglementirilor in
vigoare din domeniul protectiei calitiii apei si a mediului, astfel incét si se garanteze protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena si sindtatea populatiei.

(5) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici industriali
sau de la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a apei se poate aproba numai in misura
in care capacitatea sistemelor nu este depdsitd din punct de vedere hidraulic sau al incircirii cu
substante impurificatoare si numai daci nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca
procesul de epurare.

ART. 7

(I) Masurarea cantitdgilor de api preluate sau furnizate de S.C. APA PROD S.A., prin
intermediul sistemelor de alimentare cu apd, sub formd de apid potabild, apd bruti sau api
industriald, este obligatorie. Aceasta se realizeazi prin montarea la nivelul punctului de
delimitare/separare a instalatiilor a echipamentelor de masurare-inregistrare si control, cu
respectarea prevederilor specifice in domeniu, emise de autoritatea de reglementare competents.

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt in administrarea S.C. APA
PROD S.A., iar cele din aval apartin sau sunt in administrarea utilizatorului, dupa caz. Notiunile de
amonte i aval corespund sensului de curgere a apei in instalatii, dinspre operator spre utilizator.

(3) Pénd la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depési consumul stabilit in regim
pausal prevazut de actele normative in vigoare.

ART. 8

(1) in vederea asigurdrii continuititii serviciilor de apa si de canalizare, autorititile administratiei
publice locale au responsabilitatea planificarii $i urmdririi lucririlor de investitii necesare
functionarii sistemelor in conditii de sigurantd si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. in
acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuali a investitiilor, plecandu-se de la un plan
director de perspectivi.

(2 Contractul de delegare a gestiunii va prevedea sarcinile concrete ale autorititilor administratiei
publice locale si ale S.C. APA PROD S.A. in ceea ce priveste realizarea investitiilor.

(3) S.C. APA PROD S.A. trebuie si asigure functionarea permanents a sistemului de alimentare
cu apd la toti utilizatorii, precum si continuitatea evacuirii apelor colectate de la acestia. Livrarea
apei folosite Tn scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program
de furnizare acceptat de ambele parti (operator-utilizator).

4 fntreruperea alimentarii cu api si a evacuirii apelor uzate la canalizare este permisi numai in
cazuri previzute de lege sau de prezentul regulament, precum si in cazurile de forta majora.

(5) Reteaua de alimentare cu apd, inclusiv bransamentele, intrd in obligatiile de intretinere si
reparatic ale S.C. APA PROD S.A.

(6) in vederea Indeplinirii obligatiilor previzute la alin. (3), (4) si (5), operatorul va asigura
exploatarea, intrefinerea si repararea retelelor, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe
baza unui program anual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, moderniziri si investitii.



(7) La solicitarea utilizatorilor S.C. APA PROD S.A. va interveni pentru asigurarea continuitiii
functiondrii reelei de canalizare. in cazul constatirii existentei unor obturiri ale canalizarii din vina
dovedita a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de cétre acesta.

CAP. 11
Siguranta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

SECTIUNEA 1
Documentatie tehnici

ART. 9

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnici minima necesari desfasurarii serviciului
de alimentare cu api si a serviciului de canalizare.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitdtilor de executic cu privire la fintocmirea, reactualizarea, péstrarea si
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pistrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice
principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al S.C. APA PROD S.A. raspunde de existenta, corecta completare
si pastrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

ART. 10

Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu api si a sistemelor de canalizare sau a
partilor componente ale acestora se realizeazi in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice
de proiectare §i executie in vigoare, avizate de autoritdtile competente, iar proiectul va tine seama
de reglementirile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 11

S.C. APA PROD S.A.va detine si va actualiza urmitoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a ficut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situatiei terenurilor;

¢) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, aduse la zi, cu toate modificirile sau completirile;

d) planurile cladirilor sau ale construciilor speciale, avind notate toate modificirile sau
completarile la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucririle aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodirirea apelor,
cu avizele necesare;

f) cirtile tehnice ale constructiilor;

g) documentatia tehnicd a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

h) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucriri
sau ale lucrarilor ascunse;



i) proiectele de executie ale lucrdrilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

J) documentele de receptie, preluare sl terminare a lucririlor, cu:

- procese-verbale de misuritori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificiri si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de
verificdri, analiza si incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare n exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazi rezolvarea neconformititilor
si a remedierilor;

- documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desencle de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu s1 de detaliu ale fiecdrui utilaj si/sau ale fiecirei
instalatii, inclusiv planurile gi cataloagele pieselor de schimb;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intretinerea si repararca echipamentelor si instalatiilor, precum si cértile/figele tehnice
ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii, aferente fiecirui echipament, fiecirei
instalatii sau fiecarei activititi;

n) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apirare a
obiectivului in caz de incendiu, calamitiiti sau alte situatii exceptionale;

o) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clidiri, laboratoare, instalatii de misura,
inclusiv cele de protectic a mediului, obtinute in conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

r) instructiuni privind accesul in incinti si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea sl autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.;

u) bilantul cantitatilor de apa, conform proiectului, si rezultatele bilangurilor periodice intocmite
conform prevederilor legale.

ART. 12

(1) Documentele puse la dispozitie de autoritatea publici locald, dupi caz, se vor pistra la sediul
sau la punctele de lucru ale S.C. APA PROD S.A.

(2) Documentatiile referitoare la constructii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa si
pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnici a constructiei"

ART. 13

(1) Documentatia de bazi a lucririlor si datele generale necesare exploatirii vor fi intocmite
numai de agenti economici specializai in proicctare, care o vor preda titularului de investifie.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificiri pe parcursul executiei, si, in final, si
inlocuiasci aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si sd
predea proiectul pe sistem informational si de evidentd pentru exploatarea, intretinerea §i repararea
instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odati cu predarea lucrarilor, si predea
si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatici de pe teren. In cazul in



care nu s-au facut modificari fati de planurile initiale, se va preda cite un exemplar din aceste
planuri, avind pe ele confirmarea ¢4 nu s-au ficut modificiri in timpul executiei.

4) In timpul executiei lucririlor se interzic abaterile de la documentatia intocmiti de proiectant
fird avizul acestuia.

ART. 14

(1) Autorititile administratiei publice locale detindtoare de instalatii tehnologice din
infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si S.C.
APA PROD S.A,, care a primit in gestiune delegati aceste servicii in totalitate, au obligatia si fsi
organizeze o arhivi tehnica pentru pastrarea documentelor de bazi prevédzute la art. 11, organizati
astfel incét sd poati fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numaj copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

(3) Instriinarea sub orice formi a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhivi este
interzisi.

(4) La incheierea activitatii de operare, S.C. APA PROD S.A.va preda pe bazi de proces-verbal
intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisi péstrarea de citre acesta a vreunui document
original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numirul de exemplare originale;

¢) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numdrul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecirei revizii sau actualiziri;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor cirora li s-au distribuit copii dupi documentul revizuit/actualizat;

1) lista persoanelor care au restituit la arhivi documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 15

(1) Pentru toate echipamentele se vor intocmi fige tehnice care vor contine toate datele din
proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare
luate de pe teren certificate prin acte de recepfie care trebuie si confirme corespondenta lor cu
realitatea.

(2) Pe durata exploatirii, in figele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzi;

d) reparatiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei;

€) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;

g) componenta si echipa care a efectuat reparatia accidentald sau planificats, chiar in cazul in care
reparatia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada ct a durat reparatia, planificati sau accidentala;

i) comportarea in exploatare intre doui reparatii planificate;

J) data scadenta si tipul urmatoarei repara(ii planificate (lucriri de intretinere curents, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadentd a urmitoarei verificiri periodice;



) buletinele de incerciri periodice si dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de bazd, pentru fundatiile acestora $i a
echipamentelor, instalaiile de legare la pimant, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile de
comanda, teletransmisie i telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de aductiune si evacuare, cladiri, cosuri de fum si altele asemenea,
precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va intocmi si folosi
documentatia cerutd de normele legale in vigoare.

(5) Separat de figele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o
evidentd a lucririlor de intretinere curenti, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

ART. 16

(1) Utilajele de bazi, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum si principalele
instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie si fie
previzute cu plicute indicatoare cuprinzand datele de identificare pentru echipamentul respectiv in
conformitate cu normele in vigoare.

(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice, instalatiile
independente trebuie si fie numerotate dupd un sistem care si permiti identificarea rapida si usor
vizibila in timpul exploatirii.

(3) La punctele de conducere a exploatirii trebuie si se gaseascd atdt schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si mecanice), cit si, dupd caz, cele ale
instalatiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu api a instalatiilor fixe de stins
incendiul, iluminatul principal si de sigurantd etc.), potrivit specificului activitatii si atributiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel incat si corespundd situatiei reale din teren, iar
numerotarea si notarea din scheme trebuie si corespundi notirii reale a instalatiilor conform alin.
(2).

(5) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.
ART. 17

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cérora se realizeazi conducerea operativi a
instalatiilor trebuie si fie clare, exacte, si nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie, sa
fie concise si si contini date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stirii acestuia,
asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea
incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze exact indatoririle personalului
cu diferite specialititi care concuri la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului si
trebuie sa cuprindi cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functionirii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

¢) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale (manevre
de pornire/oprire, manevre in timpul exploatirii, manevre de scoatere $i punere sub tensiune);

d) reguli privind controlul echipamentului in timpul functionrii in exploatare normali;

¢) parametrii normali, limit3 si de avarie ai echipamentului;

f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

g) reguli de prevenire i stingere a incendiilor;

h) reguli de anuntare si adresare;

1) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii si
promovarea unui examen sau autorizarea;

J) misuri pentru asigurarea protectici muncii.
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(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazi de coordonatorul locului de munci si
sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al S.C. APA PROD S.A.desemnati
in acest sens, mentionandu-se data intririi in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cite ori este nevoie
certificindu-se prin aplicarea sub semnaturi a unei stampile " valabil pe anul......". Modificirile si
completdrile se aduc la cunostintd sub semnitura personalului obligat sd le cunoasci si si aplice
instructiunea/procedura respectivi.

ART. 18

(1) S.C. APA PROD S.A. trebuie si elaboreze, si revizuiasci si sd aplice instructiuni/proceduri
tehnice interne.

) In vederea aplicdrii prevederilor alin. (1), S.C. APA PROD S.A. va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munci. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupi caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje gi instalatii auxiliare;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente:

€) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

g) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucririlor de intretinere.

ART. 19

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normali de functionare a
fiecdrui utilaj, instalatie, echipament si pentru ficcare constructie, mentionandu-se si celelalte
scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normali, precum si modul de trecere de la
0 schemd normali la una alternativa.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normali de functionare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normali de functionare se aprobia de conducerea
tehnica a operatorului si se consemneaza in evidentele de operare ale personalului de deservire si de
conducere operativa.

ART. 20

(1) Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare daci acestea nu sunt
inregistrate §i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in sistemul
informatic sau cele intocmite de personalul de operare reprezintd forma primara a evidentei tehnice.

(2) Documentatia operativid si evidentele tchnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.
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SECTIUNEA a 2-a
Indatoririle personalului de operare

ART. 21

(1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile de alimentare
cu apd si de canalizare, avind ca sarcind de serviciu principald supravegherea functionirii si
executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de
instalatii.

(2) Subordonarea pe linie de exploatare si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile
si responsabilititile personalului de deservire se trec in fisa postului i in regulamentele/procedurile
tehnice interne,

(3) Locurile de munci in care este necesari desfisurarea activititii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

¢) gradul de siguranti necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilititilor de executare a manevrelor de la distanta,

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si
incendiilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, S.C. APA PROD S.A. poate stabili
ca personalul s isi indeplineasci atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucrdri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare §i executie operativi, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucriri de intretinere periodic;

€) lucréri de intretinere neprogramate;

f) lucréri de interventii accidentale.

ART. 23

(1) Lucrérile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de
echipamentele, regulamentele de exploatare tehnici si in instructiunile/procedurile tehnice interne si
se executd, de reguld, fard oprirea utilajelor de bazi.

(2) Lucririle de intreginere curentd neprogramate se executi in scopul prevenirii sau elimindrii
deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului gi in instructiunile de
exploatare.

ART. 24

(1) in timpul prestarii serviciului, personalul trebuie si mentini regimul cel mai sigur si
economic in functionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare,
instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozitiile personalului
ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativi.
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(2) Instalaiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, daca este in functiune sau rezervi operational.

(3) Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri, in
conditiile stabilite la art. 20.

(4) in cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuic asiguratd o anumiti
vitezi de incdrcare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare se face la
intervalele de timp stabilite, pani la stabilizarea parametrilor normali de functionare.

SECTIUNEA a 3-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in funcfionare a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare
si al continuitatii serviciului, S.C. APA PROD S.A. va intocmi proceduri de analizd operativi si
sisternaticd a evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile apartinand sistemului de alimentare
cu apd si de canalizare, stabilindu-se misuri privind cresterea fiabilitdii echipamentelor si
schemelor tehnologice, imbunititirea activititii de exploatare, intretinere si reparatii si cresterea
nivelului de pregitire si disciplini a personalului.

(2) Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament
si vor fi aprobate de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST
HUNEDOARA”.

ART. 26

Evenimentele ce se analizeazi se refera, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente la captri, statii de tratare, retele de transport si de distributie a apei;

¢) deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a apelor uzate si la
cele de tratare si depozitare a namolurilor;

d) incidente si avarii;

e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;

f) limitéri de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat in sistem.

ART. 27

(1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normald sau ca o deficienta a
echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defectiunile se constata de citre personalul de operare, in timpul supravegherii si controlului
instalatiilor, si se remediazi in conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defectiunile pentru a ciror remediere este necesari interventia altui personal decat cel de
operare sau oprirea utilajului/instalatiei se nscriu in registrul de defectiuni.

(4) Deranjamentele din retelele de transport si distributie sunt acele defectiuni care conduc la
intreruperea serviciului citre utilizatorii alimentati de la o ramuri a retelei de transport sau dintr-o
retea de distributie.

(5) Deranjamentele din statiile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protectic voita
sau fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteazi in mod direct producerea de apa
potabild, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexi. Se considerd deranjament si
oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automati in functiune a utilajului de rezerva.
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ART. 28

(1) Se considerd incidente urmitoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea forfati a instalatiilor indiferent de durati, dar care nu indeplineste
conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea forfatd a utilajelor auxiliare, firi ca acestea si fie inlocuite prin
anclangarea automati a rezervei, care conduce la reducerea cantitatii de apd produsd, transportati
sau furnizati;

¢) reducerea cantititii de apa potabila si/sau industriali disponibild sau a parametrilor de livrare a
acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o durati mai mare de
60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se consideri incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalaii ca urmare a actionirii corecte a elementelor de protectie si
automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alta instalatie, iesirea din functiune
fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, ca
urmare a unor defectiuni ce pot sd apard in timpul incercirilor profilactice pe partea electric sau de
automatiziri, corespunzitoare scopului acestora;

¢) iegirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia. daci a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecti a anclangdrii automate a rezervei, st nu a avut
ca efect reducerea cantititii de api livrate utilizatorului sau preludrii apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentala din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
elimindrii unor defectiuni, dacd a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu apa sau
preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

e) scoaterea din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamititi;

f) intreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile convenite in scris cu utilizatorii care ar
putea fi afectati.

ART. 29

(1) Se considera avarii urmitoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livririi apei potabile citre utilizatori pentru o
perioada mai mare de 6 ore;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livririi apei potabile sau industriale citre
operatorii economici pe o perioadd mai mare decat limitele previzute in contracte;

¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalatii sau
subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea
cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o duratd mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de producere sau transport al
apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daci fac ca acestea si
rdménd indisponibile pe o durati mai mare de 72 de ore;

¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a instalatiilor de producere si transport al apei
potabile si industriale, care conduc la reducerea cantititii livrate cu mai mult de 50% pe o duratd
mai mare de o ori.

(2) Dacéd pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe
toatd durata desfasuriirii lui in categoria avariei.
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ART. 30

Analiza avariei se efectucaza imediat dupi producerea evenimentului respectiv de citre factorii
de raspundere ai S.C. APA PROD S.A., de reguls, impreuni cu cei ai autorititilor administratiei
publice locale.

ART. 31

Analiza fiecdrui incident sau a fieciirei avarii va trebui si aiba urmatorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu in schemi obisnuitd, cu
indicarca abaterilor de la aceasta;

¢) prilejul care a favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor inregistririlor
computerizate si declaratiilor personalului;

¢) manevrele efectuate de personal in timpul desfisuririi si lichidarii evenimentului;

f) situatia functiondrii semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deterioririi;

h) efectele asupra utilizatorilor, utilititile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care
nu au functionat corespunzitor;

J) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente ;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

1) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparafii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate gi a eventualelor incilciri ale celor existente;

n) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente aseminitoare, cu stabilirea
termenelor si responsabilititilor.

ART. 32

(1) Analiza incidentelor i avariilor trebuie finalizati in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) in cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incerciri,
analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei
incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

3) in cazul in care in urma analizei rezulti ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectirii
instalatiei, montdrii instalatiei, deficientelor echipamentului, calitdtii slabe a materialelor sau
datorita actiunii ori inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori in legturd cu instalatia
sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati, pentru punct de
vedere.

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul S.C. APA PROD S.A. cu participarea
proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupi caz, participarea acestora
fiind obligatorie la solicitarea S.C. APA PROD S.A. sau a autoritiii administratiei publice locale.

(5) Daca avaria sau incidentul afecteazi sau influenfeaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita
acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizirii
avariei sau incidentului.
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ART. 33

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazi intr-un formular-tip denumit
"fisd de incident", iar la exemplarul care rimane la S.C. APA PROD S.A. se vor anexa documentele
primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31.

ART. 34

(1) in vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor de alimentare continui cu apa potabila
si a preludrii apelor uzate, S.C. APA PROD S.A.va urmiri evidentierea distinctd a intreruperilor si
limitdrilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile acestora, dacd au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA” si
autoritatii administratiei publice locale.

ART. 35

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinirii indicatorilor de fiabilitate a
acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deterioririlor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avarici pentru fiecare echipament
in parte, rezultatele consemnindu-se intr-un formular-tip denumit "fisd pentru echipament
deteriorat", care se anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deterioririi echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice,
manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neefectuirii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalagiei din care fac
parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceasti inlocuire), care
au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, S.C. APA PROD S.A. va tine o
eviden{a separati pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriordrilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capital.

ART. 36

(1) Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta
statistica si aprecierea realizirii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face la S.C. APA PROD S.A. pe toatd perioada cét acesta
presteaza/furnizeaza serviciul.

(3) La incheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4).
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SECTIUNEA a 4-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 37

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu api si de canalizare si
pentru continuitatea alimentirii cu apa si preludrii apelor uzate, S.C. APA PROD S.A. va intocmi
proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalatiile apartinind sistemului
de alimentare cu api si de canalizare.

(2) Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 38

Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind
determinate de necesititile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorilor, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc., avind un caracter frecvent si
executindu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, firi ca acestea si aibid un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatici sau
ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare
a incidentelor.

ART. 39

in sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificarile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 40

Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfisurarea normald a acestora;

b) trecerea de la starea initiala la starea finala doriti si se faci printr-un numar minim de operatii;

¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba in vedere respectarea procesului tehnologic
stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatici la care se executi
manevra;

d) sé fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra instalatiei in
care se executd manevra, cit si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special
din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

¢) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cAt mai scurt, stabilindu-se operatiile care se
pot executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numirul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de citre responsabilul de manevri;

f) si se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandi de la distanta si fie urmati de
verificarea realizirii acestei comenzi sau verificarea realizirii efectului corespunzitor;
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h) persoana care concepe manevra trebuie si cunoasci instalatia in care se vor executa operatiile
cerute de manevrd, sé dispuni de schema detaliati corespunzitoare situatiei din teren si de schema
tehnologici de executare a manevrei.

ART. 41

Manevrele in instalatii se efectueaz numai pe baza unui document scris numit foaie de manevri,
care trebuie s contini:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legiturad cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

¢) persoanele care executi sau au legituri cu manevra si responsabilititile lor.

ART. 42

Dupé scopul manevrei, foaia de manevri poate fi:

a) foaie de manevrd permanentd, al cirei conginut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putindu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avind un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al cirei continut se intocmeste pentru efectuarea
de lucriri programate sau accidentale si care prin caracterul siu necesiti o succesiune de operatii ce
nu se incadreazi in foile de manevri permanente.

ART. 43

Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executd firi foaie de manevri. Lichidarea
incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor intocmite in acest sens.

ART. 44

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de ciitre persoanele desemnate de
S.C. APA PROD S.A,, care au pregitirea necesari si asigurd executarea serviciului operativ si
tehnico-administrativ.

(2) Nu se admit verificarea si aprobarea foilor de manevri telefonic.

(3) in functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazi o schemi de principiu referitoare la
manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmitd, verificatd si aprobati se pune in aplicare numai in momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblhul de
instalatii in cauza conform procedurilor aprobate.

ART. 45

Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniiate de persoane previzute in
procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectudrii lor.
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ART. 46

Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, programate, si al probelor profilactice trebuie
realizatd astfel incat echipamentul si nu fie scos din exploatare mai devreme decdt este necesar si
nici sd nu se intdrzie admiterea la lucru.

ART. 47

S.C. APA PROD S.A. va stabili prin decizie si proceduri interni nomenclatorul cu manevrele ce sc
exccutd pe bazi de foi de manevra permanente sau pe bazi de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 48

(1) Darea in exploatarc a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic,
probele tehnologice si punerea in functiune.

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile respective cad in
sarcina organizatiei care executd montajul, cu participarea personalului de exploatare.

(3) Dupa terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului in gol, se face receptia preliminara
a lucrdrilor de constructii-montaj sau lucririle se preiau de citre beneficiar cu proces-verbal de
preluare-primire, dupi care rodajul in sarcini si probele tehnologice cad in sarcina beneficiarului.

ART. 49

(1) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea
acestora conform foii de manevrd, ora inceperii si termindrii manevrei, starea operativi,
configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat
operatiile care prezinti importan{i in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de
instalatii.

(2) Este obligatorie inscrierea tuturor montirilor si demontirilor de flange oarbe folosite pentru
blindarea circuitelor, precum si admiterile la lucry, respectiv terminarea lucririlor, conform
instructiunilor/procedurilor interne.

ART. 50

(1)Trecerea de la schema obisnuiti la o altd varianti de schema de functionare se admite numai in
cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si in cazurile de indisponibilitate a
unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativa si de
comandi operativa rispunzind de manevra ficuta.

(2) Trecerea de la schema normali la una dintre schemele-varianti se va face pe baza foii de
manevri §i cu asistenta tehnici.

ART. 51
Orice persoand care executd, coordoneazi, conduce, dispune, aprobd sau participi la pregitireca,

coordonarea, efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare
trebuie si cunoasca prevederile privind executarea manevrelor in instalatii si sa le aplice.
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CAP. 111
Sisteme de alimentare cu api si de canalizare

ART. 52

Prin sistemele de alimentare cu api si de canalizare se realizeazi:

a) serviciul de alimentare cu apd potabili, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toti
utilizatorii de pe teritoriul localititii. Apa potabili este destinatd, in ordinea prioritiilor, pentru
stingerea incendiilor, consumul spitalelor si scolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum
$i pentru consumul necesar in activititi productive si comerciale;

b) serviciul de alimentare cu apa industrials, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru
toti utilizatorii de pe teritoriul localititii. Apa industriali va fi utilizati in functie de necesititile
tehnologice specifice zonei;

¢) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti
utilizatorii de pe teritoriul localititii. In functie de specificul localititii, sistemul de canalizare se
poate realiza in sistem unitar, divizor sau mixt.

ART. 53

Sursele de apd sunt, in general, surse de suprafati i subterane, iar emisari sunt apele curgitoare.

ART. 54

Apa livratd si apa descircati trebuie si indeplineascd urmitoarele conditii:

a) apa potabila livratdi utilizatorilor va avea proprietitile fizico-chimice, biologice si
organoleptice conform normativelor in vigoare;

b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliti prin
contract;

¢) apele descircate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele in
vigoare, de avizele S.C. APA PROD S.A. si de acordul Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului, prin agentiile regionale din subordine. In cazul in care apele uzate nu se incadreazi in
indicatorii de calitate care si respecte aceste conditii, utilizatorii in cauzi au obligatia si execute
instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

ART. 55

(1) Pe traseul retelelor apartinand sistemului de alimentare cu apd si de canalizare este interzisi
amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(2) Pentru constructiile ce urmeazi a fi executate in zona de protectie si de siguranti a
conductelor refelelor de alimentare cu api si de canalizare, autorizatia de construire va fi emisa
numai dupa obtinerea avizului S.C. APA PROD S.A..

ART. 56

(1) Pentru prevenirea poludrii apei la surs3 sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a
instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stilpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in
zona de protectie sanitard, care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisd afectarea functionirii retelelor de apd si de canalizare prin accesul la
manevrarea armaturilor gi accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator si,
in cazuri de fortd majord, de pompieri. in acest sens, S.C. APA PROD S.A.va lua toate madsurile de
siguranta necesare.
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(3) Manevrarea armiturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va
face numai de cétre personalul de specialitate al S.C. APA PROD S.A..

ART. 57

(1) Executarea de citre ter{i a lucrarilor de orice fel, in special a celor de sdpaturd, de-a lungul
traseelor sau in intersectie cu retelele de apd si de canalizare, precum si a celor de extindere a
retelelor de apa si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un operator
economic autorizat, insusit de S.C. APA PROD S.A.

(2) Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului S.C. APA PROD S.A., pe baza
unui proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga
constructorul la protejarea, in timpul lucririlor pe care le cfectueazi, a retelelor de apa si de
canalizare.

(3) Avarierea sau distrugerea partiald ori totali a unor parti din reteaua de api si/sau de
canalizare, provocatd cu ocazia efectudrii de lucriiri de constructii, va fi remediati prin grija
persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, firi ca prin
aceasta persoana juridicd vinovati si fie exonerata de plata daunelor produse S.C. APA PROD S.A.
cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apd si/sau de canalizare. Lucririle se
vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare
realizindu-se ulterior inlaturdrii avariei. Dupi terminarea lucrérilor de remediere reteaua afectati
trebuie si corespundi conditiilor pentru care a fost proiectata.

CAP.1V
Serviciul de alimentare cu api

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 58

Serviciul de alimentare cu api este delegate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA” si S.C. APA PROD S.A. incheiat la
04.05.2009 si se presteazi prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept
scop asigurarea alimentirii cu api pentru toti utilizatorii din aria de operare §i cuprinde activititile
de captare, tratare, transport, inmagazinare i distributie.

ART. 59

Serviciul de alimentare cu api se realizeazii pentru satisfacerea urmitoarelor necesititi:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei;

b) consumul industrial care utilizeaza apa ca materie primi, inglobandu-se in produsul finit ca
apd de ricire sau agent termic, ca mijloc de spilare §i sortare etc.;

¢) consum pentru nevoi zootehnice;

d) consum pentru nevoi publice, asigurandu-se spalatul i stropitul strizilor si a spatiilor verzi,
functionarea fantanilor publice si ornamentale etc.;

e) consum pentru combaterea incendiilor;
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f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apd si de canalizare la spilatul retelelor de
apd si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregitirea solutiilor de reactivi
chimici etc.

ART. 60

in vederea unei evidente mai usoare si a credrii premiselor ludrii unor decizii corecte si in timp
real, este necesard preccuparea pentru crearea unei baze de date in format electronic, structurati pe
urmitoarele domenii:

a) date constructive;

b) date tehnologice;

¢) date de cost;

d) date asupra reparatiilor etc.

ART. 61

Baza de date trebuie si contind urmitoarele caracteristici constructive si tehnologice:
a) material;

b) dimensiuni;

¢) adancime de pozare;

d) anul realizrii;

¢) pozitia si mirimea bransamentelor, hidrantilor, vanelor;
f) reparatiile executate;

g) presiunea de lucru;

h) presiunea maximi in sistem;

i) presiunea de incercare;

J) viteza apei;

k) sectiunea de control al calititii apei etc.

ART. 62

Datele legate de elementele conductelor trebuie si poati fi apelate ugor, in vederea introducerii
intr-un model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de
tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date si coordonatele tridimensionale.

SECTIUNEA a 2-a
Captarea apei

ART. 63

Apa de suprafatd sau subterani, folositd ca sursi pentru sistemele de alimentare cu api a
localitatilor, trebuie si indeplineascd urmatoarele conditii:

a) calitatea corespunzitoare categoriei de folosinta intr-un procent de 95% din numarul analizelor
efectuate pe perioada unui an calendaristic;

b) debitul necesar asiguririi unei distributii continue, avindu-se in vedere variatiile zilnice si
sezoniere ale necesarului de api si tendinta de dezvoltare a localititii (populatie, edilitar).
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ART. 64

(1) Zona de captare folositd pentru alimentarea cu api a localitatilor trebuie si fie protejata
Impotriva activititilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin
perimetre de protectie sanitard i controlul activititilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursi, pe baza
studiului de specialitate, in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare.

(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si
construite astfel incdt s fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva inundatiilor.

(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor si
trebuie sd fie previzute cu pantd de scurgere pentru prevenirea biltirii apei in cazul precipitatiilor
atmosferice.

(5) Sursele de suprafatd (rduri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija
autoritatilor abilitate, de activititile umane neautorizate:

a) industrie poluanti;

b) depozite de deseuri toxice sau periculoase, agriculturi intensivi, turism si agrement;

¢) depozitarea deseurilor municipale.

(6) Proprietarii terenurilor pe care se afld zonele de protectie sanitari vor fi avertizati in scris
asupra restrictiilor de utilizare. '

ART. 65

in cazul captarilor din subteran se vor urmari cel putin:

a) nivelul apei in foraj;

b) reglarea debitului de api extras din foraj astfel incét si nu fie antrenate patticule de nisip si apa
sd fie limpede;

c) variatia debitului captabil;

d) protectia contra inghetului;

¢) efectuarea analizelor biologice.

ART. 66

In cazul captirii de suprafati se vor urmdri cel putin:

a) nivelul apei in zona captirii;

b) captarea apei prin prizi, in cazul in care nivelul apei intrece valorile medii, in functie de
constructia prizei de apa si de sursa de apa;

c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

d) functionarea gi manevrabilitatea stavilelor de inchidere, gritarelor etc.;

€) variaia debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;

f) curiitarea si prevenirea inghetirii apei la gritare;

g) curdtarea periodicd, conform procedurilot/instructiunilor tehnice, a gritarelor;

h) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de prizi;

1) masurarea si inregistrarea continui a nivelului apei din rau sau lac si a debitului captat;

J) curdfarea, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni in zona
prizelor cu baraj de derivatie;

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinitatea captérii;

1) calitatea apei.

ART. 67

Pentru retinerea corpurilor in suspensie se vor lua mésuri de prevenire a degradirii barelor
gratarelor de cétre corpurile mari plutitoare i misuri de combatere a zaiului i a ghetii.
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ART. 68

Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grisimi trebuie si existe separatoarele de ulei montate
inaintea deznisipatoarelor sau impreund cu acestea pe canale deschise de aductiune, daci este
necesar.

ART. 69

Sistemul de automatizare si control trebuie s fie in functiune permanent si si indice cel putin:
a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

ART. 70

Indiferent de tipul captirii, se vor urmiri:

a) transmiterea cventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in registrul de
exploatare, personalului din schimbul urmator;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

¢) citirea §i transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;

d) anuntarea imediata a oricarei defectiuni de functionare si incercarea, in limita competentelor,
remedierii acesteia.

ART. 71

La statia de pompare se va urmiri:

a) ca instalatia electrica si respectate cerintele normativelor in vigoare;

b) ca la statiile de pompare importante sa fie asigurati o sursi de rezerva pentru alimentarea cu
energie electrici;

¢) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim etc. si fie
functionale, acestea vor fi verificate lunar i reparate numai de personal specializat;

d) controlul zilnic in ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare, consumul de
energie, starea uleiului, temperatura in lagire etc.

ART. 72

(1) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar
probleme se va asigura o verificare de citre personal autorizat. Dupi verificare se va reface
diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompi.

(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic. Datele
preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performants, estimiri asupra debitului de
apa, economicitatea functiondrii statiei etc.
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SECTIUNEA a 3-a
Tratarea apei brute

ART. 73

(1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu conditiile specifice fiecirei surse, luindu-se
in considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie si fie protectia
utilizatorilor impotriva agentilor patogeni si impurititilor din ap3, care pot fi agresive sau
periculoase pentru sinitatea omului.

(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafatd trebuie si permiti 4 etape, prin care si se realizeze un
sir de bariere de indepirtare a contaminirii microbiene:

a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie;

b) coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);

¢) filtrare;

d) dezinfectie finali.

(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest
scop. Procedeele de coagulare/sedimentare si predezinfectie trebuie exploatate in asa fel incat si
asigure o reducere finald de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei
finale trebuie si producd o api cu o turbiditate mai mici de 5 NTU pentru mediana valorilor
inregistrate in 24 de ore si nu mai mare de 1 NTU pentru o singuri prob.

(4) Dezinfectia finald a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc
apd potabila pentru localitati si au ca sursd apa de suprafati, precum si in cazul folosirii surselor de
profunzime.

(5) Dezinfectia apei se poate face cu substante clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete.
Tehnologia de tratare trebuie sa fie aleasd in aga fel incat si asigure un timp de contact intre api si
substanta dezinfectanti suficient pentru obtinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie si existe
posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfectie
trebuie si fie astfel incét valorile coliformilor totali si coliformilor fecali si corespunda exigentelor
din standardul national pentru api potabili.

(6) Procentul de probe necorespunzatoare microbiologic, in reteaua de distributie, nu trebuie si
depéseascd 5% din totalul probelor recoltate intr-un an calendaristic.

ART. 74

(1) In cazul in care in treapta de predezinfectic de la intrarea in statia de tratare se introduce clor
pentru impiedicarea dezvoltdrii planctonului, cresterea continutului de bacterii, oxidarea
substanelor organice la apele cu continut ridicat de substante organice si plancton sau la apele
confinand bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmiri influenta precloririi in cazul existentei
acizilor humici.

(2) La apele incircate cu substante organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, microorganisme,
plancton, ape colorate datoritd materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus
inainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

(3) In cazul apelor care contin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizindu-se cu ozon.

ART. 75

Aerarea se realizeazd in cazul apelor cu continut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier,
mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat si in procesul de deferizare.
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ART. 76

(1) Dezinfectarea, la apele care nu contin materii organice sau substante chimice care formeazi
cu clorul compusi cu gust si miros nepliacut (in special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a
compusilor séi.

(2) In cazul apelor care contin fenoli (dar nu i al{i compusi organici ce pot da gust specific de
baltd), se utilizeaza peroxidul de clor in doze alese astfel incat si se impiedice formarea in exces a
cloritului de sodiu.

(3) Apa ce trebuie tratatd pentru corectarea gustului, culorii gi eliminarea anumitor micropoluanti,
pentru distrugerea virusilor §i oxidarea materiilor organice la cele cu continut de fenoli, se
dezinfecteaza utilizand ozonul in dozele prescrise. In retelele de distributie, dupa ozonizare trebuie
ficutd o clorinare cu doze reduse pentru controlul calititii apei prin clorul rezidual.

(4) Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizati astfel
incat si se asigure dupd filtrare turbidititi mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unititi
nefelometrice de turbiditate), conform legislatiei in vigoare.

ART. 77

Decantoarele trebuie sa asigure in timpul functiondrii atingerea parametrilor proiectati, astfel:

a) sistemul de distributie al apei brute trebuie si asigure o repartizare uniforma a debitului intre
diferitele unititi de decantoare §i pastrarea stérii de coeziune a flocoanelor din apa coagulati, prin
realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

b) spatiul de decantare trebuie si asigure conditiile de depunere a suspensiilor pana la limita
cerutd a apei decantate, asigurind vitezele cdt mai uniforme si impiedicind formarea curentilor de
convectie;

¢) sistemul de colectare a apei decantate trebuie si asigure o prelevare uniformi chiar si pe timp
de inghet;

d) spatiul de sedimentare a ndmolului trebuie si asigure acumularea volumului de niimol rezultat
intre doud curatdri, recomandindu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea namolului se
realizeazi continuu;

€) sistemul de curifare a nimolului trebuie si asigure evacuarea nimolului cu o concentratie cit
mai mare, fird a produce reamestecarea lui cu apd din decantor, asigurdndu-se o functionare
complet automata, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului.

ART. 78

Pentru realizarea unei exploatiri optime a instalatiilor de decantare trebuie datd importanti
reglérii parametrilor determinanti:

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;

b) vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare;

¢) randamentul instalatiei reprezentat prin procentul de suspensii retinute din apa bruti.

ART. 79

Pentru buna functionare a filtrelor, S.C. APA PROD S.A.va lua misurile necesare pentru
asigurarea:

a) conditiilor tehnologice si constructive cerute prin proiect pentru:

1. calitatea materialului filtrant si a grosimii stratului;

2. orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;

3. asigurarea intensititii de spilare;

4. corecta amplasare si functionalitatea clapetelor de admisie si a dispozitivelor de reglaj;
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5. etangeitatea armiturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de apa de spélare si
aer;

b) coagularii si decantirii prealabile a apei brute care si asigure la intrarea in filtre o turbiditate
de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU;,

c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre doua spalari;

2. numirul total de cuve;

3. instalatiile de spailare;

d) respectirii tehnologiei de spilare a filtrelor pentru a asigura:

1. calitatea ceruti efluentului;

2. productivitatea maxima a instalatiei;

3. consumul minim de apé de spalare si aer.

¢) dotirii corespunzitoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi gi personal calificat.

ART. 80

Regulile generale dupi care trebuie sa functioneze treapta de dezinfectare sunt:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficientd maximai, fiind recomandata utilizarea a doua
trepte:

1. treapta I - la intrarea in statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul si doza alegdndu-se
astfel incat sd nu rezulte compusi secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar
daci acestia apar concentratia si fie sub valorile admise;

2. treapta a Il-a - totdeauna pe apd limpezita avand turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce
concentratia in agenti patogeni sub limitele prevazute in normele legale;

b) tipul si doza de reactiv vor fi alese in functie de tipul de materiale care alcituiesc reteaua,
astfel incét calitatea apei nu trebuie si se inrdutdteascd din cauza reactivului de dezinfectare in
exces sau in lipsa. In cazul golirii accidentale sau voite a retelei trebuie si se ia mésuri de spalare,
astfel incat biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei si fie inactivat pentru a
nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv si doza utilizatd se face in
functie de:

1. calitatea apei brute, in unele cazuri fiind necesara utilizarea unor reactivi complementari;

2. temperatura apei;

3. pH-ul apei;

4. modul i eficienta introducerii in ap4 a reactivului;

5. prezenta unor substante ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare;

6. capacitatea de a produce un volum redus de produsi secundari nedoriti din cauza pericolului
pentru sanéatatea populatiei;

7. asigurarea unei biostabilititi a apei furnizate;

8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuic si depiseasci valoarea maxima;

9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari.

c) eficienta celorlalte trepte de tratare;

d) tipul de apa si protectia sanitard a acesteia, continutul de substante organice si compusi ai
azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul;

€) costul dezinfectirii in conditiile asigurarii cerintelor normate de livrare a apei nu trebuie
afectat de preluarea, in treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie si pot fi realizate in alte trepte
de tratare.
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SECTIUNEA a 4-a
Transportul apei potabile si/sau industriale

ART. 81

Conductele ce transporta apa trebuie si indeplineascd simultan urmaitoarele conditii:
a) sd asigure debitul proiectat de api in sectiunea respectiva;

b) si fie etanse, pentru eficienta functionarii si protectia spatiului invecinat;

¢) sd reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva;

d) sd pistreze calitatea apei transportate.

ART. 82

La aductiuni se vor realiza amenajirile constructive si dotirile cu echipamentele adecvate pentru
masurarea i inregistrarea debitelor, méasurarea presiunilor si a sistemului de control si colectare a
datelor utilizand un sistem de control si achizitie de date (SCADA).

ART. 83

(1) in lipsa aparatelor de mésurd, determinarea capacititii de transport a aductiunii se face prin
calcul.

(2) Determinarea capacitatii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de
aductiune care:

a) au acelasi diametru;

b) se poate misura presiunea la capetele tronsoanelor;

¢) se cunoaste cota topografici a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt previzute legituri pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Dacd se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doud sectiuni, cotele piezometrice ale
sectiunilor de capit, se poate calcula debitul folosind o relatie matematici precizata in literatura de
specialitate sau pusi la dispozitie de fabricantii conductelor.

ART. 84

In cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de mdsurare pentru presiune sau
pentru debit i nu sunt previzute nici amenajirile constructive pentru instalarea lor, determinarea
debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurandu-se o precizie relativ buni.

ART. 85

Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupi metodologia datd in proiect, iar in lipsa
acesteia se recomandi folosirea prescriptiilor din SR EN 805:2000.

ART. 86

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel putin sdptdmanal.

(2) Inspectia va fi ficuti, de reguld, de acelasi personal, pentru a se obisnui cu detaliile i a putea
sesiza diferentele de la un control la altul. Rezultatul inspectiei se consemneazi intr-o fisa de
inspectie al cirei continut va fi stabilit in cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

a) Intocmirii planului de intretinere i a executirii lucririlor necesare;

b) executérii lucririlor de reparatie, daci este cazul;

¢) avertizdrii populatiei dacd aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apd (oprirea apei,
restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (misuri de dezinfectare suplimentard) etc.;
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d) luarea misurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitara.

(3) In timpul inspectiei se verifici:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenfa apei in camin,
anuntindu-se echipa de interventie pentru scoaterea apei din cimin §i eliminarea cauzelor care au
provocat inundarea, starea vopselei etc.;

b) supratraversirile: starea structurii de rezistentd, tendinta raului de erodare a malurilor,
suprafetelor  vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea cdiii de acces, starea
termoizolatiei/hidroizolatiei etc.;

c) starea suprafetei de teren asigurati ca zond de protectie sanitari: depozite de deseuri
necontrolate, folosirea substantelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta
mijloacelor de reperare a conductei, tendinga de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea mecanismelor de lucru
(recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, inchiderea de protectie etc.);

€) starea altor mijloace de asigurare a functionirii;

f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dac# existi; in statie se va intra numai
pe baza unei autorizatii de acces emise in acest sens;

g) verificarea stirii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa in vederea controlului
asupra calitdtii. Probele de apé potabila vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele
vor fi centralizate si, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calititii apei, conform
prevederilor legale in vigoare.

ART. 87

Cénd existd mijloace de misurare a parametrilor de functionare, valorile acestora vor fi notate in
figd, iar persoana in a carei griji intrd supravegherea tehnologici a sistemului va verifica daci s-a
redus capacitatea de transport, calitatea apei si eventual va solicita cercetiri mai aminuntite.

ART. 88

Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea in supravegherea aductiunilor a
unui personal angajat care si locuiasca in zon3 pentru a evita deplasirile lungi; in caz contrar, vor fi
puse la dispozitie mijloace de transport. In cazuri speciale vor fi previzute cantoane de exploatare si
personal permanent.

ART. 89

Lucrarile de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspectiei sau dupi
un plan anual de intretinere, astfel:

a) se verificd si se corecteazi functionalitatea tuturor armiturilor, ciminelor: semestrial;

b) se curitd si se inierbeazi zonele de protectie sanitard: anual;

¢) se etangeazd vancle, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din camine,
supratraversari, clemente de semnalizare: anual;

d) se verificé subtraversirile de drumuri nationale si c#i ferate: siptimanal;

€) se verificd stabilitatea piméntului pe traseu si eventualele tasiri: lunar;

f) se verificd pierderile de api pe tronsoane;

g) se detecteazi eventuale brangiri neautorizate: lunar;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;

1) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltiri biologice etc.): dupi caz.
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ART. 90

Lucririle de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate si
se vor efectua lucrdri de intretinere, in special Inaintea sezonului friguros si dupi acesta; inainte,
pentru curdtare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protectie, montarea elementelor de
protectie, si dupd, pentru refacerea taluzurilor in urma efectului ghetii, verificarea modului de
functionare, eliminarea vegetatiei care impiedici o buni curgere etc.

ART. 91

Pentru cunoasterea performantelor functionale ale aductiunii si retelei, periodic, se va face
verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu
personalul atestat.

ART. 92

(1) in functie de intindere si importantd, sistemul de transport al apei trebuie continuu
supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in sectiunea de control.

(2) Aductiunea trebuie verificatd prin debitul cu care alimenteazi rezervorul, masurandu-se local
debitul si presiunea in sectiunile de control, si prin compararea valorilor obtinute cu valorile din
schema generala de functionare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilant al apei si pentru a avea o evaluare generali a eficientei
sistemului, se va determina mirimea pierderii de api din sistem, prin misurarea simultani a
debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de ap#, pe tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face misuritori ale
presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru
punerea in evidentd a unor disfunctionalititi pe conducta de aductiune.

ART. 93

Pierderile de apd admisibile pentru o aductiune trebuie si se situeze la valori sub 5% din
cantitatea de apd intrati in sistem,

SECTIUNEA a 5-a
Inmagazinarea apei

ART. 94

(1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru
compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezervi pentru stingerea incendiilor si alimentarea
retelei in situatia unor indisponibilitdti aparute la captare sau a conductei de aductiune.

(2) fn unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot mdepllnl si functii de rupere a
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apd pentru realizarea unei
dezinfectdri in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc.

(3) In cazul in care apa este Inmagazinatd §i stocatd intr-o constructie care cuprinde mai mult de
un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si iegire proprie, iar compartimentele nu
sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in
cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de
inmagazinare individual.
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ART. 95

(1) In rezervorul de inmagazinare apa trebuie si fie sanogend si curati, si fie lipsitd de
microotganisme, paraziti sau substante care, prin numir ori concentratie, pot constitui un pericol
potential pentru sinitatea umani si si indeplineasci cerintele minime previzute in legislatia in
vigoare.

(2) Apa potabild este considerati sanogend si curatd daci in proba prelevati la iegirea din
rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali
sunt cele prevdzute in legislatia specifici si dacd rezultatele determingrilor pentru bacteriile
coliforme araté absenta acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 96

S.C. APA PROD S.A. trebuie s asigure prelevarea si analizarea siptimanali a unei probe de api
de la iesirea din fiecare rezervor de inmagazinare in functiune, pentru a verifica conformarea cu
valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numir de colonii la 22
grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

ART. 97

S.C. APA PROD S.A. va lua misurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apé potabili
inmagazinati care sd acopere minimul necesar pentru o perioadd de 12 ore de intrerupere a
prelucririi si livrarii in statiile de tratare.

ART. 98

Rezervoarele de inmagazinare trebuie s aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare si s3 aibi
un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

ART. 99

Spilarea, curdfarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii si trebuie
realizate periodic si ori de cte ori este necesar, iar materialele si substantele de curdtare si
dezinfectie trebuie s3 aibi aviz sanitar de folosire.

ART. 100

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate si intrefinute astfel incit sd nu permiti
contaminare din exterior.

ART. 101
Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalatiilor

de tratare a apei pentru potabilizare §i rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie si aibi aviz
sanitar de folosire in acest scop.

ART. 102

Vana pentru rezerva intangibili de incendiu trebuie si fie sigilatd in pozitia inchis si se poate
deschide numai la dispozitia organelor de pazi contra incendiilor.
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ART. 103

Personalul de operare va urmiri starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea,
cdile de acces, pierderile de apa etc. §i va consemna nivelul apei in rezervor, temperatura apei i
debitul vehiculat.

ART. 104

S.C. APA PROD S.A. va asigura protectia calitdtii apei in retelele de apa, prin respectarea
timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin buletine de
analizd a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sinitate publica
abilitate. Efectuarea analizelor la sursi si in retele se va efectua, dupi luarea masurilor de spalare si
dezinfectie necesare, ori de céte ori intervin lucriri de inliturare a avariilor.

SECTIUNEA a 6-a
Distributia apei potabile si/sau industriale

ART. 105

(1) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”
si autoritdfile administratiei publice locale trebuie si asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitifii la serviciul de alimentare cu api.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale §i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a
programelor de reabilitare, extindere §i modernizare a sistemelor de alimentare cu api si de
canalizare.

ART. 106

(1) Delimitarea dintre refeaua publici de alimentare cu api si refeaua interioard de distributie
apartinind utilizatorului este cdminul de bransament.

(2) Partile componente ale unui bransament sunt:

a) o constructie numitd cimin de apometru (de bransament), plasati pe domeniul public sau
privat, folositd pentru controlul si intrefinerea brangamentului, fiind vizibila si accesibila;

b) priza de apé reprezentéind punctul de racordare la reteaua de distributie a apet;

¢) o conducti de brangament care sc leaga la refeaua publica de distributie;

d) armatura (vana) de concesie;

¢) contorul de bransament care asigurd masurarea debitului de api furnizata;

f) armitura (vana) de inchidere.

(3) Delimitarea dintre reteaua publici de distributie si instalatia interioard a utilizatorului se face
prin contorul de bransament, care este ultima componenti a retelei publice de distributie.

(4) Bransamentul pani la contor, inclusiv ciminul de brangament si contorul, apartine retelei
publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizirii acestuia.

(5) Caminul de brangament se amplaseazi cit mai aproape de limita de proprietate, de regula la
1-2 m in exteriorul acesteia.

ART. 107
(1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare la retelele

sistemului de alimentare cu api in conditiile legii si ale prezentului regulament.
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(2) Un utilizator trebuie sa aiba, de reguld, un singur bransament de api, mai multe bransamente
admitindu-se in cazuri speciale.

ART. 108

(1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare cu
apd se poate face doar in baza avizului definitiv, eliberat de S.C. APA PROD S.A. la cererea
utilizatorului, pe baza proiectului de executie.

(2) Eliberarea avizului se realizeazi in doui faze, si anume:

a) avizul de brangare de principiu, eliberat in vederea obtinerii autorizatici de construire -
sta la baza intocmirii documentatiilor de citre un proiectant autorizat;

b) avizul de brangare definitiv - prin care se insugesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin
detaliile de executie. Documentatia anexat la cererea pentru avizul definitiv va contine:

1. memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru brangarea la
reteaua de alimentare cu ap3;

2. scheme de montaj al conductelor de api;

3. certificatul de urbanism;

4. planul de incadrare in zona, la scara de 1:500;

5. actul de proprietate sau o imputernicire dati de proprietar;

6. planul retelelor in incinta.

(3) S.C. APA PROD S.A. are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile
calendaristice de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii
documentatici aceasta nu este completd, S.C. APA PROD S.A., in termen de maximum 10 zile
calendaristice, va solicita, in scris, completarea documentatiei cu documentele care lipsesc,
completdnd in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberirii
avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.

ART. 109

(1) Executarea lucririlor de extindere pentru alimentéri cu apd, inclusiv a brangamentelor de api,
se va face dupd obfinerea autorizatiei de construire eliberate de autoritatea administratiei publice
locale, autorizatic care va avea la bazi avizul definitiv al S.C. APA PROD S.A..

(2) Se admite montarea contoarelor de apd (apometre) si in clidiri, in general in subsoluri, cu
condifia asiguririi de cétre utilizator a securititii in functionare si a accesului S.C. APA PROD
S.A., stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care si defineasci drepturile si indatoririle
fiecérei pirti in aceasta situatie.

(3) Darea in functiune a brangamentului de apa se va face dupi receptia acestora; la receptie se
vor efectua probele de presiune i de etangeitate. Punerea in functiune se va face dupi incheierea
contractului de furnizare/utilizare intre S.C. APA PROD S.A.si utilizator in termenul previzut in
contract.

(4) Realizarea de bransamente fard avizul S.C. APA PROD S.A. este considerati clandestini si
atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinar, materiald, civild, contraventionals,
administrativi sau penali, dupa caz, atét pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii.

(5) Receptia i preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeazi conform legislatiei in vigoare.

(6) Intretinerea, reparatiile §i inlocuirea totaldi sau partialdi a brangamentului apartinind
sistemului, precum si a cdminului de brangament sunt in sarcina S.C. APA PROD S.A.

ART. 110

(1) Cheltuielile pentru executarea brangamentului, inclusiv a ciminului de apometru, revin
autoritdfilor administragiei publice locale, judetene sau ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
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INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”. Executia lucrdrilor se realizeazd prin
grija S.C. APA PROD S.A., iar modalititile de decontare vor fi stabilite in contractul de delegare a
gestiunii, daci este cazul.

(2) Tn cazuri bine justificate de citre S.C. APA PROD S.A., dacd conditiile tehnice nu permit alti
solutie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelasi bransament, acestia avind
cdmine de brangament, amplasate conform art. 106 alin. (5), precum si contoare separate montate in
aceste camine.

ART. 111

Lucririle de intrefinere la reteaua de distributie constau in:

a) verificarea stirii si integritatea hidrantilor §i remedierea imediati a deficientelor: capacele de
protectie, pierderea de api, interventia neautorizatd, blocarea hidranilor, existenta inscriptiilor de
marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioadi scurti de timp:
saptdmanal;

b) verificarea stirii caminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cimin si
inlocuirea imediatd cu capace mai sigure, starea interioard a ciminului (are api, are deseuri, are
legituri neautorizate, constructia este intreagd, daci scara nu este corodati, piesele metalice sunt
vopsite etc.);

¢) verificarea ciminelor de bransament: integritate, starea contorului de ap#, functionarea si
eventual citirea contorului, prezenta apei in cimin (se anungi echipa de interventie pentru scoaterea
apei din cimin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere etc.;

d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care
capacele ce se gisesc pe calea rutierd sunt lipsd/defecte, dupi caz;

¢) verificarea ca dupd refacerea cdii de circulatie capacele si fie la cota noii cii de rulare:
sdptaimanal;

f) curdtarea cdminelor, evacuarea apei, repararea ciminului, vopsirea pirtilor metalice;

g) verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de aerisire;

h) controlul pierderilor de apé; integral, la cel putin 2 ani pentru retelele de distributie;

i) depistarea brangamentelor fraudulos executate: semestrial;

J) inlocuirea contoarelor de apd defecte, care functioneazi in afara clasei de precizie sau pentru
verificarea metrologica periodici;

k) asigurarea stirii normale de functionare a nodurilor in care se preleveazi probe pentru
urmdrirea calitétii apei, de citre personalul propriu sau de citre organele sanitare: lunar;

1) spélarea tronsoanelor unde viteza de curgere este micé, ca urmare a reducerii consumului: lunar
sau la intervale ce se decid in functie de indicatiile organelor sanitare de inspectie, sau acolo unde se
semnaleazi probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc.);

m) verificarea debitului si presiunii la brangamentul utilizatorului, in sectiuni caracteristice;

n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute; siptimanal.

ART. 112

Toate caracteristicile importante, de naturd sa schimbe elementele de siguranta functiondrii, vor fi
sistematizate si vor fi introduse in lista supravegherii prioritare sau chiar in cartea constructiei.

ART. 113

Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fa{i de calea de circulatie, in sistemul
national de referinti si vor fi pregitite pentru sistemul GIS.
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ART. 114

(1) In cazul capacelor cdminelor, daci denivelarea depiiseste 1 cm, se trece la refacerea alinierii
capacului.

(2) O procedura similara se va aplica in cazul corectirii cotelor cutiei de protectie a capitului de
sus al tijei de manevra a vanelor ingropate in pimant.

ART. 115

Atunci cénd instructiunile o previd, cind organele sanitare decid sau dupd un accident care a avut
implicatii asupra calititii apei, se face spilarea, spalarea si dezinfectarea sau numai dezinfectarea
unor tronsoane din retea sau a intregii refele.

(2) Viteza apei utilizate la spilare trebuie si fie de minimum 1,5 m/s.

(3) Dezinfectarea se face cu apa clorati cu circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce prin pompare
printr-un hidrant pani se umple, pastrandu-se plind minimum 24 ore dupi care se goleste si se spald
minimum 1 ord cu api péini cind analiza de api rezultati este buni, iar autoritatea sanitar di aviz
de punere in functiune a circuitului.

(4) Pentru siguranti, populatia trebuie avertizati si anuntati cind la brangament apa nu
indeplineste conditiile de potabilitate.

(5) Spélarea si dezinfectarea se incepe cu tronsoanecle din amonte pentru a putea fi date in
functiune, iar personalul de interventie va fi instruit si dotat cu masci de protectie contra scédpdrilor
de clor.

(6) Cu ocazia spilirii se verifici si etangeitatea vanelor, iar cele defecte se vor inlocui.

ART. 116

(1) Pierderile de api in retea se consideri ca fiind normale daci au valori sub 15% din cantitatea
totald intrati in sistemul de distributie.

(2) Lucririle de reabilitare sau modernizare, dupd caz, se fac obligatoriu, in cazul in care
pierderea generald de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%.

ART. 117

Reparatiile se vor face in concordanti cu procedura de lucru in functie de:

a) tipul de material;

b) tehnica de lucru propusi si stabilita prin proceduri;

¢) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

d) posibilitiile si consecintele izolirii tronsonului avariat;

€) asigurarea cu api a obiectivelor prioritare (spitale, scoli, agenti economici la care intreruperea
apei poate fi gravi);

f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzénd de conditiile meteorologice si de starea
vremii, de amplasament, de mirimea avariei etc.;

g) existenta avizului Inspectoratului pentru situatii de urgentd sau serviciului comunitar pentru
situatii de urgent, inclusiv a organelor de politie, daci se perturba traficul in zoni;

h) existenta unei autorizatii de construire, conform prevederilor legale.

ART. 118

Cu ocazia oricdrei reparatii, tuburile de azbociment vor fi inlocuite obligatoriu, fiind interzisa
repararea acestora sau mentinerea lor in circuit.
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ART. 119

(1) In caz de golire a conductei trebuie acordati o atentie sporitd modului de evacuare a apei
pentru a nu se produce vacuum pe conducti ceea ce poate face posibili aspirarea apei murdare din
exteriorul acesteia si aparitia pericolului unor imbolnaviri la utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armturi care se deschide va fi hidrantul situat la
cota cea mai inaltd de pe traseul implicat, iar acesta va riméane deschis pand la reumplerea conductei
cu apa.

(3) Daci fenomenul de vacuum pe conducti se produce in mod curent pe un tronson oarecare
atunci vor fi luate masuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozitie si capacitate).

ART. 120

Hidrantii avariati trebuie inlocuii cu alti hidranti incercati pe bancul de probd, intrucét produc o
pierdere mare de api. Pentru hidrantii montati pe artere, dar firi vani de izolare, se va analiza
solutia introducerii unei vane de izolare, chiar daca este o vani amplasatd direct in pamant.

ART. 121

(1) in cadrul lucririlor de reparafii se poate include i operatiunea de introducere de vane speciale
de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru reducerea presiunii in periogda de noapte,
avénd drept scop reducerea pierderilor de api din retea.

(2) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabila.

ART. 122

Pentru realizarea brangamentelor noi se recomandi folosirea unui procedeu care sd permitd
realizarea acestuia fird oprirea apei in conducti.

ART. 123

Toate lucrarile de reparatii se vor incheia prin realizarea a dous operatiuni:

a) claborarea unui document care si cuprindi operatiunile efectuate, acesta intrind in
documentatia tehnic a cartii de constructii la capitolul retea sau aductiune, dupa caz;

b) intocmirea unei calculatii a costurilor lucririi care va fi péstratd in documentatia de referingi a
tronsonului respectiv de retea.

ART. 124

La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ci este recipient de hidrofor propriu-zis
sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsirii pompelor,
repararea acestuia facindu-se in conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

ART. 125

(1) Pentru realizarea unei exploatiri eficiente a retelei de distributie a apei, este necesard
dezvoltarea unui sistem care si permitd transmiterea informatiilor in timp real din sistem si
interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul
unui sistem de automatizare.

(2) Principalele marimi controlate trebuie si fie:

a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;
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b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei in rezervor;

d) presiunea apei in reteaua de distributie, in noduri reprezentative (noduri unde o variatie a
presiunii se face cu o modificare importanti a debitului) etc.

ART. 126

(1) Pentru eficientizarea activititii, S.C. APA PROD S.A. trebuie si aibi un dispecerat prin care
se va coordona intreaga activitate de operare si va fi asigurati corelarea informatiilor date de
aparatele de misuri, cu lucririle de interventie in retea si cu sesizirile facute de utilizatori.

(2) Dispecerul central trebuie si fie asigurat cu un sistem de primire a informatilor, asistat de un
program de calculator performant si dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea
sistematicd a datelor intr-o bazi de date, si poatd fi usor exploatate pentru informatii curente sau
pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.

(3) In cadrul dispeceratului trebuie si se poati depista problemele legate de distributia apei, prin
compararea datelor mésurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioara de exploatare,
realizandu-se un control mai riguros in zona, astfel incat si se poatd miisura volumul de api cerut de
utilizatori i identifica zonele cu pierderi mari de apa.

ART. 127

(1) Masurarea debitelor pe reteaua de distributie se poate face prin montarea pe conducta de
plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de api, putAndu-se folosi un debitmetru
portabil.

(2) in lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare
de timp, pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarclor de bransament, daci toate
bransamentele sunt contorizate.

(3) In toate cazurile trebuie si se determine pierderile de api pe retele.

ART. 128

(1) In cazul unor retele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care si se determine
comportarea retelei fatd de calitatea si cantitatea de api introdusi in retea, precum si stabilitatea
biologici a apei in conditii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea retelei, cresterea
nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare in schema de tratare a apei sau
cresterea calitdfii apei introduse in retea, concomitent cu reabilitarea retelei.

ART. 129

Proba de presiune se va face dupd o metodologie similari cu cea utilizati la aductiuni.

ART. 130

Pentru eficientizarea activititii de distribuie a apei, se va da o atentie deosebiti monitorizirii i

reducerii pierderilor de apd, mai ales in cazul utilizdrii unei surse de api sirace, daci solul este
sensibil la inmuiere sau daci apa este adusd cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).
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ART. 131

La analizarea costurilor lucrarilor necesare reducerii pierderilor de api se va face comparatia cu
costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care si fie adusi cantitatea de api
pierduta.

ART. 132

Strategia controlului pierderilor de apa se structureazi in urmitoarele etape:

a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) organizarea controlului i analiza sistematici a pierderilor;

¢) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate;

e) evaluarea continui §i controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic pani la care remedierea defectiunilor
trebuie facuta.

ART. 133

La retelele alimentate gravitational reducerea presiunii in retea, pentru micsorarea pierderilor de
apd prin neetangeitati, se poate face prin:

a) montarea pe conducte, in pozitie convenabild, a unor vane reductoare de presiune, care si
asigure o presiune prestabilitd in zona aval de sectiune;

b) manevrarea zilnicd a vanelor normale, cu precautia necesari pentru a nu se forma vacuum ca
urmare a inchiderii bruste a acestora;

¢) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor si adoptarea de masuri
similare (reglare de vane) in sectiuni depirtate de sectiunea controlati.

ART. 134

in cazul retelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in retea se poate face:

a) prin modificarea debitului in cazul pompelor cu turatie variabild, referinta fiind luati de la
nodul de retea sensibil la modificarea debitului;

b) prin scoaterea sau introducerea in functiune a pompelor cu turatie constanti, pe baza
experientei de exploatare, avind in vedere un consum zilnic aproape constant;

¢) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel incat, la modificarea presiunii, ritmul de
scddere sd se propage cit mai uniform in refea;

d) prin refacerea refelei, acolo unde este cazul, in sensul asiguririi unei presiuni de bazi pentru
cladirile cu iniltime mai micd si mirirea acesteia la clidirile inalte prin statie de pompare cu
hidrofor, pompe cu turatie variabili etc.

ART. 135

Prelucrarea sistematica a valorilor obtinute din controlul pierderii de api se va concretiza prin
stabilirea de proceduri legate de:

a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata reala de viatd a unor materiale si a tipurilor de imbinari;

¢) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;

d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;

€) valori de comparat cu realiziri din alte localititi/tiri;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.
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ART. 136

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe brangamentul su.

(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii ca o obligatie a S.C. APA PROD S.A., pe
baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea administratiei publice locale.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanfarea contorizirii la brangamentui utilizatorului,
prevazuté la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociatiilor de dezvoltare
comunitard, respectiv ale S.C. APA PROD S.A., daci contractul de delegare a gestiunii are
prevéazutd aceastd investitie.

(4) Contravaloarea contoarelor de api montate de utilizatori cu acordul S.C. APA PROD S.A.,
inclusiv contravaloarea montajului acestora, se deconteazi de S.C. APA PROD S.A., pe baza
documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu
aceastd destinafie, previzute in bugetele locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitari,
aprobate potrivit legii, si S.C. APA PROD S.A., respectiv in bugetul S.C. APA PROD S.A., potrivit
programelor de investitii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. P4na la montarea
contoarelor, consumul facturat nu va depési consumul stabilit in regim pausal.

(5) Cantitdtile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistririlor contorului de
brangament.

(6) Pentru utilizatorii care nu posedd aparate de maisuri, pani la montarea acestora, conform
prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea
cantitétilor de apd in sistem pausal.

(7) Debitele de apé industriald se stabilesc numai pe baza inregistririi aparatelor de mésurare sau
a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord in contractul de
furnizare/prestare.

CAP. V
Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1
Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 137

(1) Autorititile administratiei publice locale trebuie si asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunititii la serviciul de alimentare cu api si de canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului §i a
programelor de reabilitare, extindere §i modernizare a sistemelor de alimentare cu api si de
canalizare.

ART. 138

(1) Delimitarea dintre reteaua publici de canalizare si instalatia interioari de canalizare
apartinand utilizatorului este ciminul de racord.

(2) Pértile componente ale unui racord sunt:

a) o constructie numitd cimin de racord, plasati pe domeniul public sau privat, folositd pentru
controlul si intretinerea racordului, fiind vizibili si accesibili;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat in cimin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite
totodats racordarea la reteaua de canalizare apartindnd utilizatorului;
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¢) o conducti de racordare, situatd intre ciminul de racord si reteaua publici de canalizare;

d) un dispozitiv de legaturi, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permitind legarea
conductei de racordare la canalul de serviciu.

(3) Racordul de la cimin spre retea, inclusiv ciminul de racord cu toate componentele sale,
apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizirii acestuia.

ART. 139

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intririi sub presiune a
retelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua de canalizare.

(2) Pe legiturile previzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, in vederea evacuirii apelor
provenite din retelele interioare de alimentare cu apd §i de canalizare in cazul unor defectiuni, se vor
monta de cétre utilizatori vane si clapete contra refulirii.

(3) Céminul de racord se amplaseazi astfel:

a) la 1-2 m fatii de cladire, la imobilele fard curte i fard imprejmuire;

b) imediat dupd cdminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri
sensibile de umezire (macroporice);

¢) la 1-2 m de imprejmuire, in curtea imobilelor cu incinta inchisa;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clidire si canalul public este mai mici de 3 m.

ART. 140

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localititilor este permisd numai daca prin
aceasta:

a) nu se degradeazi constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;

b) nu se diminueazi capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturiri;

¢) nu se aduc prejudicii igienei si sanitatii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbi procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueazi capacitatea
acestora;

€) nu se creeaza pericol de explozie;

f) nu afecteazi calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul de canalizare.

ART. 141

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului si numai a urmitoarelor
categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape uzate industriale;

c) ape uzate ordsenesti;

d) ape pluviale;

¢) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zipezii.

ART. 142

(1) Orice utilizator care doreste sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie s3 depuni la S.C.
APA PROD S.A., o cerere de racordare. Cererea va fi insotitd de certificatul de urbanism, planul de
incadrare in zond la scara de 1:500 si actul de proprietate sau o imputernicire dati de proprietar.

(2) La solicitarea avizului de racordare, in vederea evacudrii apelor uzate, utilizatorul va pune la
dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimiri ale
debitelor i compozitiei apelor uzate care urmeazi a fi evacuate in canalizirile localititilor.
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ART. 143

Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de
canalizare ale localititilor de citre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacititilor de
productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a
cere un nou aviz de racordare, de a obtine avizul inspectoratului de sinitate publici si avizul de
gospodarire a apelor, iar S.C. APA PROD S.A. are obligatia sd modifice contractul de furnizare.

ART. 144

(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorititilor administratiei
publice locale, judefene sau asociatiilor de dezvoltare intercomunitare. Executia lucririlor se
realizeazd prin grija S.C. APA PROD S.A., iar modalititilor de decontare vor fi stabilite in
contractul de delegare a gestiunii, daci este cazul.

(2) Legitura realizati intre ciiminul de racordare si reteaua de canalizare interioard a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusivd a utilizatorului.
Canalizarea si lucririle de racord trebuie si fie executate in conditii de etanseitate.

ART. 145

In vederea eliberrii avizului de racordare, S.C. APA PROD S.A. va:

a) analiza cantititile §i ncarcérile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de
utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in zona de amplasament si a
instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de api uzati;

b) decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daci reteaua/retelele de
canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesard noilor conditii, indicand
amplasamentul ciminelor de racord gi, dacd este necesar, necesitatea montirii unor statii de
preepurare;

¢) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare,
amind emiterea sau limitarea provizorie a preludrii debitelor, daci executia racordului necesitd
realizarea unei redimensiondri a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, in
functie de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabiliti de autoritatea
administratiei publice locale;

d) elibera avizul de racordare definitiv, specificand:

1. debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, in
sectiunea de control;

2. eventualele restrictii de evacuare in anumite ore sau situatii;

3. misuri de uniformizare a debitelor §i concentratiilor substantelor poluante continute;

4. obligatia utilizatorului de a semnala S.C. APA PROD S.A. toate accidentele sau anomaliile din
instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

ART. 146

S.C. APA PROD S.A. are obligatia de a elibera avizul definitiv de racordare in maximum 30 de
zile de la depunerea documentatiei complete. in cazul in care in momentul depunerii documentatiei
aceasta nu este completd, S.C. APA PROD S.A., in termen de maximum 10 zile, va solicita in scris
completarea documentatiei cu documentele lipsd, completind in acest sens un borderou-tip care
cuprinde toate documentele necesare eliberdrii avizului, precum si data la care s-a depus
documentatia incompleti.
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ART. 147

(1) Inainte de orice racordare la retelele de canalizare, S.C. APA PROD S.A. va verifica
conformarea execufiei instalatiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalatii de
canalizare interioard ce a stat la baza avizului de racordare, astfel incat si fie asigurate posibilitatea
tehnici de racordare gi compatibilitatea celor doui retele.

(2) Este interzisi montarea oricirui dispozitiv sau oricirei instalatii care poate permite
patrunderea apelor uzate in conducta de apd potabili sau industrial, fie prin aspirare datorati
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzati de o suprapresiune produsi in reteaua de evacuare.

ART. 148

(1) Pentru controlul calititii apelor deversate in reteaua de canalizare, utilizatorii, operatori
economici care desfdsoard activititi in urma cérora rezulti ape uzate din procesele tehnologice, vor
prezenta, la cererea organului de control abilitat si efectueze astfel de controale, buletine de analizi
emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

ART. 149

(1) Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix se realizeazii conform legislatiei in vigoare.

(2) intretinerea, reparatiile si fnlocuirea totald sau partiali a racordurilor apartinand sistemului,
precum si a ciminului de racordare sunt in sarcina S.C. APA PROD S.A..

(3) In cazul in care apar unele deterioriri ale retelelor, inclusiv cu efecte asupra tertilor, si se
dovedeste ci acestea se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile
interventiilor S.C. APA PROD S.A. pentru remedicrea situatiei sunt in sarcina utilizatorului
vinovat, care este raspunzitor de daunele provocate.

ART. 150

Apele uzate provenite de la unitdtile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la
laboratoarele §i institutele de cercetare medicald si veterinari, de la unitatile de ecarisare, precum si
de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu
agenti patogeni (microbi, virusuri, oud de paraziti) pot fi evacuate in retelele de canalizare ale
localitétilor numai cu respectarea urmitoarelor misuri, certificate periodic prin buletine de analizi,
eliberate de citre inspectoratele de sanatate publici teritoriale, ce vor fi comunicate catre S.C. APA
PROD S.A.

La unititile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a
tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in
vigoare.

La laboratoarele institutelor care lucreazi cu produse patologice si la celelalte unitati mentionate,
realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform
legislatiei sanitare in vigoare.

ART. 151

Utilizatorul este obligat si respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile
si calitatea apelor uzate. In acest sens, utilizatorul nu poate deversa in reteaua de canalizare ape
uzate care in sectiunea de control contin:

a) materii in suspensie ale ciror cantitate, mirime si natur3 constituie un factor activ de erodare a
canalelor, provoacé depuneri sau stAnjenesc curgerea normali;
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b) substante cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate retelele de
canalizare si staiile de epurare a apelor uzate din localitti;

¢) substante de orice naturd care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot
stdnjeni exploatarea normald a canalelor i statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuni cu
aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substanie toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in
pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

¢) substante cu grad ridicat de periculozitate;

f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care si
contribuie la poluarea mediului inconjuritor;

g) substante colorante ale cdror cantitdti §i naturd, in conditiile diludrii realizate in reteaua de
canalizare §i in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din resursele de api in care se
evacueazi apele epurate;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nimolului;

i) substante organice greu biodegradabile, in cantitdti ce pot influenta negativ procesul de epurare
a treptei biologice.

ART. 152

(1) In cazul in care in localitate existd un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au
contract de furnizare a apei, indiferent daci au sau nu brangament propriu, au obligatia de a deversa
apele uzate provenite din activitdtile specifice fiecdrui tip de utilizator numai in reteaua de
canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Utilizatorii care se alimenteazi cu apa din refeaua de distributie sau din surse proprii si care
sunt amplasati in zone unde nu existd retele de canalizare au obligatia dotirii cu bazine etange
vidanjabile sau cu statie de epurare compacti locald, construite si exploatate in conditiile impuse de
autorititile de mediu si gospodirire a apelor competente. Vidanjarea si evacuarea apelor uzate
provenite din astfel de fose se poate realiza fie de citre, S.C. APA PROD S.A. fie de citre alfi
agenti economici autorizati, care au obtinut in prealabil avizul S.C. APA PROD S.A. privind locul
si conditiile tehnice de descircare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

(3) Vidanjarea este interzisa in zonele in care existi realizat un sistem public de canalizare, daci
S.C. APA PROD S.A. a notificat utilizatorului acceptul sdu de preluare a apelor uzate in sistemul de
canalizare §i s-a angajat ci va realiza racordul.

ART. 153

(1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligatia de a controla permanent
parametrii apelor uzate industriale, astfel incét la deversarea in refeaua de canalizare si respecte
indicatorii consemnati in avizul de racordare.

(2) In cazul in care apele uzate depasesc incércirile avizate de S.C. APA PROD S.A. sau de
organele de gospodirire a apelor competente, se vor lua misuri imediate de incadrare in aceste
avize, cu plata, in sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare,
precum i a valorii eventualelor pagube produse atéit operatorului, cat si tertilor.

(3) S.C. APA PROD S.A. poate efectua in sectiunea de misuri preleviri de probe si controale in
prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daci apele industriale uzate deversate in reteaua de
canalizare au calititile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele S.C.
APA PROD S.A. ori autoritatilor de gospodarire a apelor competente.

(4) Proba prelevati din sectiunea de miasurd va fi reprezentativa si suficientd cantitativ, astfel
incét sa poatd fi supusa analizelor fizico-chimice si biologico-bacteriologice, astfel:

a) o treime va fi analizata prin grija S.C. APA PROD S.A.;

b) o treime prin grija utilizatorului;
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¢) o treime va fi sigilatd atit de S.C. APA PROD S.A., cét si de utilizator, constituind proba-
martor, si va fi pistrati de una dintre cele doud pirti in astfel de conditii incit si permitd
conservarea caracteristicilor din momentul prelevirii. Analiza acestei probe, efectuati de un
laborator autorizat, agreat de ambele pirti, este opozabild analizelor efectuate de oricare dintre cele
doud parti.

ART. 154

(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent numai in sectiunea
finald a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoasterea debitului introdus
in statie.

(2) Pentru cunoasterea capacitatii reale de transport si depistarea acelor tronsoane la care viteza
de autocuritare nu este asiguratd, se va determina debitul de apd uzati firi contoare, misurind
viteza si sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizdnd grafice de calcul care tin cont de:

a) panta colectorului intre cimine succesive;

b) nivelul apei in cimine;

c) diametrul colectorului.

ART. 155

In vederea depistirii zonelor in care apar infiltratii in cantititi mari ale apei din sol se vor efectua
analize ale apei uzate in cimine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).

ART. 156

Pentru cunoasterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe
care se fac misuritori pentru determinarea relatiei dintre indl{imea apei in cimin/canal si debitul
transportat, care vor reprezenta valori de referintd, pentru aprecierea debitelor in timpul exploatirii.

ART. 157

Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la receptia lucririi, indicandu-se si
valoarea pierderii admisibile de apa.

ART. 158

S.C. APA PROD S.A. va asigura supravegherea, cu frecventa stabiliti in instructiunile tehnice, a
colectoarelor canalizirii de citre personal calificat, care va verifica periodic urmitoarele elemente
constructive ale retelei de canalizare:

a) existenta si inlocuirea capacelor la ciminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

b) existenta gratarelor la gurile de scurgere;

c) existenta deniveldrilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;

d) existenta resturilor de pimant de pe strads, resturi care pot ajunge in canalizare;

e) dupi fiecare ploaie, biltirea apei la rigold sau in dreptul gurii de scurgere, datorate infundrii
sau pozitiondrii prea sus a acesteia;

f) functionarea deversoarelor;

g) functionarea gurii de vérsare atit la canalizarea in sistem unitar, cit si la reteaua in sistem
divizor;

h) existenta mirosului neplicut, caracteristic fermentirii nimolului, langi gurile de scurgere sau
cimine;

i) calitatea apelor uzate deversate in refea de agentii economici;

J) prezenta vietuitoarelor in reteaua de canalizare;
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k) functionarea statiilor de pompare.
ART. 159

O supraveghere atent se face asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stirii cdiminelor si camerelor de intersectie;

b) verificarea nivelului apei in caminele de intersectie;

¢) verificarea nivelului apei si a stirii ciminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este in
general micd, sub viteza de autocuritare de 0,7 m/s;

d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra refelei: produse petroliere, produse
toxice, agresive etc.;

¢) verificarea cantitétii si calitiii apelor uzate in sectiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din
gura de vérsare in emisar.

ART. 160

Principalele lucriri de intretinere ce trebuie executate sunt;

a) verificarea si inlocuirea capacelor de cimine si a gritarelor la gurile de scurgere;

b) corectarea cotei ramelor si capacelor de la cimine ca urmare a imbunititirii ciii sau in urma
tasérilor diferentiate;

c) spilarea colectoarelor;

d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat si cimentat;

e) scoaterea niamolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

f) umplerea cu api a gurilor de scurgere;

g) curdtarea bazinelor de retentie;

h) inlocuirea gritarelor prevazute pe retea;

i) asigurarea ciilor de acces la retea i la toate sectiunile de prelevare de probe;

j) desfiintarea sau aducerea in legalitate a lucririlor ilegale de racordare.

ART. 161

(1) Spélarea colectoarelor va incepe din sectiunea amonte si se continui pani la racordarea cu un
colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand in prealabil, cu ajutorul echipamentelor
specializate, dacé colectorul nu este rupt si daci nu intri pimantul in acesta.

(2) Daca in colector, prin crépéturi sau rosturile de imbinare, au intrat ridicinile pomilor existenti
in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocirii acestuia, urmand ca, prin decopertare,
sd se taie ridécinile si din exterior si s3 fie reficute imbindrile si tuburile defecte.

(3) in toate cazurile este recomandati inspectia cu camera TV montatd pe robot specializat, iar
rezultatul vizualizdrii va fi arhivat, dupd compararea cu rezultatele anterioare, constituind un
moment de referintd pentru deciziile ulterioare.

ART. 162

(1) Spalarea se va face de preferintid cu echipamente speciale de spilat, folosind jeturi de api de
mare vitezd, 10-20 m/s, asigurati printr-o presiune de 80-120 bari in furtunul de transport, urmand
ca tehnologia de curitare si asigure conditiile necesare astfel incit personatul de deservire si nu
intre in contact direct cu apa murdari din colector.

(2) Metoda de spilare cu jet este obligatorie la acele retele la care, datoriti constructiei, ciminele
de inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici si servesc doar pentru inspectia cu mijloace de
televiziune in circuit inchis.
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ART. 163

O atentie speciald va fi acordati subtraversdrilor, sifonidrii retelei de canalizare, marcindu-se
nivelul apei in ciminul amonte, in perioada cind functionarea este normali, la debitul maxim, si va
fi verificat acest nivel periodic sdptiménal, iar daci nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 164

Spilarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupa ce au fost luate masuri adecvate
la statia de epurare, care sd {ind cont de aportul mare de nimol in apa uzati, care poate influenta
nefavorabil procesul de epurare.

ART. 165

Gura de virsare a apelor uzate in emisar trebuie controlati dupi fiecare debit mai mare decét
debitul mediu al riului, verificidndu-se:

a) stabilitatea malurilor raului pe circa 100 m in aval si 500 m in amonte;

b) stabilitatea constructiei gurii de vérsare;

c) tendinta raului, la ape mici, de indepértare fatd de gura de virsare;

d) tendinta raului de blocare a gurii de virsare;

e) tendinta de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuati din
canalizare;

f) tendinta rdului de spélare a albiei langd gura de virsare, fiind necesard o consolidare adecvati,
daci este cazul.

ART. 166

Canalul de ocolire care reprezinta si preaplinul statiei de pompare trebuie si fie functional si
accesibil tot timpul.

ART. 167

Se va da o atentie deosebitd comportirii statieci de pompare pe durata ploilor ce depigesc
frecventa normald, asigurdndu-se accesul la statie in orice situatie. Se va verifica functionarea
preaplinului si efectul punerii sub presiune a retelei, in amonte.

ART. 168
(1) Electropompele vor trebui s aibd echipamente de misurd pentru parametrii de functionare,
debit, presiune, curent si tensiune de alimentare, putere absorbiti etc.

(2) Sunt aplicabile totodata prevederile art. 71 si art. 72.

ART. 169

Gratarele vor fi curitate ori de cite ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse n saci si
evacuate.

ART. 170
Statiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate

si vor avea sursd dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai
mare decét debitul colectat in mod normal.
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ART. 171

Pentru lucrarile efectuate este necesar ca:

a) s se lucreze numai cu personal calificat;

b) personalul s3 aiba echipament de protectie si de munci adecvat;

c) s fie asigurate conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munci;

d) in cazul interventiei la colectoare in functiune, durata de interventie si fie cit mai mici,
utilizandu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

ART. 172

Lucririle de remediere a ciminelor constau in principal din:

a) reagezarea corecti a capacelor caminelor;

b) inlocuirea capacelor sparte/furate si a gritarelor la gurile de scurgere;
c) repararea scérilor de acces in cdmine;

d) repararea lucrarilor la bazinele de retentie;

¢) intretinerea sistemului de masurare permanenti a debitelor.

ART. 173

(1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de citre personalul autorizat, dupi un
proiect aprobat de S.C. APA PROD S.A., respectind prevederile art. 139, 142, 145 si 149.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucriri, agentii economici, altii decit S.C. APA PROD S.A.,
trebuie si fie autorizati si vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.

(3) Racordarea poate fi efectuatd in unul dintre urmatoarele moduri:

a) utilizdnd céminul de vizitare atunci cind noul racord este amplasat la o coti ridicati, iar
curgerea se asigurd gravitational sau, cand racordul este la cotd joasd, se va asigura pomparea apei;

b) prin realizarea unui cimin nou pe canalul de serviciu.

ART. 174

Pentru subtraversarea cursurilor de apd sau alte subtraversdri, sifonul de canalizare va avea
realizatd o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei in ciminul amonte si, in momentul in
care cota acestuia este mai mare decit este normal, se efectueazi spilarea sau/si curdfarea mecanica.
La fiecare viiturd pe rdu se verifica starea subtraversdrii.

ART. 175

(1) Tn general, repararea colectoarelor se realizeaza prin sdpdturd deschisd cu oprirea apei i
deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din ciminul amonte.

(2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strizii, luindu-se toate misurile de
prevenire a accidentelor atdt pentru lucritorii proprii, cét si pentru participantii la trafic.

(3) Lucririle se fac fird intrerupere pand la terminare, chiar daci se lucreazd in schimburi
succesive, in zile de sdrbatoare etc.

(4) Dupd reparatiile care implicd accesul la tubulaturd trebuic ficuti o probad de etangeitate,
folosindu-se apa din tub prin blocarea sectiunii aval si umplerea ciminului amonte sau a ciminului
aval pani la nivelul strizii, avind grija ca presiunea maximi si nu depiigeascd 5 mca, iar apa uzati
sd nu ajungd pe carosabil.

(5) La tronsoane mici se va aduce apa curati pentru a evita lucrul in conditii grele.
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ART. 176

Toate lucrarile de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea constructiei, intocmindu-
se, dacd este cazul, noi proceduri de lucru, atestate si aprobate.

ART. 177

Aplicarea procentului unic la nivelul intregii arii de operare pentru toti utilizatorii (atat
persoane fizice, cat si agenti economici) asupra cantitatii de apa uzata preluata in reteaua de
canalizare, in baza Studiului de specialitate emis de Facultatea de Hidrotehnica Bucuresti, astfel:

— Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita in cadrul contractului de
prestare/furnizare al serviciului, reprezinta o cota procentuala de 100% din cantitatea
totala de apa rece furnizata. In cazul in care utilizatorul deverseaza in sistemul de
canalizare si ape uzate provenite dintr-o sursa proprie, stabilirea cantitatii de apa
deversata se face in cota procentuala de 100% din cantitatea prelevata din aceasta sursa.
Pentru masurarea cantitatii prelevata din sursa proprie, utilizatorul va monta pe baza
unei documentatii tehnice aprobate de operator si pe cheltuiala sa, un sistem de
masurare;

— Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi
egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul
activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care
debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui
breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator;

~ Utilizatorii care se alimenteazi din surse proprii §i care evacueazi apa uzati in reteaua
de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu
operatorul, in care se va specifica modul de mésurare sau determinare a cantitatii evacu-
ate.

SECTIUNEA a 2-a
Epurarea apelor uzate

ART. 178

S.C. APA PROD S.A are obligatia si realizeze urmirirea continud, prin analize efectuate de
laboratoare autorizate, a modului de functionare a statiilor de tratare a apei potabile si instalatiilor
de epurare, si pistreze registrele cu rezultatele analizelor gi sd puna aceste date la dispozitia
personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

ART. 179
fncdrcarea cu poluanti a apelor uzate se exprimi in locuitori echivalenti si se calculeazi pe baza

incdrcdrii medii maxime siptimanale In CBO(5) intrat in statia de epurare in cursul unui an,
exceptand situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.
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ART. 180

(1) fnainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in retelele de canalizare
vor fi supuse unei epuréri corespunzitoare, in vederea conformirii cu prevederile legale.

(2) Statiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate si intretinute astfel incit si se asigure
performante corespunzitoare in conditiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de
epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale incércirii cu poluanti.

ART. 181

Epurarea mecanicé a apelor uzate trebuie sd asigure indepirtarea prin procedee fizice, in special,
a materiilor in suspensie, cdt si a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitagional, precum si
retinerea partiald a substantelor organice.

ART. 182

Treapta de epurare mecanici trebuie exploatata astfel incat s3 se asigure, in functie de tehnologia
utilizata:

a) retinerea materiilor in suspensie de dimensiuni mari, care se face in gritare, site, cominutoare
etc.;

b) retinerea materiilor nemiscibile cu apa (grésimi, produse petroliere), realizatd in separatoare de
grasimi;

¢) sedimentarea materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in deznisipatoare,
decantoare etc.;

d) prelucrarea ndmolurilor.

ART. 183

Treapta mecanicd a unei statii de epurare este alcatuita, in principal, din:
a) linia (sau fluxul) apei cu:

. deversorul din amonte de statia de epurare;

. bazinul de retentic;

. gratar;

. deznisipator;

. dispozitive de masuri a debitelor de ap3 uzati si de ndmol;

. separator de grésimi;

. decantor primar;

. statie de pompare ape uzate;

. conducte si canale tehnologice de legitura;

10. conducti (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate in emisar;
11. gurd de evacuare a apelor uzate epurate in emisar;

b) linia (sau fluxul) ndmolului cu;

. statie de pompare namol primar;

. instalatii de sitare a ndmolului;

. instalatii de conditionare chimicd a nimolului;

. concentrator (sau ingrogitor) de nidmol;

. instalatii de stabilizare a nimolului;

. rezervoare de fermentare a nimolului sau metantancuri, in care are loc fermentarea anaerobi;
. bazine de stabilizare aerobd a namolului sau stabilizatoare de ndmol;
. instalatii de deshidratare a nimolului;

. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare;

10. deshidratare artificiald sau deshidratare mecanici;

11. depozit de ndmol deshidratat;
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12. conducte si canale tehnologice de legitura,

c) constructii §i instalatii auxiliare cu:

1. pavilion tehnologic;

2. statie de suflante;

3. centrald termici;

4, atelier mecanic;

5. remizi utilaje;

6. drum de acces;

7. drumuri, alei i platforme interioare;

8. imprejmuiri si porti;

9. instalatii de alimentare cu energie electrici;

10. instalatii electrice de forta, iluminat si protectie;

11. instalatii de automatizare si AMCR;

12. instalatii de telefonie;

13. canale termice;

14. retele electrice in incinti;

15. retele de apa potabild, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.;
16. lucriri de indiguire, apariri de maluri, lucréri in albie etc.

ART. 184

Instalatiile de epurare mecanicd a apelor uzate trebuie s asigure, de reguld, o eficientd de
separare §i indepdrtarea principalelor substante poluante continute, astfel:

- 40-60% pentru materii in suspensie;

- 20-40% pentru CBO(5);

- 20-40% pentru fosfor total si azot organic;

- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale.

ART. 185

Pentru asigurarea unei functionari corespunzitoare a statiei de epurare, S.C. APA PROD S.A.
trebuie sa aibd o bazi de date din care si rezulte urmitoarele caracteristici fizico-chimice:
a) pentru apa:
1. temperatura;
2. pH-ul;
. materii totale in suspensie;
. substante volatile;
. curbe de sedimentare;
. reziduu total, din care: reziduu fix si reziduu volatil;
. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
. consum biochimic de oxigen [CBO(5)];
. azotul amoniacal;
10. azotiti;
11. azotati;
12. fosfor total;
13. substante extractibile cu eter de petrol;
14. metale grele;
15. sulfuri;
16. cianuri;
17. fenoli;
18. detergenti;
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b) pentru nimol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat, deshidratat
etc.):
1. pH-ul;
. umiditate;
. materii totale in suspensii;
. substante volatile;
. substante minerale;
. indicele volumetric al nimolului;
. substante extractibile cu eter;
. ioni de metale grele;
. continutul in compusi ai azotului;
10. continutul in compusi ai fosforului;
11. potasiu;
12. calciu;
13. magneziu;
14. sodiu;
15. cloruri;
16. sulfati;
17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului);
18. valori ale rezistentei la deshidratarea ndmolului fermentat.
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ART. 186

(1) Corpurile plutitoare si suspensiile grosiere (bucati de lemn, textile, plastic, pietre etc.),
rezultate din curitarea materialelor retinute pe gritare, se gestioneazi ca si deseurile municipale,
fiind transportate, de citre operatorul de salubrizare, in conditiile prevazute de regulamentul
serviciului de salubrizare.

(2) Retinerile pe gritare se depoziteaza temporar in containere inchise; depozitarea nu trebuie si
dureze mai mult de o sdptiméana.

ART. 187

in timpul exploatirii se vor urmiri si consemna parametrii de proces si starea echipamentelor
pentru diferite pérti ale statiei, pe trepte:
a) masurd pentru:
. temperaturi i pH;
. azot amoniacal;
. azotati,
. azot total;
. suspensii solide;
.CCO-Cr;
CBO05;
.H(2)S;
. oxigen dizolvat;
10. fosfor total;
11. miasuri debit;
b) gritare - senzori de nivel amonte/aval:
1. stare de functionare echipament/alarmi;
2. pornire/oprire automati, functie de nivel;
¢) statie de pompare:
1. senzori de nivel in camera de aspiratie;
2. stare de functionare echipament/alarma;
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3. pornire/oprire automata, functie de nivel;

d) acrare - misura pentru pH; conductivitate, potential Redox la intrare:

. misurd debit de aer;

. oxigenul dizolvat - in minimum doué puncte;

. azotati si azot amoniacal;

. stare de functionare echipament/alarmai;

. valori parametri/alarma;

. comanda functiondrii suflantelor, in functie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;
¢) decantor secundar:

1. masuri nivel api;

2. masura pozitie strat;

3. stare de functionare echipament/alarm;

4. masura namol recirculat gi ndmol in exces;

5. reglare debit de namol;

6. traductoare de suspensii pe conductele de namol;

f) dezinfectie:

1. mésuri clor remanent;

2. stare de functionare echipament/alarma;

3. functionare si reglare automata pompe dozatoare;

g) evacuare efluent: aceiasi indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.
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ART. 188

Apa uzatd procesatd in statie poate fi utilizatd in agriculturd pentru irigatii, daci indeplineste
caracteristicile si compozitia prevazute in actele normative in vigoare.

ART. 189

Exploatarea si intretinerea statiilor de epurare se face numai de citre personal calificat.

SECTIUNEA a 3-a
Evacuarea, tratarea si depozitarea nimolurilor provenite din statiile de tratare a apei brute

ART. 190

(1) In general, in statiile de tratare a apelor potabile, namolurile provin in proportie de 65-70%
din decantoare §i 15-20% de la spdlarea filtrelor, restul fiind evacudrile depunerilor din
denisipatoare.

(2) Suspensiile din aceste ndmoluri contin: substante prezente in apa brut inainte de tratare, ca
plancton, substante minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum si
substante provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici provenind din
coagulare, in urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare si floculare si substantele
existente in apa de tratat, carbonati de calciu in cazul statiilor de decarbonatare (dedurizare).

(3) Namolurile se caracterizeaza printr-un continut ridicat de apa si nu este permisad evacuarea ca
atare in emisar sau refea, necesitind tratamente ce implicd tehnologii speciale in functie de natura
nimolurilor si treapta schemei de tratare din care provin.
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ART. 191

Caracteristicile specifice acestor tipuri de ndmoluri se referi la:

a) factorii privind natura ndmolului: concentratia in substanti uscatd, continutul in substante
volatile, compozitia ponderali elementard, compozitia apei interstitiale;

b) factorii privind structura ndmolului: viscozitatea aparentd, analiza granulometric3, natura apei
continute in ndmol;

c¢) factorii privind comportarea namolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare, de
compresibilitate, de centrifugare si testul de afdnare (Capilary Succession Time).

ART. 192

Pentru stabilirea modului de utilizare a ndmolurilor, S.C. APA PROD S.A. trebuie si aibd o
analizd completd a ndmolurilor produse in statia de tratare respectivi, cu precizarea tuturor datelor
relevante, ca: volumul ndmolului; cantitatea de substanti uscatd exprimati in unititi de greutate;
compozitia ndmolurilor; principalele substante ce il compun; eventualele substante toxice; substante
ce apar intampldtor in apa si periodicitatea acestei prezente; puterea calorifici a nimolurilor (in
vederea unei eventuale incineriri), proprietdti fizice i mecanice; efect asupra solului.

ART. 193

(1) Namolurile contindnd compusi de fier provenind de la deferizare sau de la instalatiile ce
folosesc sdrurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substante de adaos in
retelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive in statiile de epurare, pentru a
controla degajarea de mirosuri §i generarea de sulfuri in metatancuri.

(2) Namolul bogat in fier poate fi folosit in procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru
adsorbtia fosforului.

(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nimolul cu continut bogat in fier, transformat in
clorurd ferica sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru indepartarea
fosforului.

“4) in domeniul materialelor de constructie, ndmolurile continand fier pot fi utilizate in fabricarea
cimentului §i a ciramizilor.

ART. 194

(1) In scopul economisirii consumului propriu de api potabil in scopuri tehnologice se recirculi
apa provenind de la spilarea filtrelor, dupa tratare prin inmagazinarea intr-un bazin de egalizare,
extragerea, in general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea si pomparea sub un debit
continuu, redus ca mérime, in capidtul amonte al statiei.

(2) Apele de spilare acumulate in bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus,
intr-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos.

(3) Reziduul rezultat de la spélarea filtrelor se poate evacua la canalizare.

(4) Trebuie datd o deosebitd importanta la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate
pentru ca microorganismele, concentrate in pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, sd nu
ridice probleme legate de sinitate {indndu-se seama de carbonul organic asimilabil.

ART. 195
Depozitarea namolurilor deshidratate in locuri special amenajate se face in aga fel incat si asigure

apoi folosirea lor in diferite scopuri (in cazul in care nu poate fi valorificatd intreaga cantitate
produsa).
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ART. 196

(1) Apa de spilare de la filtre se poate utiliza in scopuri industriale, pentru irigatii, pentru alte
scopuri menajere non-potabile etc., in cazul in care in zona sunt utilizatori, dar numai dupd tratare.

(2) De asemenea, trebuie urmdirita prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi potential
diunitoare sinatitii oamenilor iar in cazul in care analizele indicd un asemenea pericol, aceste ape

vor putea fi utilizate numai in scopuri non-potabile, nepermitindu-se reintroducerea lor in circuitul
apei potabile.

ART. 197

(1) Toate nimolurile rezultate din treptele de sedimentare si filtrare a apei necesita tratare inainte
de a fi desciircate; tratarea trebuie realizatd in functie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile,
minerale hidrofobe, compozitie chimici, natura si structurd).

(2) Namolurilor rezultate de la statiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a
volumului acestora prin:

a) ingrosare utilizind decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea;

b) deshidratare utilizind filtre presa cu plici, membrand, surub sau banda.

SECTIUNEA a 4-a
Evacuarea, tratarea si depozitarea nimolurilor provenite din statiile de tratare a apei uzate

ART. 198

(1) Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii in suspensie, cum sunt cele din
industria minierd, chimic#, metalurgicd, industria usoar, industria alimentard, precum si cele
provenind din apele uzate aferente canalizirii localitdtilor urbane sau rurale.

(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate con{inidnd materii in suspensie, respectiv a nimolurilor
retinute in diversele obiecte tehnologice din statiile de epurare, este interzisa.

(3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica dupi:

a) compozitia chimica in:

1. nimol mineral, care contine peste 50% substante minerale (exprimat in substanti uscati);

2. niimol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat in substanta uscata);

b) treapta de epurare a statiei din care provine in:

1. ndmol primar, rezultat din treapta de epurare mecanic;

2. ndmol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei;

3. ndmol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a nidmolurilor) sau aerob
(rezultat fie din procesul de epurare biologica avansatd - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din
stabilizatorul de ndmol, de pe linia nimolului);

¢) provenienta apelor uzate in:

1. nimolurile din epurarea apelor uzate menajere/origenesti;

2. namolurile din epurarea apelor uzate industriale.

ART. 199

Pentru a asigura capacititile necesare manipulirii cantititilor fluctuante de niamol, S.C. APA
PROD S.A. va trebui sé tind seama de urmitorii parametri:

a) debitul mediu i cel maxim de ndmol;

b) capacitatea potentiald de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare
care realizeazi prelucrarea namolului.
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ART. 200

(1) Pentru prelucrarea si evacuarea namolurilor retinute in statiile de epurare, S.C. APA PROD
S.A. va asigura determinarea caracteristicilor in functie de sursa de provenien{d, perioada de
stationare in sistem, modalitatea de procesare luati in considerare etc.

(2) Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:

a) umiditatea;

b) greutatea specifici;

c¢) culoarea i mirosul;

d) filtrabilitatea;

e) puterea calorica.

(3) Caracteristicile chimice sunt:

a) pH-ul;

b) materialele solide totale;

c) fermentabilitatea;

d) metalele grele;

e) nutrientii.

ART. 201

Statiile de pompare trebuie previzute si cu o a doua sursi de energie, ce trebuie si fie total
independentd de prima si sé asigure o energie continua in caz de avarie.

ART. 202

Pentru madrirea vitezei de evaporare nimolul va fi supus unui proces de uscare astfel incat
umiditatea rimasa dupi aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conventionale si fie redusi in
continuare.

ART. 203

In cazul in care ndmolul are componente care il fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi
transportat la depozitele de deseuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, in
conditiile stabilite de legislatia aplicabila.

ART. 204

(1) in cazul in care concentratiile de metale grele si alti componenti chimici ai ndmolului sunt sub
valorile maxime admisibile stabilite de legislatia in vigoare referitoare la utilizarea acestuia in
agriculturd, se poate aplica metoda compostirii ce reduce agentii patogeni si produce un material
similar cu pamantul natural.

(2) Compostul poate fi folosit in agriculturd pentru combaterea eroziunii solului, pentru
imbunatitirea proprietatilor solului si pentru recultivarea acestuia.

ART. 205

Depozitarea ndmolului are urmitoarele functii: egalizarea debitelor, uniformizarea
caracteristicilor nimolului in vederea imbunititirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea,
concentrarea si deshidratarea, permitdnd alimentarea uniformi pentru intensificarea operatiilor de
concentrare i deshidratare si permit flexibilitatea si optimizarea proceselor pentru concentrare si
deshidratare.
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ART. 206

Namolul poate fi depozitat in constructii (spatii) special concepute din interiorul statiei de
epurare (rezervoare de stocare a ndmolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau in
interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (in basa de colectare a ndmolului din
interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, in bazinele de fermentare a ndmolului, in
concentratoarele gravitationale, in bazinele de aerare, in decantoarele tip Imhoff) sau in afara statiei
de epurare in depozite controlate, santuri, gropi, pe suprafata pimantului etc., in functie de
compozitia acestora.

ART. 207

(1) Depozitarea se poate face pe o perioadd scurtd de timp, in bazinele de decantare sau in
rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite in mod limitat si sunt
folosite de obicei la statiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la citeva ore
péna la 24 ore.

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizati in procesele de stabilizare cu
perioade lungi de retentie, de exemplu, in cazul fermentirii aerobe sau anaerobe sau in bazine
separate, proiectate special pentru acest scop.

3) In instalatiile mici, nimolul este de obicei depozitat in decantoare §i in bazinele de
fermentare. in cazurile in care depozitarea nimolului are loc in bazine inchise, trebuie asigurati
ventilatia impreund cu tehnologiile de control corespunzitor a mirosului, precum si prevederea de
sisteme de filtrare a gazelor.

ART. 208

(1) Namolul deshidratat care nu se valorificd va fi transportat la depozitul de deseuri de citre
operatorul de salubrizare.

(2) Se interzice depozitarea in alte locuri fard existenta unui acord de mediu in acest sens.

(3) Utilizarea ndmolurilor si a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate
oragenesti in agriculturd se poate realiza cu conditia respectarii actelor normative in vigoare.

SECTIUNEA a 5-a
Evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul localititilor

ART. 209

Apele pluviale si de suprafati din intravilanul localitdfilor se pot evacua prin reteaua de
canalizare realizatd in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de specificul localitatii.

ART. 210

(1) In programele anuale de verificiri, S.C. APA PROD S.A. trebuie si prevada verificarea si
curatarea periodici a retelei de canalizare.

(2) S.C. APA PROD S.A. are obligatia sa intrefind curate gurile de scurgere-colectare a apelor
meteorice si stradale, scop in care va efectua verificiri §i curitiri periodice. In cazul ploilor
torentiale S.C. APA PROD S.A. va lua misuri de interventie in locurile inundate.

(3) In cazul in care se constatii producerea sistematici de inundatii in anumite puncte ale retelei
de canalizare, S.C. APA PROD S.A. impreund cu autorititile administratiei publice locale vor lua
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misuri de redimensionare a conductelor retelei de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a
gurilor de scurgere-colectare.

(4) Curiatarea rigolelor si gritarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea
zdpezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, in conformitate cu
prevederile regulamentului serviciului de salubrizare.

ART. 211

(1) Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit si sifon, guri de scurgere specifice retelei in
procedeu unitar, se face obligatoriu inaintea sezonului ploios si dupd ploi puternice pentru a se
putea depista care sunt gurile inactive.

(2) In timpul operatiei de curitare, ndmolul indepirtat manual nu se va depozita direct pe trotuar,
ci n saci de plastic, care vor fi transportati la terminarea operatiei la statia de epurare a apelor uzate.

(3) Dupa curitarea mecanicd, gura de scurgere se spald, cu apd din cisternd, pentru indepértarea
urmelor de namol si asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea inchiderii hidraulice.

(4) Personalul care face curditarea va aprecia dacd existd ndmol si sub dispozitivul care asigura
garda hidraulicd iar daca apa nu curge se va continua spélarea pana se sparge eventualul dop format.

(5) In cazul spalarii mecanice, ndmolul aspirat de utilaj nu va fi deversat in reteaua de canalizare
prin gura de scurgere spidlati si nici printr-un cimin aldturat pentru a nu provoca accelerarea
depunerilor pe colector.

(6) Dupa terminarea operatiunii de spélare, gura de scurgere trebuie si rdméind plind cu api,
verificAndu-se dacd nivelul rimas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a inchiderii
hidraulice.

(7) De reguld, in ziua urmétoare se va face o inspectie a gurilor de scurgere curitate verificandu-
se, prin scoaterea gréitarului, daci apa a rimas la cota ce asigurd inchiderea hidraulicd sau se simte
prezenta mirosului caracteristic.

(8) Gura de canalizare care nu are apd sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie
refdcutd deoarece prezintd defectiuni constructive; nu este etangd, pierde apa, sau elementele ce
asigurd garda hidraulicd sunt deteriorate.

ART. 212

in perioadele secetoase, in lipsa precipitatiilor pe o durati mai mare de doud siptimani, trebuie
reficutd garda hidraulicd la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strizile pe care se
efectueazi activitatea de udare si stropire de cétre operatorul de salubrizare, incepandu-se cu strizile
unde se stie cd viteza apei este micd §i este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor si
inceperea fermentarii.

ART. 213

in cazul existentei bazinelor de retentie pentru preluarea debitelor de apd meteorici trebuie avute
in vedere si luate masurile necesare pentru:

a) Impiedicarea sedimentirii suspensiilor;

b) indepértarea depunerilor imediat dupa trecerea ploii si golirea bazinului pentru ca acestea sa nu
intre in putrefactie;

¢) mentinerea in stare permanenti de functionare a sistemului de curétare, asigurandu-se protectia
contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spéliri i dezinfectii pentru a impiedica rispandirea mirosului sau a
diversilor vectori (muste, tntari etc.), care impristie bacterii §i virusi ce pot afecta sinitatea
populatiei din zona,

¢) impiedicarea inghetarii apei din precipitatiile cdzute iarna, in cazul sciderii temperaturii sub
cea de inghet;
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f) trebuie adoptate méasuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retentie drept depozite de

gunoi.

ART. 214

Principalele lucrari de intretinere sunt:

a) verificarea si Inlocuirea gritarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea namolului depus in depozitele gurilor de scurgere;
c¢) umplerea cu apd a gurilor de scurgere;

d) curitarea bazinelor de retentie.

ART. 215

(1) Formula de calcul folosita pentru determinarea cantitatii de apa pluviala este urmatoarea:

Q=0,001> S, xAxf, [mc] unde,

- 8, este suprafata folosita de utilizator (proprietate, concesiune, chirie) expusa ploii sau
zapezii, masurata in mp.

- fa este coeficientul de scurgere din tabelul de mai jos, aferent tipului de suprafata.

- A este cantitatea de apa comunicata de statia meteo pentru perioada anterioara datei
stabilita pentru facturare, masurata in /mp.

Se va lua in considerare strict numai suprafata care dirijeaza apa spre instalatiile de
canalizare aflate in administrarea S.C. APA PROD S.A., celelalte situatii nu intra in calcul,
ex: suprafete care dirijeaza apa in sol, curti lipsite de rigole, cladiri la care sistemul de
colectare al apei pluviale are coborari direct pe solul invecinat si unde nu exista rigole
colectoare, gradini, parcuri, suprafete cu vegetatie neprevazute cu rigole etc. Nu se vor lua in
considerare suprafete prevazute cu rigole si canale colectoare, paraie, paraie cu debit
intermittent din care apa colectata nu ajunge in retele aflate in administrarea S.C. APA
PROD S.A.

- Pentru suprafetele aflate la sol se va lua in calcul marimea efectiva a acestora, iar
pentru suprafetele inclinate (acoperisuri) se va lua marimea amprentei la sol.

- Utilizatorul are obligatia la data intocmirii contractului de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sa declare corect suprafetele construite si
canalizate care restituie apa pluviala in sistemul public de canalizare.

- Se va reinventaria suprafata declarata de fiecare utilizator si se va mentiona in anexa la
contract natura suprafetelor: beton, dale, macadam, tigla, sticla etc. asa cum sunt clasificate
in tabelul de la alin. (2). In cazul in care intervin modificari in marimea sau natura
suprafetelor descrise mai sus, utilizatorul are obligatia sa comunice S.C. APA PROD S.A.,
in scris, in termen de 30 zile calendaristice de la data modificarilor aparute.

(2) Cantitatea de apd meteoricd preluati de reteaua de canalizare se determind prin inmultirea
cantittii specifice de apd meteoricd, comunicati de A.N.M. pentru luna anterioard emiterii
facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare
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utilizator §i cu coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-2:2008 pentru diferite
suprafete:

Valori specifice pentru coeficientul de scurgere

Nr.crt. | Natura suprafetei Coeficient
de scurgere
azl Invelitori metalice si de ardezie 0.95
2 Invelitori sticla, tigla si carton asfaltat 0.90
3 Terase asfaltate 0.85
4 Pavaje din asfalt si din beton 0.85
5 Pavaje din piatra si alte material, cu rosturi | 0.70
umplute cu mastic

6 Pavaje din piatra cu rosturi umplute cu nisip 0.55
7 Drumuri din piatra sparta(macadam):

- in zone cu pante mici (<1% ) 0.25

- in zone cu pante mari (> 1%) 0.40
8 Drumuri impietruite:

- in zone cu pante mici (<1% ) 0.15

- in zone cu pante mari (> 1%) 0.25

9 Terenuri de sport, gradini:

- in zone cu pante mici (<1% ) 0.05

- in zone cu pante mari (> 1%) 0.10
10 Incinte si curti nepavate, neinierbate 0.05
11 Terenuri agricole (cultivate) 0.10
12 Parcuri si suprafete impadurite:

- in zone cu pante mici (<1% ) 0.01

- in zone cu pante mari (> 1%) 0.05

CAP. VI

Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu api si de canalizare

ART. 216

(1) Instalatia interioara de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupa
apometru (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pana la armitura de utilizare. Reteaua
interioara de alimentare cu api apartine, ca obligatie de intretinere si reparatie, utilizatorului.

(2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc 2 sau mai multi proprietari dintr-
un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apar{inind pértilor comune ale
condominiului si intrd ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor
condominiului.

(3) Instalatiile interioare de api si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un
singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia §i intrd ca obligatie de intretinere i reparatie in
sarcina proprietarului respectiv.

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartindnd partilor comune si instalatiile fiecarui
proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimbi directia de
circulatie a apei din verticald 1n orizontald, in cazul proprietarilor care au in proprietate apartamente
de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte.
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ART. 217

in cazul in care lucririle de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea
conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupi obtinerea acordului S.C. APA PROD
S.A.. Contravaloarea lucririlor de modificare a brangamentului sau a racordului, realizate ca urmare
a necesitatii realizarii operatiei, se suporti de utilizator.

ART. 218

(1) Se interzice executarea unor legaturi intre instalatiile interioare prin care se distribuie api cu
destinatii diferite, precum si cele intre conductele de api potabild si conducte de apd cu api
industriala.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta raspunzitor
este detindtorul de instalatii.

(3) Utilizatorii care au in dotare instalatii interioare ce folosesc api din alte surse decat ale S.C.
APA PROD S.A. nu vor executa legituri la reteaua de distributie apartinand sistemului de
alimentare cu api.

(4) Se interzice legitura directa intre conductele de aspiratie ale pompelor si bransament.

ART. 219

(1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normali a instalatiei/retelei interioare de
alimentare cu apa; in acest sens va executa toate lucririle de intretinere si reparatie ce se impun in
vederea unei exploatiri optime.

(2) Utilizatorul poate solicita S.C. APA PROD S.A. consultanti si indrumare de specialitate, ca
servicii suplimentare, pentru constatarea stirii tehnice a instalatiilor, etangeitdtii si modului de
utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii raionale a acesteia.

ART. 220

(1) Instalatia/reteaua interioard de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare,
sifoane (inclusiv cele de pardoseali si de terasi), conducte orizontale de legaturi, coloane, conducte
orizontale de evacuare la ciminul de racord, care reprezinti limita retelei interioare (limita de
proprietate).

(2) Instalatia/reteaua interioard de canalizare apartine utilizatorului; S.C. APA PROD S.A. nu are
nicio obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea
masurilor speciale contra refuldrii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu statii de pompare
a apelor uzate).

CAP. VII
Drepturile si obligatiile operatorului si utilizatorilor

ART. 221

(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu api si de canalizare orice persoani
fizicd sau juridici ce define, in calitate de proprietar sau cu drept de folosinti dat de proprietar, un
imobil avind bransament propriu de api potabild si/sau racord propriu de canalizare si care
beneficiazi de serviciile S.C. APA PROD S.A. pe bazi de contract de furnizare/prestare.

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu api si de canalizare si persoanele fizice sau
juridice care nu au bransament propriu de api potabil, respectiv racord propriu de canalizare, daci
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existdi conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor, pentru individualizarea
consumurilor §i pentru incheierea, in nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a
serviciului.

(3) Conditiile tehnice vor fi stabilite de S.C. APA PROD S.A. pe baza metodologiei elaborate si
aprobate de AN.R.S.C.

(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu api si de canalizare sunt:

a) operatori economici;

b) institutii publice;

c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari.

ART. 222

(1) Functionarea sistemului de alimentare cu apa §i de canalizare trebuie s fie continud, S.C.
APA PROD S.A. raspunzind pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele
contractuale sau conditiile de mentinere a licentei.

(2) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de seceta sau
inghet, distributia apei se va face dupi un program propus de S.C. APA PROD S.A. si aprobat de
autoritatea administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp
util, prin mijloace adecvate (mass-media, afisare la utilizator).

ART. 223

(1) Pentru interventia rapidd in caz de necesitate S.C. APA PROD S.A. va face marcaje si
inscriptii pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenfa
ciminelor de vane si a hidrantilor de incendiu.

(2) Este interzisd blocarea accesului la caminele si hidrantii retelei pentru care s-au executat
marcajele si inscriptiile mentionate la alin. (1).

ART. 224

In vederea realizirii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de alimentare cu
api si de canalizare a localititilor, S.C. APA PROD S.A. trebuie si asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu ap4, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de
sigurantd si eficienta tehnico-economicd, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de
exploatare;

¢) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzitor dispozitiilor legale, a zonelor de
protectie sanitard, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apé potabila,
de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictd a calititii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apd, in concordan{ cu normele igienico-sanitare in vigoare;

¢) captarea apei brute, respectiv descircarea apelor uzate ordgenesti in receptorii naturali, numai
cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele i autorizatiile de mediu si de gospodarire
a apelor;

f) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de alimentare cu apa
si de canalizare;

g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate;

h) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili si energie electrici si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea acestora;
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i) limitarea cantititilor de api potabild distribuitd prin retelele de alimentare cu ap, utilizatd in
procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si
reutilizarea acesteia.

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaii sau executia unei lucréri noi, la un nivel
calitativ corespunzitor, in termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrdrii,
tinand cont de conditiile meteorologice care nu trebuie si afecteze calitatea acesteia. Imediat dupa
remedierea unei avarii care a afectat pavajul in zona de interventie, S.C. APA PROD S.A. va lua
toate misurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care si asigure reluarea circulatiei pe
portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma si calitatea initiald se va finaliza in aceleasi
conditii. Pe toati perioada desfiguririi interventiilor si pin la finalizarea pavajului definitiv, S.C.
APA PROD S.A.va asigura semnalizarea corespunzitoare atit din punct de vedere al executiei, cat
si din punct de vedere al sigurantei circulatiei.

ART. 225

(1) Pe toat3 durata existentei sistemelor de alimentare cu api si de canalizare, pentru executarea
lucrdrilor necesare intretinerii §i exploatirii sistemelor respective, S.C. APA PROD S.A. are drept
de servitute asupra proprietitilor afectate de sistemul de alimentare cu apd si de canalizare,
realizAndu-se cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestuia.

(2) Daci cu ocazia interventiilor pentru retehnologizri, reparatii, revizii, avarii se produc pagube
proprietarilor din vecinitatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, S.C. APA PROD
S.A. are obligatia si le pliteasci acestora despagubiri, in conditiile legii. Proprietarul terenului
afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despigubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul
despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care pértile nu se infeleg, prin
hotirire judecitoreasca.

(3) S.C. APA PROD S.A. are obligatia sa tinii evidente distincte pentru fiecarc activitate, avand
contabilitate separatd pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte.

ART. 226

S.C. APA PROD S.A. are obligatia:

a) si respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa si
de canalizare;

b) s3 respecte prevederile prezentului regulament;

¢) sa ia misurile necesare pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la instalatiile sale,
precum si de inldturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) si presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat
contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

¢) s serveascd toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

f) sd respecte indicatorii de performanti aprobati de autoritatile administratiei publice locale;

g) s furnizeze date despre prestarea serviciului autorititilor administratiei publice locale, precum
si AN.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

h) si aplice metode performante de management care si conducd la reducerea costurilor de
operare;

i) sa furnizeze api potabild si industriald la parametrii de potabilitate impusi de actele normative
in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, indiferent de pozitia
utilizatorului in schema de functionare;

j) s asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul de canalizare si s verifice calitatea
acestora;

k) si intreind si si verifice functionarea contoarelor de masurare a cantitafilor de apa, in
conformitate cu prescriptiile metrologice si sd utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unica
de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizati,
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1) s emitd factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare cel
mai tirziu pani la data de 15 a lunii urmétoare celei in care prestatia a fost efectuata;

m) si factureze cantititile de apa furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile masurate
prin intermediul contoarelor, aducénd la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif;

n) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, sa le verifice si si ia masurile ce se
impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizarile utilizatorilor S.C. APA PROD S.A. va rispunde in
scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

ART. 227

S.C. APA PROD S.A. nu rispunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazurile de for{d majora,
precum si in urmaitoarele cazuri:

a) ca urmare a lucririlor de intretinere, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, branséri noi,
schimbiri de contoare, daci S.C. APA PROD S.A. a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi
furnizarii apei, specificind data si intervalul de timp in care aceasta va fi opriti. Anunful de oprire a
furnizirii apei, prin mass-media si/sau afisare la utilizatori, dupa caz, in functie de numirul de
utilizatori afectati trebuie ficut Tnainte, cu un numar de ore stabilit prin contract;

b) in cazul ploilor torentiale care duc la depasirea capacititii proiectate de preluare la canalizare a
debitelor, situatie in care S.C. APA PROD S.A. va face dovada depasirii capacitatii.

ART. 228

S.C. APA PROD S.A. are dreptul:

a) si opreascd temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fard Instiintarea
prealabili a utilizatorilor si fird sa isi asume raspunderea fatd de acestia, in cazul unor avarii grave a
caror remediere nu suferd aminare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii,
defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteazi buna functionare a
sistemului de alimentare cu apd gi/sau de canalizare. in astfel de cazuri, S.C. APA PROD S.A. are
obligatia de a anunta utilizatorii imediat de situatia aparuti prin toate mijloacele ce le are la
dispozitie;

b) si restrictioneze alimentarea cu apd a tuturor utilizatorilor, pe o anumitd perioadd, cu
ingtiintarea prealabili, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de apé sau la racordarea
si punerea in functiune a unor noi capacititi din cadrul sistemului de alimentare cu apd sau de
canalizare ori a unor lucriri de intretinere planificate. Aceste restrictioniri se pot face cu aprobarea
autoritatilor administragiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora;

¢) s& incaseze contravaloarea serviciilor furnizate si sa aplice penalititile legale;

d) si intrerupi sau si sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd, in conditiile
legii, cu notificare prealabili, la utilizatorii care nu si-au achitat facturile pe o perioadd mai mare de
30 de zile calendaristice de la data expirdrii termenului de platd a facturii sau care nu respecta
clauzele contractuale. Aceleasi misuri, inclusiv desfiintarea brangamentelor/racordurilor, se pot lua
fatd de utilizatorii clandestini, daci acestia nu au indeplinit conditiile impuse de operatori pentru
intrarea in legalitate.

ART. 229

Utilizatorul este obligat:

a) si respecte clauzele contractului de furnizare/prestare incheiat cu S.C. APA PROD S.A.

b) sa asigure folosirea eficientd si rafionald a apei preluate din reteaua de alimentare cu apd, prin
incadrarea in normele de consum pe persoani, unitatea de produs sau puncte de folosin{a, conform
debitelor previazute in standardele in vigoare;
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c) si utilizeze apa numai pentru folosintele previzute in contractul de furnizare a serviciilor. in
cazul in care utilizatorul doreste si extinda instalatiile sau utilizarea in alte scopuri decét cele pentru
care s-a incheiat contractul va instiinta/notifica S.C. APA PROD S.A. despre aceasta. Dacé noile
conditii impun se vor modifica clauzele contractuale;

d) s3 mentini curitenia si si intre{ini n stare corespunzitoare cdminul de apometru/contor, dacd
se afld amplasat pe proprietatea sa;

€) si anunte imediat dupd constatare S.C. APA PROD S.A. despre aparitia oricirei deteriorari
apirute la ciminul de apometru, care il deserveste;

f) sd permiti citirea contorului, dac# acesta este amplasat pe proprietatea sa;

g) si nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decét cele previdzute in contract;

h) si execute lucririle de intretinere §i reparatii care ii revin, conform reglementirilor legale, la
instalatiile interioare de api pe care le are in folosintd, pentru a nu se produce pierderi de apd, sau,
in cazul in care, prin functionarea lor necorespunzatoare, creeazid un pericol pentru sinatatea
publici. Obligaia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, staii de pompare interioare etc.,
care se afld in proprietatea utilizatorului;

i) toti utilizatorii, operatorii economici, care utilizeazi in procesul tehnologic apd potabild sunt
obligati si furnizeze S.C. APA PROD S.A. informatii cu privire la consumurile prognozate pentru o
perioadd urmitoare convenita cu acesta;

j) s@ nu execute lucriri clandestine de ocolire a contorului;

k) sa nu modifice instalatia interioard de distributie a apei potabile fird avizul S.C. APA PROD
S.A.;

1) si nu manevreze vanele din amonte de apometru si si foloseascd pentru interventii la
instalatiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;

m) si nu influengeze in niciun fel indicatiile contorului de apa si si péstreze intactd integritatea
acestuia, inclusiv sigiliile;

n) si achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator in termen de 15 zile de la emiterea
facturii;

0) si nu evacueze in reteaua de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care
incalc# conditiile de descircare impuse de normele tehnice in vigoare;

p) si comunice S.C. APA PROD S.A., daca sunt detinatorii de surse proprii de api, data punerii
in functiune a acestora, in vederea facturdrii cantitdtilor de apd uzati deversate in reteaua de
canalizare. in acest scop au obligatia si instaleze apometre, si tind la zi registrul de evidenti, pe
baza ciruia si se poati calcula si verifica debitul surselor proprii.

ART. 230

Utilizatorul are dreptul:

a) si beneficieze de serviciul de alimentare cu apa si/sau de canalizare la nivelurile stabilite in
contract;

b) si primeascd rispuns in maximum 30 de zile calendaristice la sesizirile adresate S.C. APA
PROD S.A. cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

¢) si conteste facturile cind constati incalcarea prevederilor contractuale;

d) sa fie anuntat cu cel putin 24 de ore inainte despre opririle programate sau restrictiondrile in
furnizarea/prestarea serviciului;

¢) si fie despagubit in cazurile incilcirii de citre S.C. APA PROD S.A. a clauzelor contractuale
care previd si cuantificd valorile despdgubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

f) si fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa si de canalizare, despre
deciziile luate de autorititile administratiei publice locale, ANN.R.S.C. si de operator privind
asigurarea acestor servicii;

g) si aibi montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apéd pentru inregistrarea
consumurilor.
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CAP. VIII
Indicatori de performanta si calitate

ART. 231

(1) Indicatorii de performanti stabilesc conditiile ce trebuie respectate de S.C. APA PROD S.A.
in asigurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Indicatorii de performanti asigurd conditiile pe care trebuie s le indeplineasca serviciile de
apa si de canalizare, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenti la cerintele utilizatorilor;

¢) excluderea oricérei discrimindri privind accesul la serviciile de apd si de canalizare;

d) respectarea reglementirilor specifice din domeniul gospodaririi apelor gi protectiei mediului.

ART. 232

Indicatorii de performantid pentru serviciul de apd si de canalizare sunt specifici pentru
urmitoarele activitati:

a) brangarea/racordarea utilizatorilor la reteaua de alimentare cu api si de canalizare;

b) contractarea serviciilor de apa si de canalizare;

¢) misurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectivi a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecérei parti;

f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa si de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanti etc.).

ART. 233

in vederea urmiririi respectirii indicatorilor de performanti S.C. APA PROD S.A. trebuie si
asigure:

a) gestiunea serviciilor de api si de canalizare, conform contractului de delegare a gestiunii;

b) evidenta utilizatorilor;

c) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciilor efectuate;

d) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si solutionarea acestora,

e) accesul neingradit al autorititilor administratiei publice centrale si locale si a ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calitifii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta
stabiliti;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemelor de alimentare cu api si de canalizare incredintatd prin contractul de
delegare a gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de apé si de canalizare;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si normele metrologice.

65



ART. 234

Indicatorii de performanta minimali, generali §i garantati pentru serviciile de alimentare cu apd si
de canalizare sunt stabiliti in anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament.

CAP.IX
Contractul de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor de apa si de canalizare

ART. 235

Contractarea furnizarii si prestarea serviciilor de alimentare cu api si de canalizare se vor realiza
astfel:

a) in cazul in care utilizatorii au brangamente, prin contracte incheiate intre S.C. APA PROD S.A.
si utilizatori;

b) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale cétre persoanele fizice
care nu au bransament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiazd de acest serviciu.
Arondarea utilizatorilor se va stabili de cdtre S.C. APA PROD S.A. impreund cu autoritétile
administratiei publice locale;

¢) In cazul utilizarii apei de la hidrantii stradali de cétre operatorul serviciului de salubrizare sau
cel al domeniului public, pe bazi de contract intre operatorii acestor servicii si operatorul serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare;

d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire §i stingerea incendiilor, pe
bazi de contract incheiat cu autorititile administratiei publice locale, in conformitate cu art. 40 din
Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari.

ART. 236

(1) Conditiile privind calitatea serviciilor asigurate de S.C. APA PROD S.A. privind
continuitatea, presiunea de utilizare si debitul furnizat, respectiv conditiile de preluare si calitatea
apelor uzate acceptate la deversarea in retelele de canalizare, vor fi nscrise in contractul de
furnizare/prestare si utilizare a serviciilor de alimentare cu api si de canalizare.

(2) La incheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apd si de canalizare.

ART. 237

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalititi de
intarziere, dupa cum urmeazi:

a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobénzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
bugetare, stabilite conform reglementérilor legale in vigoare;

b) penalitétile se datoreazi incepdnd cu prima zi dupi data scadentei;

¢) valoarea totald a penalitdtilor nu poate depési cuantumul debitului si se constituie venit al S.C.
APA PROD S.A..
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CAP. X
Realizarea serviciului dupa producerea unui cutremur

SECTIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu apa

ART. 238

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei, animalelor si mediului, S.C. APA PROD
S.A. impreuna cu autoritatea publica locald are obligatia s& asigure informarea si instruirea
prealabili a populatiei prin afise asupra modului de comportare in situatii de calamitii naturale.

ART. 239

S.C. APA PROD S.A. trebuie sé asigure:

a) 1-2 1/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apa potabila din sursa protejatd echipati cu un sistem
local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.;

b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decit sursa de apd potabild;

¢) punerea in functiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale si alte unité{i cu risc
mare;

d) surse de rezervd pentru alimentarea cu energie electricé a utilajelor;

€) una sau mai multe surse de api pentru incendiu (lacuri de agrement, rauri in zone accesibile,
stranduri etc.).

ART. 240

Dupi incetarea migcarii seismice S.C. APA PROD S.A. trebuie sa verifice:
a) starea retelei de distributie;

b) starea de etanseitate a rezervorului;

¢) integritatea aductiunii;

d) integritatea captirii si a surselor de alimentare cu energie electric.

ART. 241

S.C. APA PROD S.A. va actiona suplimentar, realizdnd urmétoarele actiuni:

a) verificarea si utilizarea retelei de alimentare cu apa,

b) verificarea in teren si depistarea deteriordrilor retelei, iar in cazul constatdrii unor pierderi
majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a péstra cit mai multi apd inmagazinata,

¢) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a
incendiului (rezerva protejatd) si fie folositd pentru asigurarea apei de baut, dupd stingerca
incendiilor;

d) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fard defectiuni, si toate bransamentele
utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;

¢) verificarea modului de functionare al hidrantilor si trecerea la echiparea celor in stare de
functionare pentru furnizarea de api in mod individual pentru populatie, asigurdnd sau solicitdnd
organelor abilitate paza acestora;

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apé din alte surse a utilizatorilor
cu risc mare de explozie, incendiu etc.;

g) punerea in functiune a legiturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, in cazul in care acesta a
fost afectat si nu poate pastra apa;

h) realizarea alimentirii cu energic electrici a pompelor din sursele de rezervd, inclusiv din
grupurile generatoare mobile din dotare;
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i) stabilirea solutiei de alimentare cu apd in cazul in care aductiunea este deterioratd prin:

- utilizarea unititii locale de tratare a apeli, stabilitd dinainte, instalatid pe un amplasament situat
pe locuri inalte si sigure;

- transportul apei cu cisterne dezinfectate si distribuirea in locurile prestabilite, cétre populatie;

- transportul apei de la sursele proprii, in conditii adecvate, dacd sursa de apd poate asigura
cantitatea necesara, dar sistemul de transport este deteriorat;

j) utilizarea altei surse de apd dacd lucrarile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, in
cazul in care lucririle sunt afectate partial, asigurarea punerii in functiune cat mai urgent a pérfii
active, mai ales daci sistemul functioneaza gravitational;

k) realizarea de lucriri provizorii, la suprafati, de legare a tronsoanelor ramase intregi in cazul
unor avarii locale pe aductiune, retea etc., utilizdnd materiale rezistente si cu imbindri rapide.
Lucririle provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectatd adecvat;

1) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial, la refacerea
sistematicd a acestuia, in ordinea importantei, astfe! incit si se asigure debitele minime de
functionare. Ordinea de importanti poate fi stabilitd prin analiza riscului de nefunctionare a fiecarui
obiect component al lucrarii.

ART. 242

in cazul calamititilor naturale trebuie actionat rapid si eficient, asigurandu-se:

a) realizarea planului de actiune, insusit de personal prin simulidri anterioare producerii
calamitatii;

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel incat personalul si lucreze independent, legétura intre
echipe si factorii de decizie realizindu-se cu mijloace adecvate de comunicatie, care si fie
independente de reteaua de telefonie mobila sau fixa.

ART. 243

Dupi incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi dezinfectate in mod
sistematic. Cand apa devine potabild populatia va fi Instiintatd cd poate utiliza aceastd apd in mod
normal. Se va face o inspectie generala a retelei pentru detectarea si remedierea locurilor pe unde se
pierde api.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART. 244

Reteaua de canalizare poate fi afectatd de un cutremur fari si apard efectele exterioare, deoarece
o parte din apa exfiltratd se va drena in pimant.

ART. 245

S.C. APA PROD S.A. va efectua urmatoarele activititi:

a) verificarea curgerii apei incepand de la ultimul cdmin al colectorului principal (la intrarea in
stajia de epurare sau ciminul amonte al unei subtraversari);

b) stabilirea locului in care apa nu mai curge prin colector, marcandu-se tronsoanele si verificand
terenul daci are criipituri vizibile, sunt tasiri de teren, sunt constructii prabusite peste canal etc.;
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¢) se va interveni prin pomparea apei in alt colector sau chiar direct in emisar, caz in care trebuie
sd existe un aviz prealabil al autoritatii de mediu, pentru o perioadi de timp cét mai scurti, in cazul
unor tronsoane rupte, pe lungime mare, in portiunea aval;

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorica poate curge singuri in emisar;

f) vor fi puse in stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu
mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregitite din timp sau sunt deja montate si se face numai
punerea in functiune;

g) refacerea provizorie a refelei de canalizare folosind tuburi ugor de montat (PVC gofrat, otel
etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra traficului stradal.

ART. 246

Dupa stabilizarea situatiei, reteaua de canalizare va intra intr-un proces de verificare totals,
rezultatul final va fi analizat in vederea luirii unei decizii asupra solutiei de reabilitare sau chiar de
retehnologizare.

CAP.XI
Realizarea serviciului dupa producerea unei inundatii

SECTIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu apa

ART. 247

(1) In cazul inundatiilor se vor lua masurile prevézute in planul aprobat de inspectoratul pentru
situatii de urgenta.

(2) In cazul in care statia de pompare ce asigurd presiunea totala in retea este scoasi din functiune
(voit sau accidental) se va asigura o pompare independentd de pe un amplasament neinundabil cu
motopompe pregitite din timp.

(3) Daci localitatea este partial inundati, se va recurge la urmatoarele misuri:

a) dezinfectarea suplimentard a apei, conform recomandirilor organelor sanitare, conform
planurilor pentru situatii de urgenta;

b) atentionarea locuitorilor cu brangamente in zona inundati asupra unor misuri suplimentare
legate de consumul apei;

c) oprirea statiilor de pompare aflate in zona inundati;

d) distribuirea de apd imbuteliata locuitorilor afectati.

(4) Dacd la captare lucririle hidrotehnice sunt scoase din functiune, se va asigura apa produsa de
statii de tratare mobile, statii care vor fi in dotarea S.C. APA PROD S.A., captarea realizindu-se
printr-o priza provizoric.

(5) Daci la sursi calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in functiune misurile de tratare
suplimentara:

a) addugarea de cérbune activ praf;

b) addugarea de polimeri;

¢) reducerea debitului de apa in scopul cresterii duratei de decantare;

d) reducerea vitezei de filtrare;

€) ozonizarea apei etc.

(6) Daci sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia alimentare cu energie
electrici de la o sursd de rezervi.
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(7) Daci puturile sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spilate imediat ce nivelul
apei scade, fiind luate misuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pand la depésirea
fenomenului.

(8) Dupi trecerea evenimentului se va proceda la o spilare si dezinfectare totald a sistemului,
obtindndu-se un aviz al organelor sanitare.

ART. 248

In planul de actiune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce trebuie luate in cazul
producerii unui cutremur.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART. 249

In perioada inundatiilor refeaua de canalizare este suprasolicitatd, intrind de cele mai multe ori
sub presiune.

ART. 250

(1) S.C. APA PROD S.A. va asigura cu maximi prioritate functionarea statiilor de pompare a
apelor uzate, suplimentdnd numérul de pompe cu motopompe.

(2) O atentie deosebitd se va da prevenirii inundirii statiei de pompare prin luarea tuturor
misurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.

(3) Gradul de asigurare a functionirii pompelor trebuie si fie mai mare decét al celorlalte
constructii componente ale sistemului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 251

Se vor aplica misuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele in care sistemul de
canalizare a refulat.

ART. 252

Vor fi puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea
capacititii de evacuare a apei din zonele inundate.

ART. 253

in scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasd se poate recurge la devierea apelor colectate
de pe suprafetele aflate la cote neinundate.

ART. 254

O atentie speciald se va da urmaririi capacititii de evacuare a emisarului receptor, luandu-se
misuri adecvate cind exista riscul intrérii apei prin deversorul liber.
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ART. 255

(1) Dupi trecerea evenimentului se vor face o verificare generald a canalizirii, o spélare sl 0
dezinfectie generala.

(2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de masuri capabile sd
imbunititeasci functionarea sistemului, consemnandu-se limitele atinse de viitura.

CAP. XII
Realizarea serviciului in caz de furtuni si/sau viscol puternic

SECTIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu apa

ART. 256

in cazul aparitiei furtunii si/sau a viscolului S.C. APA PROD S.A.:

a) va verifica in primi urgent sistemul de alimentare cu encrgie, punindu-se in functiune, daca
este cazul, sistemul de rezervi sau vor fi realizate legituri provizorii, pentru actionarea cu prioritate
a pompelor;

b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizindu-se o verificare a calitatii apei si o
dezinfectare suplimentari, dacd aceasta prezintd nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra
modului in care sd se consume apa;

¢) va verifica starea captirii si actionarea cu mijloace adecvate impotriva inghetérii si blocarii
prizei sau a gritarului, curatarea acesteia va fi permanentd, iar in cazul existentei unor solutii de
rezervi, acestea trebuie puse in functiune;

d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca in zone izolate alimentarea cu
hrand, sistem de incilzire si echipament de protectie corespunzator;

e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind reficute periodic, conform normelor.

ART. 257

Dupi trecerea furtunii, va fi reficut accesul pe cdile de comunicatie si vor fi refacute lucrarile
afectate.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART. 258

Pentru mentinerea in functiune a statiilor de pompare de pe reteaua de canalizare in caz de
furtuni, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electricd si fie subterand sau
se va asigura o sursd independentd de alimentare.

ART. 259

in caz de viscol si de temperaturi reduse, vor fi luate masuri, impreuna cu operatorul serviciului
de salubrizare si cu autoritatea administratiei publice locale, de indepértare a zdpezii, pentru
contracararea riscului de topire brusci a zipezii si punerea sub presiune a canalizarii.
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ART. 260

Vor fi verificate gratarele deversoarelor, ludndu-se si masurile necesare pentru eliminarea
blocajelor de gheatd la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei si inundarea
canalizarii.

CAP. X111
Raspunderi si sanctiuni

ART. 261

Incilcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, conform legii, rdspunderea disciplinara,
civila, contraventionala sau penali, dupi caz, a persoanelor vinovate.

ART. 262

Fapta sidvarsitd cu intentie contra unei colectivititi locale prin otrdvirea in masd, provocarea
epidemiilor, infestarea surselor de apd, deteriorarea gravd sau distrugerea totald ori partiald a
instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitdti publice este
consideratd act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.

ART. 263

(1) Constituie infractiuni in domeniul serviciului de alimentare cu apd si de canalizare si se
pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendi de la 50.000 lei la 100.000 lei
urmaétoarele fapte:

a) poluarea grava, in orice mod, a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare a localitétilor;

b) nerespectarea zonelor de protectie a constructiilor si instalatiilor aferente sistemelor de
alimentare cu apé si de canalizare, instituite in conformitate cu normele tehnice si de protectie
sanitari in vigoare, daci aceste zone erau marcate in mod corespunzitor, precum si distrugerea
marcajelor care semnalizeaza aceste zone.

(2) Constituie infractiuni si se sanctioneazi cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la
30.000 lei la 50.000 lei urmitoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea si manevrarea neautorizatd a stavilarelor, gratarelor, vanelor, a altor
constructii si instalatii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, care
afecteaza siguranta serviciilor, functionarea normala si integritatea sistemelor de alimentare cu apa
si de canalizare §i produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) impiedicarea accesului la constructiile, instalatiile i echipamentele componente, prin amplasarea
de constructii sau prin depozitarea de obiecte si materiale pe traseul aductiunilor, conductelor,
colectoarelor, canalelor, ciminelor, hidrantilor exteriori etc.

(3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele
fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare fara aprobarea autoritatilor
administratiei publice locale prin hotirdre de dare in administrare sau hotirare de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;

b) atribuirea de cétre autorititile administratiei publice locale sau, dupd caz, de catre ASOCIATIA
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA™ a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare, fird respectarea procedurilor
de atribuire legale.

¢) darea in administrare de citre autorititile administratiei publice locale a serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/ prestator fara
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licentd, respectiv atribuirea si incheicerea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un
furnizor/prestator fara licentd, cu exceptia contractelor atribuite prin incredintare directa.

ART. 264

Constituie contraventii in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amendi de la
500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

a) refuzul utilizatorilor de a permite S.C. APA PROD S.A. accesul la dispozitivele de masurare-
inregistrare, in scopul efectudrii controlului, inregistrdrii consumurilor ori pentru executarea
lucrérilor de intretinere si reparatii;

b) racordarea la sistemele de utilitai publice fird acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de
brangare/racordare eliberat de S.C. APA PROD S.A.;

¢) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitd{i publice;

d) modificarea neautorizati de citre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotérilor
aferente sistemelor de utilititi publice.

ART. 265
Constituie contraventii si se sanctioneazi cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmitoarele fapte:

(1) Refuzul utilizatorilor de a permite S.C. APA PROD S.A. accesul pentru executarea lucrdrilor de
inlocuire, intretinere, reparatii si control la elemente ale sistemului public de alimentare cu apa si de
canalizare aflate in proprietatea sa;

(2) Executarea de lucriiri sau modificarea fard aviz a instalatiilor, utilajelor echipamentelor si a
dotdrilor aferente sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

(3) Orice interventie neautorizati a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului
public de alimentare cu apa si de canalizare;

€)) impiedicarea de citre utilizator, Tn orice mod, a accesului S.C. APA PROD S.A. la ciminele de
racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;

(5) impiedicarea de citre utilizator, in orice mod, a accesului S.C. APA PROD S.A. la instalatiile de
preepurare, in scopul efectudrii controlului.

ART. 266

(1) Incalcarea de citre utilizatori, persoane fizice sau juridice, a prezentului regulament, producénd
ca urmare a acestor incilciiri pagube materiale sistemului public de alimentare cu api si de
canalizare, duce la suportarea de citre acestia a tuturor cheltuielilor de despagubire indreptatite si
pretinse de cei pagubiti;

(2) In evaluarea pagubelor se vor avea in vedere prefurile in vigoare la data intocmirii raportului de
evaluare a pagubei;

(3) Plata despigubirilor nu exclude amenda contraventionala sau raspunderea penald, dupa caz;

(4) incilcirile repetate a solugiilor tehnice stabilite prin avize, acorduri sau impuse in urma
constatirii contraventiilor se vor sanctiona prin intreruperea furnizarii serviciului de alimentare cu
apd si de canalizare;

ART. 267
(1) Constatarca contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre primari si/sau imputernicitii
acestora si de catre autoritatea de reglementare competenta;,

(2) Impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plangere,
in termen legal, la Judecatorie.
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ART. 268

Autoritafile administratiei publice locale sau, dupa caz ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA” , in numele si pe seama unititilor
administrativ-teritoriale membre, au dreptul si sanctioneze S.C. APA PROD S.A. 1n cazul in care
acesta nu furnizeazi/mu presteazd serviciul la nivelul indicatorilor de performantd aprobati,
respectiv pentru nerespectarea altor angajamentelor asumate, prin:

a) aplicarea unor penalizéri corespunzitoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzitoare
pragului necesar descurajirii S.C. APA PROD S.A. in mentinerea deficientele constatate; procedura
de calcul si cuantumul penalizérilor vor fi prevazute atit in regulamentul serviciului de alimentare
cu apd si de canalizare adoptat la nivel local, cét si in contractul de delegare a gestiunii serviciului;
b) solicitarea de retragere/suspendare a licentei de catre A.N.R.S.C.;

¢) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.

ART. 269

(1) Dispozitiile referitoare la contraventii, previzute in prezentul regulament, se completeazid cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobati cu modificari si completiri prin Legea nr.
180/2002, cu modificirile si completérile ulterioare.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute de lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane
imputernicite de ministrul mediului si gospodaririi apelor, de ministrul administratiei §i internelor,
de presedintele AN.R.S.C., de presedintii consiliilor judetene, de primari sau de imputernicitii
acestora, conform competentelor lor.

ART. 270

(1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilititi publice si se sanctioneaza cu amenda
de la 5.000 lei la 10.000 lei urmitoarele fapte:

a) refuzul S.C. APA PROD S.A. de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de méasurare-
inregistrare a consumurilor, cdnd acestea sunt montate in instalatia aflatd in administrarea sa;

b) intarzierea nejustificatd a S.C. APA PROD S.A. de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si
impunerea unor solutii de brangare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si
neconforme actelor normative in vigoare si reglementirilor stabilite de autoritétile nationale de
reglementare competente;

c) sistarea nejustificatd a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupé achitarea la zi a
debitelor restante.

(2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda
de la 10.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:

a) incédlcarea de catre S.C. APA PROD S.A. a prevederilor reglementirilor tehnice si/sau
comerciale, inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de utilitati publice stabilite de autorititile
de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor;

b) refuzul S.C. APA PROD S.A. de a pune la dispozitia autorititilor de reglementare competente
datele si/sau informatiile solicitate ori furnizarea incorecti si incompleta de date si/sau informatii
necesare desfasurdrii activititii acestora;

¢) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice in afara parametrilor tehnici si/sau calitativi
adoptati prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliti prin normele tehnice si/sau
comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta;

d) nerespectarea de cétre S.C. APA PROD S.A. a termenelor-limita stabilite pentru incheierea
actiunii de contorizare la brangamentele utilizatorilor;

€) nerespectarea de catre unititile administrativ-teritoriale sau de citre ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA” a dispozitiilor
prezentului regulament si a celorlalte reglementdri specifice serviciilor de utilitdti publice ori
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neindeplinirea sau Indeplinirea necorespunzitoare a masurilor dispuse de autorititile de
reglementare competente.

(3) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitdti publice si se sanctioneazi cu amendi
de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:

a) refuzul S.C. APA PROD S.A de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile
prevdzute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competentd, precum si
obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;

b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activititilor de control;

¢) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice ori a uneia sau mai multor activititi aferente
acestora fard licentd eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licentd a cirei valabilitate a
expirat ori fard hotirare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

d) practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari dect cele aprobate de autoritatile
administratiei publice locale ori, dupd caz, de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”, in baza metodologiilor stabilite de
autorititile de reglementare competente;

e) delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice sau a uneia ori a mai multor activitati aferente
acestora, fard respectarea prevederilor prezentei legi, a legislatiei specifice fiecdrui serviciu sau a
procedurii de delegare;

f) aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor
de utilitati publice fard respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de
protectia mediului, adoptate potrivit legii;

g) nerespectarea de citre S.C. APA PROD S.A. a normelor privind protectia igienei publice si a
sanatatii populatiei, a mediului de viati al populatiei si a mediului.

(4) Autoritdtile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot stabili si alte fapte decét cele
prevazute la alin. (1)-(4), care constituie contraventii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati
publice.

(5) Prevederile alin. (3) lit. a), b) si ¢) si ale alin. (4) lit. a), b) si ¢) se aplici corespunzitor si
operatorilor economici care monteazd si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor,
conform legilor speciale aferente fiecirui serviciu de utilitdti publice.

ART. 271

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, conform competentelor stabilite in
lege, de reprezentanti Tmputerniciti ai ministrului internelor si reformei administrative, ai
ministrului transporturilor, ai presedintilor AN.R.S.C., AN.R.E., AR.R., ai Girzii Nationale de
Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltédrii Durabile, ai presedintilor consiliilor
judetene, ai primarilor sau, dupd caz, ai presedintelui ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA “AQUA PREST HUNEDOARA”, in temeiul mandatului ce i-a fost
acordat de unititile administrativ-teritoriale membre.

(2) In vederea constatirii contraventiilor, reprezentantii imputerniciti prevadzuti la alin. (1) au acces,
daci acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde
au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si s3 execute masuratori si determindri. Atét
S.C. APA PROD S.A., cit si utilizatorii sunt obligati s pund la dispozitie reprezentantilor
imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.

(3) Organele de politie sunt obligate si acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.
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CAP. X1V
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 272
in cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri si la actele
normative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului si al sanatitii publice.
ART. 273
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantd din prezentul regulament.
ART. 273
fn termen de 6 luni de la data intrérii in vigoare a prezentului regulament, autorititile administratiei

publice locale vor proceda la incheierea de acte aditionale la contractele de delegare a gestiunii, care
sa cuprinda punerea in aplicare a prezentului regulament.
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ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE

ALIMENTARE CU APA SIDE CANALIZARE

Nr. INDICATORI DE| Trimestrul
crt. PERFORMANTA XgTAL
| 11 111 v
0 1 2 3 4 5 6
1.1 BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) a) numarul de solicitir1 de bransare/numarul
de solicitdri de racordare ale utilizatorilor la
sistemul public de alimentare cu apa si/sau
de canalizare, diferentiat pe utilititi si pe
b categqriilde_ utilizatori: 125 364 814 442 1745
— particulari
c) — gers. juridice; asociatii de prop.; institutii 17 45 43 53 158
Q) publice; ag. economici;
b) numdérul de solicitdri la care intervalul
de timp, ‘cjiintre bmomen?ul inéegistrérii
cererii e ransare/racordare  a
utilizatorului, pana la primirea de ciitre 142 409 857 495 1503
acesta a avizului de bransare/racordare,
este mai mic de 60 zile calendaristice
1.2
a) a) numirul de contracte incheiate, _pe
Sitggﬁlgilt Evclir?:utlhzatorl, raportat la numarul 125 364 814 447 1745
b) — particulari ) 17 45 43 53 158
) - pers. juridice;asociatii de prop.; institutii
A b) procentul din contractele de la [it. a)
incheiate in mai putin de 30 zile calendaristice 100% |100% [100% |100% |100%
d) ¢) numarul de solicitari de modificare a
prevederilor contractuale raportate la numirul| 100% | 100% | 100% | 100% [ 100%
total de solicitdri de modificare a prevederilor
contractuale rezglvate in 30 zile
1.3 MASURAREA S1 GESTIUNEA CONSUMULUI PE APA
a) a) numirul _ar_nga_l de contoare montate, ca
LA SoShangp Taportasla gomarul de | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100%
b) numarul anual de contoare montate,
Eacl)%%trat la numirul total de utilizatori fira 10% 10% 10% 10% 10%
) ¢)numarul anual de1 reclamatit pr1v1rid
precizia  contoarelor raportat la
numdrul total de contoare, pe tipuri de 0.1% 10.1% 10.01% |0.1% 10.1%
apa furnizatd si categorii de utilizatori 0.05% [0.05% [0.05% [0.05% |[0.05%
f) —populatie »
d) ponderea din numdrul de reclamatii de la lit. )
justificate 10% 10% | 10% 10% 10%
e) procentul de solicitari de Ia [it. ¢) care au fost
rezolvate in mai putin de 8 zile 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
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R numarul de sesizari _privind parametrit apel
irnizate raportat la numirul total de utilizatori 1% 1% 1% 1% 1%
g) cantitatea de apa furnizatd raportata la - - - - 22863.9
numarul total de locuitori de tip casnic
deserviti me
1.4 CITIREA, FACTURAREA SI INCAS A CONTRAVALORI
SERVICIILOR DE APA SI DE CANALIZARE
FURNIZATE/PRESTATE
a) numdrul de reclamatu privind
facturarea raportat la numérul total de 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 1%
b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate
iR EmicA G0 21 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
¢) procentul din reclamatiile de la [it. a) care
s-au dovedit a fi justificate 10% 10% 10% 10% | 10%
d) valoarea totala a facturilor incasate 96.0% | 96.15 | 96.10 | 96.10 | 96.35%
raportati la valoarea totald a facturilor emise % % %

1.5 INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA APEI SI IN PRELUAREA APELOR
LA CANALIZARE
15.1 INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numirul de intreruperi neprogramate
anuntate, pe categorii de utilizatori; 750 750 750 3000
- apa O g 0 0 0
- canal 0
b) numarul de utilizator1 afectati de in'crleruperllei
neprogramate anuntate raportat la tota
utilizatori, pe categoritx de utilizatori 2% 2% 2% 2% 2%
- populatie
- agenti economici .
¢) durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore | 7 7 8 7 7.5
pe categorii de utilizatori[ore]
d) numarul de intreruperi accidentale pe categorii
de utilizatori 4 8 10 9 31
- popultie 2 3 7 5 17
€) numé.]rul de;d utillizatori al‘ecfati d?
intreruperile accidentale raportat la tota
utilizatori/pe categorii de utilizatori 0.18% 10.21% (0.2% |0.18% 10.19%
- popultie 0.7% [0.8% [0.8% |0.8% [0.75%
- agenti economici
152 INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numarul de intreruperi programate 100 150 150 100 500
b) durata medic a Iintreruperilor programate|4% 4% 5% 4% 4.5%
ranartatd la 24 Are
¢) numirul de ui[ilizat(l)ri lafecta‘;i de aceste
intreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii
de utilizatori o |T% 8% T%T75%
- popultie 2% 3% 4% 3% 3%
- agenti economici
d) numarul de intrerupert cu durata programata | ( 0 0 0 0
depasita . -
153 | INTRERUPERI DATORATE NERESPECTARII PREVEDERILOR

CONTRACTUALE DE CATRE UTILIZATOR
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a) a) numarul de utilizatori carora i s-a
intrerupt furnizarea/ prestarea serviciilor
pentru neplata factuni raportat la numar
total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori si pe tipuri de servicii

2%

5%

2%

5%

b) b) numarul de conftracte reziliate pentru
neplata serviciilor furnizate raportat la numér
total de utilizatori, pe categorii de utilizatori si
pe tipuri de servicil

¢) —apa

oo

(=]

o O

e

o]

L
¢) numarul de intreruperi datorate nerespectarii
prevederilor contractuale, pe categorii de
utilizatori, tipuri de servicii si clauze
contractuale nerespectate

d) numarul de utilizatori carora i s-a
intrerupt furnizarea serviciilor, realimentati
in mai putin de 3 zile, pe categorii de
utilizatori si tipuri de servicii

0

1.6

CALITATEA SERVICIILOR

FURNIZATE/PRESTATE

a) numarul de reclamatit privind parametrii de
calitate ai apei furnizate raportat la numar total
utilizatori, pe tipuri de utilizatori si tipuri de
apa furnizati (potabild sau industriala) si
parametrii reclamati

0.0009

0.0009

b) procentul din reclamatiile de Ta lit. a)
care s-au dovedit a fi din vina operatorului

60%

60%

c¢) valoarea despagubirilor platite de operator,
pentru nerespectarea conditiilor si parametrilor de
calitate stabiliti in contract, raportati la valoarea
facturatii, pe tipuri de servicii si categorii de

0

) d) numdrul de reclamatii privind
gradul de asigurare in functionare
raportat la numarul total de utilizatori

0

1.7

RASPUNSURI LA SOLICITARILE

IMTITIZATORIIOR

SCRISE

ALE

a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele
prevazute la celelalte articole, in care se
precizeazd ca este obligatoriu rispunsul
operatorului, raportat la total sesizari

100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul din totalul de Ia lit. a) la
care s-a raspuns intr-l_m termen mai mic
de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

a) pierderca de apa in retea exprimata ca raport
intre cantitatea de apa furnizati si cea intrata in
sistem.

60%

60%

60%

60%

b) gradul de extindere al re(}elel exprimat ca raport
intre lungimea refelei data in functiune la
inceputul perioadei luate in calcul si cea de la
sfarsitul perioadei luate in calcul

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

c)consumul specific de energie electrica pentru
furnizarea apei, calculat ca raport intre cantitatea
totald de energie consumati trimestrial/anual
pentru functionarea sistemului si cantitatea de

ana furnizatd

0.5
kWh/mce

0.55

/mc¢

0.55

/mc¢

0.55
kWh/mc

d) durata zilnica de alimentare cu apa calculati

ca raport intre numirul mediu zilnic de ore in
care se asigura apa la utilizator si 24 ore, pe
categorii de utilizatori

99.91
%

99.48
%

99.36
%

99.86
%

¢) gradul de acoperire exprimat ca raport Intre
lungimea retelei de distributic si lungimea
totald a strézilor

82%

83%

86%

89%
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e) f) gradul de contlocrllzare1 exprimaf ca
raport intre numarul de utilizatori care au
contoare la bransament si numarul total de 95.2% | 95.3% | 95.4% | 95.5%
utilizatori
22 PENTRU SISTEMUL PE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca 0
raport intre lungimea retelei de 2% 3% | 74% % | 75%
canalizare §i lungimea totali a strazilor
b) gradul de extindere allretelel de canalllzare
exprimat ca raport intre lungimea strizilor cu
sistem de canalizare data in functiune la 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9%
inceputul perioadei luate in calcul si cea de la
sférsitul perioadei luate in calcul
¢) consumul specific de energie electrica
peiltril evacuarea §i epurarea apelor ullzaga, 0.1 0.1 0.1 0.1
calculat ca raport intre cantitatea totald de i i i 3 0.1
energie electrica consumatd kWh/m [kWh/m |kWh/m |kWh/m |} /e
trimestriala/anuala ~ pentru asigurarea e e © €
serviciului si cantitatea de apa uzata
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
Nr. INDICATORUL Trimestrul Total
crt. an
I 11 I v
0 1 2 3 4 5 6
11 BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) raportul dintre numarul de bransamente si 32 32 32 32 32
lungimea retelei de distributie a apei buc/km |buc/km buckm |buckm buc/km
b) lungimea retelei de distributie raportata 388 [3.88 3.88 3.88 3.88
la numarul de locuitori asigurati cu apa m/oc |m/loc  [mloc |m/oc |m/loc
c) raportul dintre lungimea efectiva a retelel 308 [329 354 382 382
si numarul de locuitori m/loc |mloc |mloc |mfoc |m/oc
d) raportul dintre populatia racordata la canalizare 64.9 167.00 16925 |(71.66 | 71.66
s1 populatia totald a localiti(ii % % % % %
e) raportul dintre numarul de racorduri si 4556 [45.61 [46.15 [47.73 4773
lungimea retelei de canalizare buc/km |buc/km [buc/km [buc/km |buc/km
1.2 GESTIUNEA CONSUMULUI DE APA
a) volumul de apa furnizati raportati la 78.5% |78.9% |79.5% (80%  |80%
capacitatea de proiect al retelei -
b) volumul de apa furnizati prin 73.5% |73.9% |74.5% [75% |75%
aductiune si capacitatea proiectata
1.3 ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDITIILE DE CONTRACT
a) a) numdrul de cazuri de nerespectare de
catre utilizatori a conditiilor de descircare
a apelor uzate si meteorice in retelele de
canalizare raportat la  numdr total 0 0 0 0 0
utilizatori, pe tipuri de utilizatori 0 0.028 [0.083 [0 0.11
b) - populatie
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b) numarul de sistari a prestarii serviciului public
de canalizare raportat la numdir total utilizatori, pe 0 0
tipuri de utilizatori, datorat nerespectirii de
utilizator a conditiilor de deversare

d) c¢) valoarea despagubirifor  aplicate
utilizatorilor, pentru  daune datorate
deversirii apelor ce nu respecta conditiile
de deversare din contract, raportat la
valoarea facturata aferentd apelor uzate, pe
tipuri de servicii si categorii de utilizatori
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R e]

o

[

o 2

PRESEDINTE,

Rusu Dorel
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CUPRINS

CAP.I:  Dispozitii generale

CAP.II:  Siguranta serviciului de alimentare cu api si de canalizare
- SECTIUNEA 1: Documentatie tehnicd
- SECTIUNEA a 2-a: Indatoririle personalului de operare
- SECTIUNEA a 3-a: Analiza si evidenta incidentelor si avariilor
- SECTIUNEA a 4-a: Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

CAP.III: Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare

CAP.1IV: Serviciul de alimentare cu api
- SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
- SECTIUNEA a 2-a: Captarea apei
SECTIUNEA a 3-a: Tratarca apei brute
SECTIUNEA a 4-a: Transportul apei potabile si/sau industrial
SECTIUNEA a 5-a: Inmagazinarea apei
SECTIUNEA a 6-a: Distributia apei potabile si/sau industrial

CAP. V: Serviciul de canalizare

- SECTIUNEA 1: Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

- SECTIUNEA a 2-a: Epurarea apelor uzate

- SECTIUNEA a 3-a: Evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor provenite din statiile
de tratare a apei brute

- SECTIUNEA a 4-a: Evacuarea, tratarea si depozitarea ndmolurilor provenite din statiile
de tratare a apei uzate

- SECTIUNEA a 5-a: Evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul
localitétilor

CAP. VI: Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu api si de canalizare
CAP. VII: Drepturile si obligatiile operatorului si utilizatorilor
CAP. VIII: Indicatori de performanti si calitate
CAP.IX: Contractul de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor de api si de canalizare
CAP.X: Realizarea serviciului dupi producerea unui cutremur
- SECTIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu api
- SECTIUNEA a 2-a: Serviciul de canalizare

CAP.XI: Realizarea serviciului dupi producerea unei inundatii

- SECTIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu api
- SECTIUNEA a 2-a: Serviciul de canalizare

CAP. XII: Realizarea serviciului in caz de furtuni si/sau viscol puternic
- SECTIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu apa
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- SECTIUNEA a 2-a: Serviciul de canalizare
CAP. XIII: Raspunderi si sanctiuni
CAP. XIV: Dispozitii finale si tranzitorii

ANEXE
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